Always precise

duoPort S

El herraje de corredera multipunto.
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Sistemas de herraje que no conocen fronteras.

Winkhaus Knowhow

De los primeros proyectos hasta el preparado para su fabricacién
en serie de un nuevo sistema de herraje se recorre un camino
largo. No solo se proponen ideas creativas, se realizan calculos
e innumerables pruebas. Ya con antelacién nos interesamos
por las necesidades de nuestros clientes y los mercados, val-
oramos tendencias y analizamos el desarrollo técnico general
e indagamos sobre los resultados obtenidos, y enfocamos solu-
ciones para conseguir el objetivo final, con esta informacion de
gran valor y con toda nuestra experiencia que abren las nuevas
posibilidades a nuestros clientes y usuarios, tanto econémicas
como funcionales.

Este esfuerzo continGo en alcanzar la precisién, ha hecho de
Winkhaus una de la empresas lideres en la técnica de cer-
rarmientos de puertas y ventanas. Esto es posible a través de la
creacion de estandares para todo el sector que han sido inventa-
dos y aplicados en los Ultimos 150 afios de su existencia.

duoPort. El sistema de herraje para ventanas corred-
eras y osciloparalelas

En el segmento duoPort usted encuentra herrajes de gran valor
para grandes ventanas y balconeras. Tanto osciloparalelas duo-
Port SK como correderas multipunto duoPort S, con muy pocos
componentes nuestra oferta para usted crea todas las posibili-
dades de realizar cualquier obra solicitada por los propietarios
tanto en ventanas como balcones.

duoPort le ofrece diferentes posibilidades y soluciones. Los her-
rajes pueden montarse tanto en ventanas de madera, PVC y alu-
minio y para cualquier tipo de medida. Gracias a la estabilidad
que proporcionan los rodamientos, incluso grandes elementos
se accionan con facilidad. Un sistema de herraje multipunto ori-
entado a dar solucion.

Junto con duoPort SK pueden utilizarse componentes del siste-
ma activPilot Concept. Asi el herraje de corredera paralela no
solamente es sencillo y rdpido de montar sino que ademas re-
duce considerablemente los costes de almacenaje y complica-
ciones en la elaboracién de pedidos.

Calidad ensayada

El herraje Winkhaus activPilot-ha sido clasificado y certificado
con la norma europea QM 328. En este exigente programa de
certificaién, se somete a los herrajes a numerosos ensayos y
ciclos de aperturas, pesos y torsiones tanto en posiciéon practi-
cable como oscilo a ventanas y balconeras, el las que se certifica
la durabilidad y mecanismos de control de calidad de nustros
productos. El certificado acredita y confirma una vez mas, la
tradicional, alta calidad de los productos Winkhaus.

Servicio personalizado

Nuestro servicio es como usted espera el servicio de un colab-
orador. Orientado a las soluciones, fiable y adaptado perfecta-
mente a sus necesidades. Siempre estamos a su disposicién
para ampliar su capacidad de accion. Mediante el apoyo directo
de nuestros tecnicos de aplicacién, con ayuda profesional de
nuestro servicio de datos y con la ayuda de nuestras innova-
doras soluciones en sofrware para la optimizacién de sus pro-
cesos productivos. Ademés de disponer de una completisima
informacién de nuestros productos y un concepto de logisti-
ca innovador, el cual le garantiza siempre un envio rapido de
nuestros herrajes

Responsabilidad sobre el producto

Segln la responsabilidad definida en la ley de responsabilidad
de producto alemana del fabricante (§4 ProdHaftG) nuestras for-
maciones de fabricante sobre herrajes para ventanas correderas
deben ser tenidas en cuenta para la ventana y las balconeras. La
inobservancia exime el al fabricante de su obligacién de respon-
sabilidad. jConsulte por favor de su persona de contacto en nues-
tra empresa en caso de duda ,,Informacion de producto general“!

Campo de aplicacién

El conjunto completo del herraje solo puede estar compuesto de
pizas originales Winkhaus duoPort. En caso contario nos eximi-
mos de la responsabilidad del funcionamiento del producto.
Importante tener en cuenta las indicaciones de montaje del
sistema de perfil

- peso max. de hoja ver hoja de datos de los rodamientos

- min. canal de herraje 400mm

Utilizando rueda tandem:

Ancho min. canal de herraje 285 mm

utilizando rodamientos simples:

- Ancho min. canal de herraje 150mm
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La sociedad AGQS Qualitits- und Umweltmanagement GmbH
confirma que la empresa

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-StraBe 31

D-48291 Telgte

ha introducide v mantiene,

para ¢l ambito de aplicacion

desarrollo, produccion y distribucidn de herrajes para
ventanas y puertas de ventanas, asi como bloqueos de
puertas de sequridad y sistemas de cierre

en los sitios

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Strafe 31,
D-48291 Telgte,

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Stralie 6,

D-98617 Meiningen,

Winkhaus Polska Sp. z 0. 0., ul. Przemyslowa 1,

PL-B4-130 Rydzyna,

un sistema de gestion de calidad. Una auditoria, documentada en
un informe, ha confirmado que este sistema de gestion cumple
con las exigencias de la siguiente norma:

DIN EN 150 5001:2008

Remscheid, 2009-10-09

AGQS Qualitéts- und
Umweltmanagement GmbH
Elberfelder StraBe 77
D-42853 Remscheid

Telefon +49 2191 438 24
Telefax +49 2191 438 26
www.aggs.de
email@agqs.de
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activPilot Concept

El herraje practicable oscilobatiente de canal de 16 mm
Un sistema modular que unifica en si mismo todas las soluciones
que en un futuro serdn un estdndar. Con un nuevo sistema de
cierre, funciones adicionales atractivas y disefio funcional.

activPilot Control

Sensores de cierre hasta VdS-Clase C.

Inadvertidos pero fiables los sensores de cierre informan si una
puerta o ventana ha sido abierta o cerrada. Ademas de ser usados
para la gestién de calefaccién o aire acondicionado.

activPilot Select

El nuevo herraje oculto practicable oscilobatiente.

El sistema de herrajes totalmente oculto con compases y soportes
alojados en el galce del marco. Optimo para la renovacion de edifi-
cios histéricos en los que no se altera la estética de la fachada al no
quedar visible ninglin componente “molesto” del herraje.

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavéa (Barcelona) * T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Informacion 1

general

easyPilot

El herraje para ventanas practicables.

Facil, racional y de rapido montaje mediante soluciones innovado-
ras adaptadas a las necesidades del pais y los fabricantes de ven-
tanas locales.

duoPort SK

El herraje oscilo paralelo

Las paralelas abatibles equipadas con la serie SK es posible realizar
ventanas de hasta un peso de hoja de 160 Kilos, combinando una
funcién perfecta con un atractivo disefio. El herraje de pesos de ho-
jas hasta 200 Kilos se deja maniobrar mediante un simple giro de
manilla en unién son su compas de apertura abatible forzada.

autoPilot Comfort

Herraje practicable-oscilobatiente con salida en pa-
ralelo.

Ventilacién segura mediante técnicas innovadoras. La solucién con-

fortable para un ambiente sano con proteccién contra allanamiento
también en posicién de apertura paralela.

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavéa (Barcelona) - T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Glosario
Descripcion corta

D

DST.K.S Distanciador, multipunto, ventana corredera

GPK.S Tope de goma, multipunto, ventana corredera

GVMC Ceroma, cierre, cota variable, ventana corredera

GVMC...AHS Cremona, cierre, cota variable, ventana corredera, con antielevacion
GVMCA Cremona, cierre, cota variable, ventana corredera, cerrable, antielevacion

LW.K.S.U Rueda, multipunto, simple, universal

LW.K.S.U.VST Rueda, multipunto, simple, universal, regulable

LW.K.T.U.VST Rueda, multipunto, tandem, universal, regulable

LWKT144 Rueda, PVC, simple, universal, para perfiles del sistema Profine

?BS.K.S.U Cerradero, seguridad, multipunto, ventana corredera, universal
SBS.K.S.U.AHS Cerradero, seguridad, multipunto, ventana corredera, universal, antilelevacién
SBS.KS....RS Cerradero, seguridad, multipunto, ventanas correderas, derecha
SBS.K.S....LS Cerradero, seguridad, multipunto, ventana corredera, izquierda

SBS.K.S....AHS.RS Cerradero, seguridad, multipunto, ventana corredera, antielevacién, izquierda
SBS.K.S...AHS.LS Cerradero, seguridad, multipunto, ventana corredera, antielevacién, derecha

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gava (Barcelona) * T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Ventana corredera cota variable, E
Aguja 15,5

con y sin antielevacion

!-

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavéa (Barcelona) - T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es



Winkhaus duoPort S 10 Print-no. 996 000 199 ES

Ventana corredera cota variable, E
Aguja 7,5

con y sin antielevacion
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Ventana corredera cota variable, E
Aguja 15,5 cerrable

con antilelevacion
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- Con bulén de seguridad B \'Q
- Cota variable
- Aplicable a derecha e izquierda (Um)
- Aguja 15,5 mm
- Ancho de pletina 16 mm
- Bloqueo
- Fresado alojamiento de cremona
- Para cajeado de cremona fresado en el canal
- Tornillos de manilla M5 x ... DIN 965 con 43 mm de sepa- 5\\“
racién entre tornillos NS
. . . N 1N
- Taladros y fresados ver grupo 7, situacién de montaje B-3-1 RN N
N
N BN
\\\
B \-\\
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N
AN
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N
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N
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N
ANS
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Descripcion N°. Articulo Campo de aplicacion Puntos de cierre  VPA1 VPA2
E Unidades Tipo Unidades Tipo
GVMC.400-2 4932329 FFH 400 - 600 4 2 20 BD 1200 EA
GVMC.600-2 4932444 FFH 601 - 800 4 2 20 BD 1200 EA
GVMC.800-2 4932451 FFH 801 - 1000 6 2 20 BD 1200 EA
GVMC.1000-3 4932452 FFH 1001 - 1200 6 3 20 BD 1200 EA
GVMC.1200-3 4932453 FFH 1201- 1400 8 3 20 BD 400 L1
GVMC.1400-3 4932456 FFH 1401 - 1600 8 3 20 BD 400 L1
GVMC.1600-3 4932457 FFH 1601 - 1800 10 3 20 BD 400 L1
GVMC.1800-4 4932458 FFH 1801 - 2000 10 4 10 BD 400 L2
GVMC.2000-4 4932459 FFH 2001 - 2200 12 4 10 BD 400 L2

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gava (Barcelona) * T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Cremona GVMC...AHS D15,5

Cremonas

Vza

- Con antielevacion
- Con bulén de seguridad
- Cota variable

e

- Aplicable a derecha e izquierda
- Aguja 15,5 mm y
- Ancho de pletina 16 mm
- Bloqueo o

- Fresado alojamiento de cremona

- Para cajeado de cremona fresado en el canal

- Tornillos de manilla M5 x ... DIN 965 con 43 mm de sepa-
racién entre tornillos

- Taladros y fresados ver grupo 7, situaciéon de montaje B-3-1
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Descripcion Ne. Articulo Campo de aplicacion Puntos de cierre  VPA1 VPA2
E Unidades Tipo Unidades Tipo
GVYMC.600-2.AHS 4932479 FFH 600 - 1000 4 2 20 BD 1200 EA
GVMC.1000-3 AHS 4932530 FFH 1001 - 1800 6 3 20 BD 1200 EA
GVMC.1800-4.AHS 4932531 FFH 1801 - 2200 10 4 10 BD 400 L2

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavé (Barcelona) - T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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- Con bulén de seguridad N
- Cota variable H \\Q
- Aplicable a derecha e izquierda
- Aguja 7,5 mm (U3}

- Ancho de pletina 16 mm

- Bloqueo

- Fresado alojamiento de cremona

- Para cajeado de cremona fresado en el canal

- Tornillos de manilla M5 x ... DIN 965 con 43 mm de sepa-
racion entre tornillos

- Fresados y taladros ver grupo 7 plano de montaje B-3-2

Descripcion N°. Articulo Campo de aplicacion Puntos de cierre  VPA1 VPA2
E Unidades Tipo Unidades Tipo

GVMC.400-2.07,5 4932748 FFH 400 - 600 4 2 20 BD 1200 EA
GVMC.600-2.D7,5 4932749 FFH 601 - 800 4 2 20 BD 1200 EA
GVMC.800-2.07,5 4932750 FFH 801 - 1000 6 2 20 BD 1200 EA
GVMC.1000-3.07,5 4932751 FFH 1001 - 1200 6 2 20 BD 1200 EA
GVMC.1200-3.07,5 4932752 FFH 1201 - 1400 8 2 20 BD 400 L1
GVMC.1400-3.07,5 4932753 FFH 1401 - 1600 8 3 20 BD 400 L1
GVMC.1600-3.07,5 4932754 FFH 1601 - 1800 10 3 20 BD 400 L1
GVMC.1800-4.07,5 4932755 FFH 1801 - 2000 10 4 10 BD 400 L2
GVMC.2000-4.D7,5 4932756 FFH 2001- 2200 12 4 10 BD 400 L2

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gava (Barcelona) * T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71
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Crermona

GVMC...AHS D7,5

- Con antielevacion

- Con bulén de seguridad

- Cota variable

- Aplicable a derecha e izquierda
- Aguja 7,5 mm

- Ancho de pletina 16 mm

- Bloqueo

- Fresado alojamiento de cremona

- Para cajeado de cremona fresado en el canal

- Tornillos de manilla M5 x ... DIN 965 con 43 mm de sepa-

racién entre tornillos

- Fresados y taladros ver grupo 7 plano de montaje B-3-2

Descripcion Ne. Articulo
GVMC.600-2 D7,5.AHS 4932783
GVYMC.1000-3 D7,5.AHS 4932784
GVMC.1800-4 D7,5.AHS 4932785

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavéa (Barcelona) - T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es

Campo de aplicacion

FFH 600 - 1000
FFH 1001 - 1800
FFH 1801 - 2200

o B~
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Puntos de cierre

VPA1
Unidades Tipo

20 BD
20 BD
10 BD
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VPA2
Unidades Tipo

1200 EA
1200 EA
400 L2
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Cremona GVMC D15,5 cerrable
N
B \\\
Um)
- Cerrable, especifico para ventanas correderas
- Con bulén de seguridad
- Cota variable )
- Aplicable a derecha e izquierda o)
- Aguja 15,5 mm ()

- Ancho de pletina 16 mm
- Bloqueo
- Fresado alojamiento de cremona

- Para cajeado de cremona fresado en el canal

- Tornillos de manilla M5 x ... DIN 965 con 43 mm de sepa-
racion entre tornillos
- Taladros y fresador ver grupo?, dibujo de montaje B-3-3
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AN
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N
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N
Um)
B
Descripcion N°. Articulo Campo de aplicacion Puntos de cierre  VPA1 VPA2
E Unidades Tipo Unidades Tipo
GVMCA.600-2.015,5 4932798 FFH 600 - 1600 3 2 10 BD 1200 EA
GVMCA.1600-3.D15,5 4932799 FFH 1601 - 2200 10 3 10 BD 400 L1

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gava (Barcelona) * T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Rueda simple

Rueda universal LW.K.S.U
- Rodamientos de PVC de alta calidad

- Rodamiento de agujas para un movimiento facil y silencioso
- peso maximo de hoja con 2 ruedas: 80kg
- sin regulacién en altura

Rueda LW.K.S.144
- especifico para los sistemas de perfil Profine

- Rodamientos de PVC de alta calidad

- Rodamiento de agujas para un movimiento facil y silencioso
- peso maximo de hoja con 2 ruedas: 80kg

- sin regulacién en altura

Rueda LW.K.S.U.VST

- Regulacién en altura +3,0/-2,0 mm

- Rodamientos de PVC de alta calidad

- Rodamiento de agujas para un movimiento facil y silencioso
- peso max. del hoja con 2 ruedas: 70kg

Descripcion Ne. Articulo VPA1 VPA2

g Unidades Tipo Unidades Tipo

LWKS.U 4935999 1 800 EK 800
LWKS.144 4936313 2 800 EK 800
LWKS.UVST 4936316 2 800 EK 800

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavéa (Barcelona) - T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Rueda tandem

Rueda tandem LW.K.T.U.VST
- Rodamientos de PVC de alta calidad

- Rodamiento de agujas para un movimiento facil y silencioso

- sin distanciador peso max. del hoja con 2 ruedas: 70kg
- Regulacién en altura +3,0 /- 2,0 mm

Distanciador DST.K.S
- Necesarios 3 distanciadores por rueda

- Peso maximo de hoja con 2 rodamientos: 140kg ﬁ
- Situacién de montaje ver grupo 6, dib. 4

Descripcion Ne. Articulo VPA1 VPA2 VPA3
g Unidades Tipo Unidades Tipo Unidades Tipo

DSTKS.144 4936342 3 BL 300 KK 2400 EK
DSTKS.152 4936338 3 BL 300 KK 2400 EK
DSTK.S.169 4936339 3 BL 300 KK 2400 EK
DSTK.S.52 4936341 3 BL 300 KK 2400 EK
DSTK.S.60 4936340 3 BL 300 KK 2400 EK
DSTKS.61 4936337 3 BL 300 KK 2400 EK
LWKTU.VST 4936317 2 800 EK 800 EK

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavé (Barcelona) * T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Tope de goma GP.K.S.25

- Para la segunda hoja

- Altura de montaje 25 mm

- Aplicable a derecha e izquierda

- sin tornillos visibles

- disponible en colores: WS = blanco, SL = plata, SC = negro
- Situacién de montaje ver grupo 6, dib. 4

Descripcion N°. Articulo sichtbare Farbe VPA1l

g Unidades Tipo
GPK.S.25.5C 4936345 1 SC 1 BL
GPK.S.25.5L 4936344 1 SC 1 BL
GPK.S.25WS 4936343 1 SC 1 BL

Winkhaus Ibérica, S.A. - Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gavéa (Barcelona) - T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es

VPA2
Unidades Tipo

100 KK
100 KK
100 KK

VPA3
Unidades Tipo

800 EK
800 EK
800 EK
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Cerraderos sin antielevacion

Cerradero SBS.K.S.U

- de aplicacién universal

- Aplicable a derecha e izquierda %
- Tope de goma incluido

- Material: Zamak

- Posicién de montaje ver grupo 6, dib. 1, 2, 3

Cerradero SBS.K.S.144 @

- especifico para los sistemas de perfil Profine
- Aplicable a derecha e izquierda

- Tope de goma incluido

- Material: Zamak

- Posicién de montaje ver grupo 6, dib. 1, 2, 3

Descripcion N°. Articulo VPAl1 VPA2
E Unidades Tipo Unidades Tipo

SBSKU 4933190 2 6400 EK 6400 EK
SBSKS.144.RS 4933192 2 3200 EK 6400 EK
SBSKS.144.LS 4933211 2 3200 EK 6400 EK

Winkhaus Ibérica, S.A. * Parc Industrial Gava Park - C./de la Creativitat 7 - E-08850 Gava (Barcelona) * T +34 (0) 93 63344-70, F +34 (0) 93 63344-71 - winkhaus@winkhaus.es
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Cerraderos con sistema antielevacion
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Cerradero SBS.K.S.AHS e marco

- de aplicacién universal

- Aplicable a derecha e izquierda @
- Tope de goma incluido

- Material: Zamak

- antielevacion incluida

- Posicién de montaje ver grupo 6, dib. 1, 2, 3

Cerradero SBS.K.S.144.AHS

- especifico para los sistemas de perfil Profine

- Aplicable a derecha e izquierda @
- Tope de goma incluido

- Material: Zamak

- antielevacion incluida

- Posicién de montaje ver grupo 6, dib. 1, 2, 3

Descripcion Ne. Articulo VPA1 VPA2
g Unidades Tipo Unidades Tipo

SBSKS.144AHSLS 4933213 2 3200 EK 6400 EK
SBSKS.144AHSRS 4933212 2 3200 EK 6400 EK
SBSKU.AHS 4933191 2 6400 EK 6400 EK
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Montaje de las piezas de herraje de marco

O

E Le recomendamos el montaje de las ruedas en la zona de los calzos

Para repartir de forma idénea el peso del vidrio en la guia, deben montarse los distanciadores DST.K.S en la ruedas tandem
LW.K.T.U.VST.

Las posiciones taladros en la hoja deben tomarse del plano de montaje.

Los taladros de los distanciadores deben realizarse con una broca de 12 mm. En montaje de carros con distanciadores hay que
asegurarse que los taladros han atacado el refuerzo de la ventana (en caso de ventanas de PVC), para que asienten de forma
segura y correcta.

Descripcién distanciador

Altura X (en mm) Fabricante Serie Descripcion
distanciador
165 Aluplast $/80 DSTKS61
35 ‘ 35
221 Veka Latina Softline CR-73 DSTKS.152
12,2 % ‘ 11,5
232 Kommerling Premiline DSTKS.169 - E 13 L
232 Deceuninck DSTK.S.169 o 2— § W
N N ><“
24 Rehau S/80 DSTKS.60 = e s o
2 Metales Extruidos Makro DSTKS52 K%\/ @) O } ) ]
2 Tecnocom DSTK.S52 N J
26 Veka Latina Ekosol H-89 DSTKS52
288 Kémmerling SF2 DSTKS.144

Dibujo: 4 Rueda tandem con regulacion en altura (+3,0 / - 2,0 mm)
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Winkhaus duoPort S

Informacion
general
Composicién de

Importante: Las medidas indicadas en los dibujos se toman desde canto del marco hasta la entrada del cerradero!

Q
1

En los dibujos de 1 a 3 estas los posibles posicionamientos de los cerraderos. La cantidad esta en funcién de la altura de la ven-

Montaje de las piezas de herraje de marco

herraje

tana.

Cremonas

Rueda/Tope

de goma

RS
<
i
c
s}
€
)
o
o
c
i©
o

Piezas de marco

Planos de montaje

04¢ = ¥-000C"ODNAD
042 = ¥-0081L"ONAD
1L =¢€-0091"ONAD
1L =¢€-0071"ONAD
L. =¢€-00C1"ONAD
L2 =¢€-000L"DNAD

09¢ = -000¢"ONAD
09¢ = ¥-0081 " ONAD

G06 = ¥-000¢"ODNAD
G08 = 0081 " DNAD
G0Z = €-0091L"ONAD
G09 = €-0071"ONAD
G0G = €-00C1'ONNAD
G0¥ = €-000L " DNAD
G0€ = ¢-008"ONNAD
G0C = 2-009"DNAD
G0l = 2-00%7"DNAD

G68 = ¥-000C'ONAD
G6/ = ¥-008L" ONAD
G69 = €-0091 " ONAD
G6G = €-0071 " ONAD
G6¥ = €-00¢L " ONAD
G6€ = €-000L" ONAD
G6¢ = ¢-008"ONAD
§61 = 2-009'°DNAD
§6 = ¢-007"ONAD

Dibujo 1: Posicién de cerraderos “cota variable para D15,5”

89¢C = G'2Q°¥-0002 JNAD
89¢C = G'/A'-008L ONAD
69 =G'2A'€-009L"OWAD
69 = G'2A'€-007L " ONAD
69 = G'2A'€-00ZL " OWAD
69 = G'2A'€-000L"DNAD

85¢ = §°2A'¥-0002 ONAD
85¢C = §°2Q'1-008L ONAD

€06 = §'2Q"y-0002" JNAD
€08 = §°2Q'v-008L ONAD
€0, =6'2A°€-0091 " ONAD
€09 = §°2Q°€-00vL " ONAD
€0S = §°2a°€-00ZL " ONAD
€0¥ = G'2A°€-000L " ONAD

€0€ = §°2Q°2-008" ONAD
€02 = §°2Q°2-009"0NAD
0€l = §°2A°2-00¥" JNAD

€68 = §'2A°v-0002 JNAD
€6/ = G'2Q°v-008L " JNAD
€69 = G'2Q°€-009L " ONAD
€65 = G'2A°€-00L ONAD
€67 = G'2A°€-00ZL " ONAD
€6€ = G'2A°€-000L " OJNAD
€6¢ = §'20°2-008"OWAD
€61 = §'2A°2-009"OWAD
0Zl = §'2Q°2-00¥" ONAD

Dibujo: 2 Posicién cerraderos “cota variable para D7,5”
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Montaje de las piezas de herraje de marco

=205
=705
=205

GVMCA.600-2
GVMCA.1600-3

GVMCA.1600-3

=695

GVMCA.600-2 = 195
GVMCA.1600-3

Dibujo 3: Posicién de los cerraderos “cota variable para D15,5 cerrable”
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Planos de montaje

Cremonas
Informacién

general

Composicién de

12
herrai
/\/__/\\ | \/\ —_J/\\ erraje
1

Cremonas

Rueda/Tope
de goma

Piezas de marco

{
43—

o i

Plano de montaje

7

Planos de montaje

28 ——-——

B-3-1: Taladros y fresados GVMC... D = 15,5 mm
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Planos de montaje

Cremonas
B e o WP
o |
-— T 0
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75— —=— 15.5— a—m
IS SS==[v/7)
~
B_3_2: Taladros y fresados GVMC ... D = 7,5 mm B-3-3: Taladros y fresados GVMC ... D = 15,5 mm cerrable
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Dibujo: 4 Posicion de montaje del tope de goma
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