Always precise

activPilot Concept
Der Drehkippbeschlag fiir Kunststofffenster.

Produktkatalog 05/2015

4
A




=Y =y Ny Y Y e N =
I -l B K B B ] el il I Il Il Il Il i Bl

Winkt activPilot

C

Allgemeine Produktinformationen

Erklarung der Symbolik
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Max. Fligelgewicht: x kg

Max. FligelgréBe: x m?

Max. Fligelfalzbreite (FFB): x mm

Max. Fligelfalzhohe (FFH): x mm

Fligelfalzbreite (FFB) ist im Verhéltnis
zur Flugelfalzhohe (FFH) kleiner/
gleich A: B

Griffhhe konstant

Griffhohe mittig

Ausfiihrung Drehfligel (D)

Ausfiihrung Drehkippfligel (DK)

Ausfihrung Dreh-/Drehkipp-
Stulpflugel (D/DK-Stulp)

Ausfiihrung Dreh- oder Drehkippfligel
mit Parallelabstellung

Ansicht von innen

Ansicht von auf3en

FFB

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Grundgarnitur der Beschlagteile

Optionale Beschlagteile

GroBenabhéngige Beschlagteile, be-
zogen auf die Flligelfalzbreite (FFB)

GroBenabhéngige Beschlagteile, be-
zogen auf die Fligelfalzhdhe (FFH)

Blickrichtung

Topfbandausfiihrung

Falzbandausfiihrung

Artikel flr den Einsatz in
Kunststofffenstern

Artikel flir den Einsatz in Holzfenstern
mit 12 mm Falzluft

Artikel fir  den Einsatz in
Aluminiumfenstern

www.winkhaus.de
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Viele Fenster. Viele Ausfiihrungen. Ein Beschlagsystem.

activPilot: Der neue Standard des Drehkippbeschlags

Von den ersten Entwirfen bis zur Serienreife eines neuen
Beschlagsystems ist es ein langer Weg. Gefragt sind dabei
nicht nur kreative ldeen, prazise Berechnungen und unzah-
lige Testreihen, sondern auch die intensive Beobachtung der
Menschen und Méarkte, die Bewertung aktueller Trends und die
sténdige Analyse der allgemeinen technischen Entwicklung.
Dabei hinterfragen wir auch Bewéhrtes, um aus all diesen
Informationen und mit all unserer Erfahrung zielgerichtete,
hochwertige Losungen zu entwickeln, die den Verarbeitern und
Verwendern neue Moglichkeiten erdffnen. Dieses unablassige
Streben nach Prazision hat Winkhaus zu einem der fihren-
den Unternehmen in der Fenster- und Tirtechnik gemacht. Ein
Beweis hierfur sind die zahlreichen Branchenstandards, die die
Firma Winkhaus in mehr als 160 Jahren gesetzt hat.

Vom Standard zum neuen Standard

Mit activPilot haben wir in einem einzigen System alle
Losungen geschaffen, die in Zukunft zum neuen Standard der
Fensterbeschlage zahlen werden. Als intelligentes, klar struk-
turiertes Baukastensystem mit deutlich weniger Bauteilen
als bislang Ublich, wird activPilot allen Anforderungen an
ein modernes Beschlagprogramm gerecht. activPilot eignet
sich fur jede Fensterform, jedes Fenstermaterial und fir jede
Automationsstufe, vom manuellen Anschlag bis zur vollauto-
matischen Serienproduktion. Die hohe Flexibilitat, die attrakti-
ven Zusatzfunktionen, das neuartige Verschlusssystem und das
funktionelle Design sorgen dafiir, dass Sie schon heute opti-
mal fir die Bedirfnisse und zuklinftigen Nachfragetrends lhrer
Kunden gertistet sind.

Modularitat

activPilot optimiert die Fensterfertigung. Durch die Reduzierung
der Bauteile sowie durch deren Multifunktionalitat ermoglichen
wir dem Verarbeiter eine unkomplizierte, schnelle Verarbeitung
und einen rationellen Anschlag. Bereits vormontierte Bauteile
sowie die einzigartige Konstruktionsweise stellen zudem sicher,
dass Zusatzfunktionen und Sicherheitsstufen auch nachtrag-
lich ohne Aufwand erreicht werden konnen. activPilot schafft
somit alle Voraussetzungen, um Ihre Kosten flir Fertigung,
Lagerhaltung, Logistik und Administration nachhaltig zu sen-
ken.

Verschlusssystem mit Achtkantverschlussbolzen

activPilot erhoht den Komfort. Der funktionell perfekte
SchlieBmechanismus garantiert nicht nur ein prazises Einlaufen
des Verschlussbolzens in das Rahmenteil, sondern auch eine
optimale Dichtigkeit. Daflir sorgen die hohe Falzlufttoleranz
von 98 bis 14 mm und der Achtkantverschlussbolzen,
mit dem der Anpressdruck einfach reguliert werden kann.
GleichméaBige Verstellkrafte und die kraft- und formschlissige
Systemverkettung der Bauteile verleihen dem Beschlag die no-
tige Stabilitédt und langjahrige Funktionalitat.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Zusatzfunktionen

activPilot lasst Sie flexibel auf Kundenwiinsche reagieren.
Durch innovative Bauteile mit Mehrfachnutzen kann der
Funktionsumfang auch nachtraglich ganz einfach erweitert wer-
den. Durch den Einsatz eines Duo- bzw. Trifunktionselements
kdnnen eine Fehlschaltsicherung mit integrierter Auflaufstitze
und ein Balkontirschnapper einfach hinzugefiigt werden. Eine
Mehrfachspaltliftung ermdglicht unterschiedliche Kippweiten
des Fligels und damit eine schnelle, leicht regulierbare
Luftungseinstellung.

Design

activPilot bietet Ihnen und lhren Kunden einen echten Mehrwert.
Uberraschende Details, dezente Akzente, ergonomische
Gestaltung und hohe Funktionalitat prégen den Gesamteindruck
des Beschlagsystems. Kurz: Das attraktive Design wird zu ei-
nem ausschlaggebenden Entscheidungskriterium fir lhre
Kunden. Dazu kommen weitere gute Argumente wie hochwerti-
ge Soliditat, Reinigungsfreundlichkeit, intuitive Bedienung und
nicht zuletzt sichtbar formschdnere Fenster.

Oberflache

activPilot-Beschlédge erhalten eine auf Nano-Technologie
basierende Oberflachenveredelung, welche in der werksei-
genen Galvanik aufgebracht wird. Diese Oberflache zeich-
net sich durch sehr hohe Bestdndigkeit gegenliber samtli-
chen Umwelteinflissen aus. Qualitatstberprifungen durch
Klimawechseltests und Salzspriihnebeltests nach DIN EN ISO
9227:2006-10 werden durchgefihrt und durch Prifungen
regelmaBig bestétigt. Zusétzlich werden ebenfalls Tests von
Winkhaus im AuBenbereich durchgefiihrt, wodurch das
Verhalten unter praxisnahen Bedingungen Uberprift wird.
Somit ist Winkhaus in der Lage, eine 10 Jahres-Garantie auf
Funktion und Oberflache zu geben.

Effektive Sicherheit

Dank des einzigartigen Baukastensystems kann jedes
Fenster einfach, schnell und kostenbewusst dem gewiinsch-
ten Sicherheitsstandard angepasst werden. Sonderteile sind
nicht langer erforderlich. Je nach Anzahl und Ausfiihrung der
SchlieBbleche sind somit auf ein und derselben Plattform ver-
schiedene Sicherheitsstufen moglich.

Umfassende, strenge Testreihen und die permanente
Funktionsliberwachung stellen schon im Werk den noti-
gen Schutz sicher. Prifungen und Zertifikate unabhangiger
Prifinstitute bestéatigen unsere Ergebnisse. Damit wird activPilot
allen Anforderungen an ein sicheres Beschlagsystem gerecht.
So sind alle Verriegelungsbolzen aus hochfestem Stahl gefertigt
und gewahrleisten somit schon in der Standardausfiihrung des
Beschlages eine wirkungsvolle Grundsicherheit. Je nach Anzahl
und Ausfuhrung der SchlieBbleche kann das Beschlagsystem
auch auf hohere Sicherheitsklassen aufgerlstet werden — bis
hin zur Einbruchhemmung nach DIN EN 1627-1630, RC2.

www.winkhaus.de
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Qualitatsstandard

Die Winkhaus Gruppe hat erfolgreich eine Gruppenzertifizierung
der produzierenden Standorte nach DIN ISO 9001:2008 be-
standen.

Durch die Gruppenzertifizierung wird erreicht, dass ,Winkhaus
weit“ nach den gleichen Kriterien und Prozeduren gearbeitet
und somit immer die gleiche Qualitat fir Kunden sichergestellt
wird.
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Anspruchsvolles Zertifizierungsprogramm QM 328 erfolg-
reich durchlaufen

Der Winkhaus activPilot-Beschlag ist nach QM 328 zertifiziert.
In diesem anspruchsvollen Zertifizierungsprogramm durch-
laufen die Dreh- und Drehkippbeschléage fir Fenster und
Fenstertiiren zahlreiche Tests, in denen die Lebensdauer und
die Qualitdtskontrollmechanismen nachgewiesen werden. Das
Zertifikat bescheinigt die traditionell hohe Produktqualitat von
Winkhaus.

Dauerfunktionspriifung

Winkhaus  activPilot ist nach der EN 13126-8
(Dauerfunktionsprifung von Dreh- und Drehkippbeschlagen)
und nach der EN 1191 (Dauerfunktionsprifung von Fenstern
und Tiren) zertifiziert. Damit erfllt der Beschlag die neuesten
EN-Anforderungen. Durch die permanente Eigeniberwachung
von Winkhaus nach festgelegten Produktionskontrollvorgaben

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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und die regelmaBige Fremdiberwachung durch das ift
Rosenheim wird die hohe Produktqualitét sichergestellt und
dieses Qualitatsniveau langfristig gewahrleistet.

Die Beschlagserie activPilot Concept wurde fir Fligelgewichte
bis 130 kg getestet, beim activPilot Select bis zu 150 kg und
beim activPilot Comfort bis zu 100 kg. Dabei Ubertrafen sie
deutlich die geforderten Belastungswerte. Die Beschlagserien
durfen somit das ift-Q-Zert-Zeichen tragen.

Partnerschaftlicher Service

Unsere Serviceleistungen sind I6sungsorientiert, zuverlassig und
exakt auf Ihre Bedlrfnisse abgestimmt, wie Sie es von lhrem
Partner erwarten diirfen. Wir sind jederzeit fir Sie da. Mit unseren
Anwendungstechnikern vor Ort, professioneller Hilfe durch unse-
ren Produktdatenservice und mit innovativen Softwarelésungen
zur Optimierung lhrer Arbeitsprozesse gewéahrleisten und erwei-
tern wir Ihre Handlungsfahigkeit. Zuséatzlich garantiert Ihnen un-
ser umfangreiches Produktinformationssystem und unser aus-
gekllgeltes Logistikkonzept jederzeit eine schnelle Lieferung.

Produkthaftung

GemaB der im deutschen Produkthaftungsgesetz definier-
ten Haftung des Herstellers (§ 4 ProdHaftG) sind unsere
Herstellerinformationen flr Fenster und Fenstertliren zu be-
achten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von sei-
ner Haftungspflicht. Lassen Sie sich bitte umfassend von lhrem
Winkhaus-Ansprechpartner zu diesem Thema beraten.

Bitte beachten Sie ergdnzend auch die von der Glitegemeinschaft
Schlésser und Beschléage e.V. herausgegebenen Richtlinien.

Zu diesen Informationen gelangen Sie tber folgende Internet-
Adresse: http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

Sach- und belastungsgerechte Verschraubung sicherheitsre-
levanter Beschlagteile

Um die Dauerfunktionstlichtigkeit und somit auch die
Bedienungssicherheit von Fenstern und Fenstertliren Uber ihre
zu erwartende Nutzungszeit sicherzustellen, ist der Befestigung
von sicherheitsrelevanten Beschlagteilen besondere Bedeutung
beizumessen.

Die Verantwortung fir die fachgerechte Befestigung der
Beschlagteile am Rahmenwerkstoff (Fliigel und Blendrahmen)
und die Einhaltung und Sicherstellung der Anforderungen lie-
gen beim Hersteller von Fenstern und Fenstertiren.

Achtung: Beachten Sie diese Richtlinien! Verwenden Sie
stets ausreichend lange und den Belastungen entsprechende
Schrauben. Wir empfehlen samtliche Schrauben von Eck- und
Scherenlager in die Stahlarmierung des Kunststofffensters zu
verschrauben.

www.winkhaus.de
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ift-KONFORMITATSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

max. Fliigelgewicht
max. casement weight

200 kg

Hersteller
manufacturer

production site

Grundlagen sind durch das Priflabor erstellte Produkt-
familien der aufgefiihrten Beschlage, Prifung durch das
Priflabor nach EN 13126:2006 und EN 1191:2012 unter

Die Gilltigkeitsdauer des Zertifikates betragt 5 Jahre. Mit
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmaRige
Fremdiberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschlage gemanr
der ift-Zeichensatzung mit dem ,ift-zertifiziert‘-Zeichen
zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthalt 2 Anlagen:

1: Ubersicht der Produktfamilien

2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1

Rosenheim Christian Kehrer

27. Mai 2015

Db |k~ (4

Leiter ift Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Beschlage / Hardware

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31, D 48291 Telgte

Produktionsstandort  A,qg. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31, D 48291 Telgte

Basis of the certificate are the product families of the
hardware listed that have been compiled by the test
laboratory, tests performed by the test laboratory as per

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of
the certificate is subject to regular third-party surveillance
of the manufacturer.

The reproduction of the certificate without any change

companied by the necessary evidence.

The company is authorised to affix the "ift-certified“-mark
to the hardware according to the “ift Rules for use of the
“ift-certified”-mark.

This Certificate contains 2 Annexes:
1: List of product families
2: Interchangeability as per EN 14351-1

Ulrich Siel
Institutsleit

Director of Institute

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Produktfamilien Dreh- und Drehkippbeschlége fiir Fenster und Fenstertiiren
product families tumn and tilt-tum hardware for windows and casement doors

Produkt . T .

progRE autoPilot, activPilot, proPilot

Einsatzbereich Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut

field of application systems with suitable hardware groove

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benann- The present certificate attests that the hardware men- EN 1191
ten Beschlage den Anforderungen des ift-Zertifizierungs- tioned fulfils the requirements of the ift-certification EN 12400
programms filr Beschlage (QM328:2014-5) entsprechen. scheme for hardware (QM328:2014-5).

Klasse 2

Dauerfunktion
resistance to repeated

Beriicksichtigung der Anwendungsdiagramme, eine EN 13126-8:2006 and EN 1191:2012 based on the opening and closing
werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und application diagrams, factory production control by the

eine Fremduberwachung der Fertigung durch die Uber- manufacturer and third-party surveillance audits of the

wachungsstelle in den benannten Standorten. Das production by the surveillance bodies at the sites men- EN 12046-1
Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehérigen tioned. The certificate is valid only in conjunction with the EN 13115
Uberwachungsvertrag giltig. corresponding surveillance contract. Klasse 2

Bedienungskrafte

operating forces

Alle Anderungen der Voraussetzungen fur die Zertifizie- whatsoever from the original, is permitted. Any changes EN ISO 9227
rung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachwei- to the prerequisites applicable to certification shall be EN 1670
sen unverziglich schriftlich anzuzeigen. immediately communicated in writing to ift-Q-Zert ac- l m" Klasse 4

Korrosionsschutz
corrosion protection

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228 7019950

Zertifikat-Nr. / Certificate No.:
Giiltig bis / Valid:

228 7019950-1-11
17. November 2018

=
o

~ B & o W

Ling ift Rosenheim GmbH Kontakt Priifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025  Notife N

i Theodor.Gietl-Str. 70 Fax 140 8031561900 o sp?kgon 4 PraathS, nguofsoonec 17065 v «‘\D

5 eodor-Gietl-Str. 7- ax +49. 261 ertifizierung Produkte — i

2 D-83026 im wwwift im.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 R0 el Bav 18 = S:?"“"ﬁ‘?"'
g ertyivs

Weitere Zertifikate und Aktualisierungen finden Sie im Internet unter www.winkhaus.de, im Bereich Service/Downloads.
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Allgemeine 1
Anlage/annex 1 Seite/page 1 von 2 ° Produktinf .
Zertifikat-Nr./Certificate No.: 228 7019950-1-11 roduktinformationen
Hersteller/manufacturer: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG I
Ausgabedatum/date of issue:  27. Mai 2015
ROSENHEIM
L . . N i . Beschlagtibersichten
In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien fiir Fenster- und Fenstertiirsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
product families for window and door sy with groove di 1 for I of hardware, covered by certification.
Beschreibung der Ausfiihrung der blend-
rahmenseitigen Beschlagausfiihrung Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8 Getriebeschienen
Ifg. |Ausfuhrung i detail description of frame member Flugel- ification in with evi as per EN 13126-8
| Bandsettel PO ; hardware type gewicht/ | 4 2 3 4 5 6 7 8 9
pe hinge | type casement casement "
e side hardware i weight | GEbrauChs- I,y o q nytions. | Masse Feuer- Korrosions- | gyt angew. | PrifgréRen
top stay con- : tichtigkeit/ | (in kg)/ ! i i < wirkung/ | Teil/ | (in mm)/
necting part | 18 3™ support comer hinge corner pivot categony of durability mass msn’;’fam safetyinuse|  SXOSON | security [appl. part| testsizes
autoPilot autoPilot SWTF FWTA | EWTA Eckumlenkungen
1 H 100 1100 | 40180912 | SWTF 1812 | faio 5 | Sgqo | 100kg - 4 100 0 1 4 - 8 900/2300
autoPilot autoPilot ESV
2 K 100 K 100 SW2013 | SWS3-6 [FK20-6-20| o7 s | 100kg - 4 100 0 1 4 - 8 | 1300/1200
activPilot | activPilot FWV ESVW | .00 | -4 o] L L N 4 _-_.| 8 | 13001200
3| *K1a0 K 130 SK2.20-13 | SLKB.3-6 20413 | 6346 | 130ke - " o p . : B 90013300
activPilot | activPilot FLKA. | ELK. - 4 0 1 4 8 | 1300/1200 Oberschienen
4 o0 K 100 SK2.20.13 | SLKS.36 | 50650 | a6 | 100kg
autoPilot autoPilot FWv ESVW
5| k130 K1z | SW2013 | SWB3E | 5043 | ga.16 | 10K9
g | autopiot | autopilot sw ohne FwW EW | 90kg - 4 100 0 1 4 - 8 | 13001200 Flugellager/
WK WK
ELKU3- Ecklager
7| proPilot proPilot  |SK.U.2.20-13 SLKU.3-3 | FLKUG |=75"| 70kg - 4 70 0 1 4 - 8 | 1300/1200
8| propilot proPiot  [sKU.220-13| sLKu33 | Foltd [ELKU3 q001g - 4 100 0 1 4 . 8 | 130011200
activPilot activPilot SH2.T. FLHT. |ELHT.Z.
9| 0 e | 1aats | stHTasaz [ EEE ELAEE ] 130 kg - 4 130 0 1 4 - 8 | 13001200 Scheren/
. . EL.H.SE. Scherenlager
activPilot activPilot "
10| select H 150 | Select H 150 | SH-SE-20-13 ohne FL.SE zg&asngt 150 kg - 4 150 0 1 4 8 8 | 1550/1400
1 activPilot activPilot SK.SE ohne FL.SE EL;T}fi"SE 150kg | R U S ”j:’)r[)r rrrrrrr 9””” 777771 rrrrrrrrrrr 4. ... ””87 rrrrrr 78777 7717559/7@007
Select K 150 | Select K 150 FLS.SE - 4 150 0 1 4 8 8 900/2300 Drehlager/
Kippbander
Zusatzverriegelungen
Anlage/annex 1 Seite/page 1 von 2 ° "
Zertifikat-Nr./Certificate No.. 228 7019950-1-11 Zubehsr
Hersteller/manufacturer: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG I
Ausgabedatum/date of issue:  27. Mai 2015
ROSENHEIM
Rahmenteile
Beschreibung der Ausfiihrung der K 9 p der ise nach EN 13126-8
u " by in with evi as per EN 13126-8
Ifd.| Ausfihrung | Flagelbe- | detail of frame member hardware type | Fiugel- i
Nr.| Bandseite/ schlag/ Winkelband/ gewicht/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1| type hinge | type case- Sct f Dauerfunk- Feuer- G K i angew. o
no. side ment hard- Cé';‘,’] :é’z’; stay arm sup- | corner | corner | weight | kategorie/ tions- Ma;se/ igkeit/| si igkeil S_c:utz—/ Teiy | Prufo mﬂ7" :
ware v | port hinge | pivot category of | tachtigkeit | K9 I g safetyin | comosion | irkundl gppy | (inmm) Anschlaghilfen
use durability restistance use resistance Y part
activPilot activPilot - 4 100 0 1 4 - 8 1300/1200
12| Comfort | Comfort SK2'1P 22| sLksae fLEFAPA 6E.’SSY6 100 kg
PADK 100 | PADK 100 g ad - 4 100 0 1 4 - 8 900/2300
activPilot | activPilot FWV | ESVW | o0 | SO B 4 1 130 | L I N U 4 | 8 | 1300/1200
3| ALU130 | ALu13p | SK220-13 | SLKB36 | o545 | 5316 | 130k9 N 4 130 0 1 4 . 8 | 90012300 Montageanleitung
activPilot activPilot ELK.SE
14| Select ALU | SelectALU | SK.SE ohne FL.SE mit 150 kg - 4 150 0 1 4 8 8 | 1550/1400
FLS.SE
activPilot | activPilot [SH2.T.18-13- FL.HT.18- | ELHT.Z. ;
15 “Hs0 H 150 2 SLHT.18-12 | 750 1845 | 150kg - 4 150 ] 1 4 8 8 900/2300 Justierung/
activPilot | activPilot Wartung
16| golect K 100 | Solect K 100|  SK-SE ohne FLSE |ELKSE | 100 kg - 4 100 0 1 4 - 8 | 130011200
activPilot | activPilot | SH.SE.20- EL.H.SE.
17| select H 130 | Select H130| 9.2, ohne FLSE | 5097 | 130ke - 4 130 0 1 4 - 8 | 130011200
. - FLK - 4 130 0 1 4 - 8 | 1300/1200
qg| activPilot | activPilot | 55043 | sLK3-6.130 | 206 | ESV. | 130kg
K130s 28130 | 6316 - 4 130 0 1 4 - 8 900/2300 . .
activPilot | activPilot - 4 100 0 1 4 - 8 | 130011200 Einbauzeichnungen
SK2.PAD. FLEEFPA| ESV
19| Comfort Comfort 20-13 SL.KS.3-6 2013 6316 | 100kg
PADM 100 | PADM 100 - 4 100 0 1 4 - 8 900/2300
activPilot | activPilot - 4 200 0 1 4 - 8 | 155011400
20 h " SXL.20-13 SLXL FLXL | ELXL | 200k
Giant Giant 9 - 4 200 0 1 4 - 8 900/2300
activPilot activPilot ELH.IF.
21| Topstar Topstar | SHIF-24-13 ohne FLIF 2a13 | 130kg - 4 130 0 1 4 R 8 | 130011200
Die Ergebnisse sind auf folgende Ausfuhrungsvarianten tbertragbar: Beschlagausfiihrung links/rechts, alle zulassigen GréfRen gemaR Anwendungsdiagramm sowie andere
Falz- und Profilgeometrien. Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, ist zu beachten.
The results can be applied to the following design variants: hardware type left/right, all permissible sizes in accordance with the application diagram as well as other re-
bate and profile geometries. Observe technical documents of hardware manufacturer, in particular the relevant diagrams.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Informations- und Instruktionspflichten

In diesem Dokument sind wichtige Informationen und Unterlagen zu den verschiedenen Beschldgen und de-
ren Weiterverarbeitung zusammengefasst. Die Informationen in diesem Dokument richten sich insbesonde-
re an Hersteller von Fenstern und Fenstertiren sowie an den Beschlaghandel und den Bauelementehandel.
Durch die Beachtung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen Unfalle und Sachschaden vermieden werden.
Daher muss stets sichergestellt sein, dass mit der Weitergabe der Beschlage auch die relevanten Unterlagen weitergegeben
werden. Die Weitergabe der Unterlagen und Informationen kann zum Beispiel als gedruckte Ausgabe, CD-ROM oder ber einen
Internetzugang erfolgen.

Richtlinien zur Anwendung von Schlossern und Beschlagen

Die Gutegemeinschaft Schldsser und Beschlage e.V., Velbert verdffentlicht Richtlinien, die Hilfestellung bei der Anwendung von
Schléssern und Beschlagen fir Fenster und Fenstertliren sowie Tiren bieten. Diese Richtlinien werden gemeinsam mit dem
Fachverband der Schloss- und Beschlagindustrie e.V., Velbert sowie dem ebenfalls in Velbert ansassigen Prifinstitut PIV erarbeitet
und je nach Bedarf mit dem Technischen Ausschuss des VFF und dem ift Rosenheim abgestimmt. Bei der Erarbeitung flieBen so
die Erfahrungswerte und Prifergebnisse aus mehreren Jahrzehnten mit ein.

Die Richtlinien informieren Uber die bestimmungsgemafBe Nutzung und Wartung von Beschlédgen fiir Fenster und Fenstertlren.
Diese Richtlinien missen verbindlich beachtet werden.

Die aktuellen Richtlinien koénnen in verschiedenen Sprachen unter folgender Internetadresse abgerufen werden:

http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

Unter diesem Link finden Sie die jeweils giltigen, aktuellen und
verbindlichen Richtlinien zu folgenden Themen:

] i 6 und El e.V.
‘S+B
VHBH- Beschlage fir Fenster und Fenstertliren [mit Vorgaben/
Hinweisen zum Produkt und zur Haftung] Richtlinie

VHBE- Beschlage fiir Fenster und Fenstertiiren [mit Vorgaben
und Hinweisen flr Endanwender]

TBDK- Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und
Drehkipp- Beschlagen [mit Definitionen zu Dreh- und Drehkipp-
Beschlagen sowie deren moglichen Einbaulagen]

FPKF- Fang- und Putzscheren fur Kippfligel und Kipp-
Oberlichter [Einsatz von Fang- und Putzscheren]

Herausgeber:

FPDF- Flugelbremsen flr variable Drehstellung von Fligeln Sttegemensehaft Schiosser und Beschidge e.V.
[Fligelbremsen, die Uber den Zentralverschluss angesteuert 42551 Velbert

werden - Definitionen und Prifungen]

Die Richtlinie VHBH enthélt unter anderem auch ein Kapitel
JInstruktionspflicht“. Dort zeigt eine schematische Darstellung
auf, welche Unterlagen und Informationen zur Einhaltung der
Instruktionspflicht von/an die jeweiligen Zielgruppen weiter-
gereicht werden miussen. Der Bauherr muss die im Kapitel
JInstruktionspflicht” definierten Unterlagen dem Endanwender
weiterreichen.

Phone: +49 (0)2051/95 06 - 0
Fax:  +49 (0)2051/95 06 - 20
www:  www beschlagindustrie.de

Hinweis

Technische Angaben und Empfehlungen dieser
Richtiinie beruhen auf dem Kenntnisstand bei
Drucklegung. Es gilt der Inhalt des ,Disclaimer”
auf der 0.g. Internet-Seite.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Richtlinien zur Produkthaftung

Dreh- und Drehkippbeschlage fiir Fenster und

Fenstertiiren

GemaB der im ,Produkthaftungsgesetz“definierten Haftung des
Herstellers (§ 4 ProdHaftG) fur seine Produkte sind die nachfol-
genden Informationen tber Dreh- und Drehkippbeschlage flr
Fenster-/Tur-Fligel zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet
den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemaBe Verwendung

Dreh- und Drehkippbeschlage im Sinne dieser Definition sind
Eingriff-Drehkippbeschlage fur Fenster und Fenstertiren im
Hochbau. Sie dienen dazu, Fenster- und Fensterfliigel unter
Betatigung eines Handhebels in eine Drehlage oder in eine durch
die Scherenausfiihrung begrenzte Kippstellung zu bringen.
Dreh-undDrehkippbeschldagefindenAnwendunganlotrechteinge-
bautenFensternundFenstertiirenausHolz, Kunststoff, Aluminium
oder Stahl und deren entsprechenden Werkstoffkombinationen.
Gebrauchliche Dreh- und Drehkippbeschlage im Sinne die-
ser Definition verschlieBen Fenster- und Fenstertirfligel
und bringen sie in verschiedene Luftungsstellungen. Beim
SchlieBen muss in der Regel die Gegenkraft einer Dichtung
Uberwunden werden. Hiervon abweichende Benutzungen
entsprechen nicht der bestimmungsgemaBen Verwendung.
Einbruchhemmende Fenster und Fenstertiren, Fenster und
Fenstertiiren fir Feuchtrdume und solche fir den Einsatz in
Umgebungenmitaggressiven, korrosionsfordernden Luftinhalten
erfordern Beschlage mit fir den jeweiligen Einsatzfall abge-
stimmten und gesondert vereinbarten Leistungsmerkmalen.
Geoffnete Fenster- und Fenstertiirfliigel erreichen nur eine
abschirmende Funktion und erflllen keine Anforderungen an
die Fugendichtigkeit, Schlagregensicherheit, Schalldammung,
den Warmeschutz und die Einbruchhemmung.
Bei Wind und Durchzug missen Fenster- und Fensterfligel
geschlossen und verriegelt werden. Wind und Durchzug
im Sinne dieser Definition liegen vor, wenn sich die
in einer der Offnungsstellungen befindlichen Fenster-
oder Fensterturfligel durch Luftdruck bzw. Luftsog
selbsttatig  und unkontrolliert 6ffnen oder schlieBen.
Eine fixierte Offenstellung von Fenster- und Fensterturfligeln
ist nur mit feststellenden Zusatzbeschlagen zu erreichen.

Die Widerstandsféhigkeit gegen Windlasten im geschlos-
senen und verriegelten Zustand ist von den jeweili-
gen Konstruktionen der Fenster- und Fenstertiren ab-

héngig. Missen Windlasten gemaB der DIN EN 12210
(insbesondere Prifdruck p3) abgetragen werden, sind in
Verbindung mit der jeweiligen Fensterkonstruktion und dem

Rahmenwerkstoff geeignete Beschlagzusammenstellungen
abzustimmen und gesondert zu vereinbaren.
Generell koénnen die Dreh- und Drehkippbeschldge die

Anforderungen an barrierefreie  Wohnungen nach der
DIN 18025 erfillen. Hierzu sind jedoch entsprechende
Beschlagzusammenstellungen und Montagen in den Fenstern
und Fensterttiren erforderlich, die abgestimmt und gesondert
vereinbart werden mussen.
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2. Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungsgemale
Produktnutzung - von Drehkippbeschlégen fiir Fenster und
Fenstertiren liegt insbesondere vor

- wenn Hindernisse in den Offnungsbereich eingebracht
werden und somit den bestimmungsgemafBen Gebrauch
verhindern

- wenn Fenster- und Fenstertlrfliigel bestimmungs-
widrig oder unkontrolliert (z.B. durch Wind) so gegen
Fensterlaibungen gedriickt oder gar geschlagen werden,
dass entweder die Beschlage oder die Rahmenmaterialien
oder sonstige Einzelteile der Fenster- oder Fenstertiiren be-
schadigt oder zerstort werden bzw. Folgeschdaden entstehen
kdnnen

- wenn Zusatzlasten auf Fenster- oder Fenstertirfliigel ein-
wirken (wie zum Beispiel an den Fenster- oder Turfligeln
schaukelnde Kinder)

- wenn beim SchlieBen von Fenstern in den Falz zwischen
Blendrahmen und Fligel gegriffen wird (Verletzungsgefahr)

3. Haftung

Der jeweilige Gesamtbeschlag darf nur aus Original-Winkhaus-
activPilot-Beschlagteilen =~ zusammengestellt werden. Bei
Verwendung von nicht originalen bzw. nicht freigegebenen
Systemzubehdrteilen wird keine Haftung ilbernommen.

Achtung: Die Verschraubung bzw. korrekte Klemmung der
lastabtragenden Beschlagteile wie z. B. Eck-, Scheren- und
Fligellager mussen gemaB den TBDK-Richtlinien ausge-
fuhrt werden. Legen Sie die Befestigung der entsprechen-
den Beschlagteile auf die jeweilige Belastungssituation aus.

4. Produktleistungen - Anwendungshinweise des Herstellers

Die  maximalen Fligelgewichte  fir  die  einzelnen
Beschlagausfiihrungen dlrfen nicht dberschritten werden.
Das Bauteil mit der geringsten zuldssigen Tragkraft bestimmt
das maximale Fligelgewicht. Anwendungsdiagramme und
Bauteilzuordnungen sind zu beachten.

4.1 FliigelgroBen und Anwendungsbereiche

Die Darstellungen der Anwendungsdiagramme zeigen die
Zusammenhéange zwischen zulassigen Fligelbreiten und -ho-
hen in Abhangigkeit von unterschiedlichen Glasgewichten
bzw. Gesamtglasdicken auf. Die sich daraus ergeben-
den Fligelabmessungen oder Fligelformate (Hoch- bzw.
Querformate) dirfen — wie auch das maximale Fligelgewicht
— keinesfalls Uberschritten werden.

www.winkhaus.de
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4.2 Anwendungsdiagramm (AWD) zur Ermittlung der zulassi-
gen FliigelgroBen

DiezudieserBeschlagseriezugehdrigen Anwendungsdiagramme
(AWD) zur Ermittlung der zuldssigen FllgelgroBen werden auf
den folgenden Seiten separat beschrieben und erlautert!

4.3 Zusammensetzung der Beschlage

Die Vorschriften des Herstellers, welche die Zusammensetzung
der Beschlage betreffen (z.B. der Einsatz von Zusatzscheren, die
Gestaltung der Beschlage fir einbruchhemmende Fenster und
Fenstertirfligel usw.), sind verbindlich.

5. Produktwartung

Sicherheitsrelevante Beschlagteile sind mindestens einmal
jahrlich auf festen Sitz zu prifen und auf Verschleil zu kont-
rollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben
nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen. Darlber hinaus
sind mindestens einmal jéhrlich Wartungsarbeiten durchzuftih-
ren.

Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschlage
sind zu fetten und auf Funktion zu prifen.

Es dirfen nur Ole und Fette verwendet werden, die die
Materialien des Beschlages nicht beeinflussen.

Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden,
die den Korrosionsschutz der Beschlage nicht beeintrachtigen.

Die Einstellarbeiten an den
Beschlagen — besonders im Bereich
der Ecklager und der Scheren - so-
wie das Austauschen von Teilen
und das Aus- und Einhangen der
Offnungsfliigel sind von einem
Fachbetrieb durchzufihren.

5.1 Erhaltung der Oberflachengiite

- Die Beschlage bzw. die Falzraume sind - insbesondere in
der Bauphase — ausreichend zu bellften, so dass sie weder
direkter Nasseeinwirkung noch Kondenswasserbildung
ausgesetzt sind. Es ist auf jeden Fall durch geeignete
MaBnahmen sicherzustellen, dass (dauerhaft) feuchte
Raumluft nicht in den Falzraumen kondensieren kann.

- Die Beschlage sind von Ablagerungen und
Verschmutzungen durch Baustoffe (Baustaub, Gipsputz,
Zement etc.) freizuhalten. Etwaige Verschmutzungen mit
Putz, Mortel 0.a. sind vor dem Abbinden mit Wasser zu
entfernen.

- Aggressive Dampfe (z.B. durch Ameisen- oder Essigsaure,
Ammoniak, Amin- oder Ammoniakverbindungen, Aldehyde,
Phenole, Chlor, Gerbsaure etc.) kénnen in Verbindung mit
bereits geringer Kondenswasserbildung zu einer schnellen
Korrosion an den Beschlagteilen fiihren. Daher sind solche
Ausdinstungen im Bereich der Fenster unbedingt zu ver-
meiden.

- Weiterhin dirfen keine essig- oder séurevernetzen-
den Dichtstoffe oder solche mit den zuvor genannten
Inhaltsstoffen verwendet werden, da sowohl der direkte
Kontakt mit dem Dichtstoff als auch dessen Ausdiinstungen
die Oberflache der Beschlage angreifen kdnnen.
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- Die Beschlédge dirfen nur mit milden, pH-neutralen
Reinigungsmitteln in verdinnter Form gereinigt wer-
den. Keinesfalls dirfen aggressive, saurehaltige Reiniger
mit allen vorstehend aufgefiihrten Inhaltsstoffen oder
Scheuermittel verwendet werden.

6. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Durchfihrung der Informations- und Instruktionspflichten,
die Uber jeden (Zwischen-) Handler und Verarbeiter bis zum
Endkunden weiterzureichen sind, sowie zur Durchfiihrung der
Wartungsarbeiten stehen insbesondere folgende Unterlagen
zur Verflgung:

Planungsunterlagen

Produktkataloge

Montageanleitungen

Wartungs- und Pflegeanleitungen sowie Bedienungsanleitungen

7. Anwendung fiir artverwandte Beschlage

Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme moglichen
Varianten - z.B. Kipp- und Klappfligelbeschlage, oder sol-
che, die anstatt oder zusatzlich zu der Kippstellung eine
Luftungsstellung bieten, in welcher der Fligel parallel um ei-
nen rundum laufenden Spalt abgestellt wird — sind hinsichtlich
Produktinformation und bestimmungsgeméaBer Verwendung,
Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung,
Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden
Merkmalen sinngemaB zu behandeln.

8. Lagerung

Bis zum Einbau der Beschlagteile sind diese trocken, geschitzt
und auf einer ebenen Flache zu lagern.

www.winkhaus.de
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activPilot Concept

Anwendungsdiagramm (AWD) zur Ermittlung der

zulassigen FliigelgroBBen

Max. Fliigelgewicht 100 kg

E:E Fur Kunststofffenster mit 12 mm Falzluft

Ausfihrung Drehfligel (D)

Ausfihrung Drehkippfligel (DK)

Seitenverhaltnis und Zusatzlast

Wertermittlung ohne Zusatzlast bei einem Seitenverhaltnis von
2:1

Die Anwendungsdiagramme (AWD) wurden ohne Zusatzlasten
berechnet. Zur  Ermittlung der maximal zulassigen
Fensterflligelformate mit Zusatzlast lassen Sie sich bitte um-
fassend von I|hrem autorisierten Ansprechpartner beraten.

Hinweise zum Gebrauch

Der fir den Einsatz der Winkhaus Beschlage =zulassige
Anwendungsbereich ist in den Anwendungsdiagrammen grau
hinterlegt. Es gilt jedoch nicht die gesamte grau hinterlegte
Flache, sondern immer nur diejenige Teilfldche, die sich links
neben der Kurve des entsprechenden Fillungsgewichts GG be-
findet.

Anwendungsbereich

Der jeweilige Gesamtbeschlag darf nur aus Original-Winkhaus-
activPilot-Beschlagteilen =~ zusammengestellt werden. Bei
Verwendung von nicht originalen bzw. nicht freigegebenen
Systemzubehorteilen wird keine Haftung ilbernommen.

- Min. Flugelfalzbreite 270 mm

- Max. Flugelfalzbreite 1725 mm

- Ab 1475 mm Fligelfalzbreite mit Zusatzschere ZSR
- Min. Flugelfalzhéhe 230 mm

- Max. Fligelfalzhéhe 2800 mm

- Max. FlugelgroBe 3 m?

- Max. Flugelgewicht 100 kg

- Seitenverhaltnis FFB : FFH < 2:1
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* FB = Flugelbreite [mm]

« FH = Flugelhdhe [mm]

+ GG = Glasgewicht [kg/m?]

» ZSR = Zusatzschere (Bereich rechts neben gestrichelter
Linie)

Hinweise zum Fensterprofil beachten

Im Rahmen der Ermittlung der maximal zuldssigen Fligelformate
und Fligelgewichte sind die Angaben der Profilhersteller bzw.
Systeminhaber ausdriicklich zu beachten!

Achtung: Die Verschraubung der lastabtragenden
Beschlagteile wie z. B. Eck-, Scheren- und Fllgellager
mussen gemaf3 den TBDK-Richtlinien ausgefiihrt
werden. Stimmen Sie den Bohrdurchmesser fir die
Befestigungsschrauben, den Schraubendurchmesser
und die Schraubenlédnge auf die Belastungssituation
ab.
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activPilot Concept

Anwendungsdiagramm (AWD) zur Ermittlung der

zulassigen FliigelgroBen

Max. Fliigelgewicht 130 kg

E:E Fur Kunststofffenster mit 12 mm Falzluft

Ausfiihrung Drehfligel (D)

Ausfihrung Drehkippfligel (DK)

Seitenverhaltnis und Zusatzlast

Wertermittlung ohne Zusatzlast bei einem Seitenverhaltnis von
2:1

Die Anwendungsdiagramme (AWD) wurden ohne Zusatzlasten
berechnet. Zur Ermittlung der maximal zulassigen
Fensterfligelformate mit Zusatzlast lassen Sie sich bitte um-
fassend von l|hrem autorisierten Ansprechpartner beraten.

Hinweise zum Gebrauch

Der fir den Einsatz der Winkhaus Beschldge zulassige
Anwendungsbereich ist in den Anwendungsdiagrammen grau
hinterlegt. Es gilt jedoch nicht die gesamte grau hinterlegte
Flache, sondern immer nur diejenige Teilflache, die sich links
neben der Kurve des entsprechenden Fillungsgewichts GG be-
findet.

Anwendungsbereich

Der jeweilige Gesamtbeschlag darf nur aus Original-Winkhaus-
activPilot-Beschlagteilen =~ zusammengestellt werden. Bei
Verwendung von nicht originalen bzw. nicht freigegebenen
Systemzubehdrteilen wird keine Haftung Gbernommen.

- Min. Fligelfalzbreite 270 mm

- Max. Flugelfalzbreite 1725 mm

- Ab 1475 mm Fligelfalzbreite mit Zusatzschere ZSR
- Min. Flugelfalzhéhe 230 mm

- Max. Flugelfalzhéhe 2800 mm

- Max. FlugelgroBe 3 m?

- Max. Flugelgewicht 130 kg

- Seitenverhaltnis FFB : FFH < 2:1
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» FB = Flugelbreite [mm]

« FH = Fligelhdhe [mm]

* GG = Glasgewicht [kg/m?]

* ZSR = Zusatzschere (Bereich rechts neben gestrichelter
Linie)

Hinweise zum Fensterprofil beachten

Im Rahmen der Ermittlung der maximal zulédssigen Fliigelformate
und Fligelgewichte sind die Angaben der Profilhersteller bzw.
Systeminhaber ausdriicklich zu beachten!

Achtung: Die Verschraubung der lastabtragenden
Beschlagteile wie z. B. Eck-, Scheren- und Fligellager
missen gemall den TBDK-Richtlinien ausgefihrt
werden. Stimmen Sie den Bohrdurchmesser fir die
Befestigungsschrauben, den Schraubendurchmesser
und die Schraubenlange auf die Belastungssituation
ab.

www.winkhaus.de
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Weitere Produkte " 1

Produktinformationen

activPilot Select

A

- =y =Y pyEy e

Der vollverdecktliegende Drehkippbeschlag.

Das Beschlagsystem mit vollig verdeckten, im Falzbereich liegen-
den Scheren-, Dreh- und Ecklagern. Dieser Drehkippbeschlag
tragt im Standard Fliigelgewichte von 100 kg perfekt in Funktion
und elegantem Design. Mit nur zwei zusétzlichen Bauteilen las-
sen sich Fligelgewichte von 150 kg bequem realisieren.

/

activPilot Control

Verschlusssensoren bis VdS-Klasse C.

Unauffallig und zuverlassig melden die Verschlusssensoren, ob
und welche Fenster bzw. Fenstertliren geoffnet oder verriegelt
sind. Zudem wird eine Heizungs- und Klimasteuerung ermog-
licht.

activPilot Comfort

[
H

Das Beschlagsystem mit Parallelabstellung.

Rundum sicher liften dank innovativer Technik. Die kom-
fortable Losung fir ein gesundes Raumklima und erhdhten
Einbruchschutz auch in Parallelstellung.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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activPilot Ergo

Der ergonomisch gesteuerte Drehkippbeschlag.

Alleindie Griffbetatigung bewirkt das Kippen und Riickschwenken
des Fligels. Aufgrund dieser intelligenten Zwangssteuerung
muss der Fensterfliigel nicht mehr nach vorn gezogen werden.

easyPilot

Der Beschlag fiir Drehfenster.

Einfach, rationell und schnell zu verarbeiten und durch innova-
tive, landesspezifische Lésungen optimal auf die Bedirfnisse
internationaler Verarbeiter abgestimmt.

duoPort SK

Der Schiebekippbeschlag.

Die mit duoPort SK ausgestatteten Schiebekipptiren lassen
sich bis 200 kg Flligelgewicht perfekt in Funktion und elegantem
Design realisieren. Eine einfache Griffdrehung in Verbindung
mit der zwangsgesteuerten Schere erméglicht eine komfortable
Bedienung.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Verpackungsschliissel im Winkhaus Logistiksystem

Die Versandeinheiten sind so abgestimmt, dass unsere Produkte von der Kartonverpackung bis hin zur kompletten
Paletteneinheit bei Ihnen vor Ort problemlos zu handhaben sind. Optimal fur die Umwelt und lhre Logistik werden zum Beispiel
KLT’s (KLT=Kleinladungstrager) in unterschiedlichen GroBen zur Verfligung gestellt. Die auf einer Europalette stapelbaren
Mehrwegverpackungen sind mit einem Barcode versehen und ermdglichen eine optimale Lagerbewirtschaftung und einfachen
Transport zum einzelnen Arbeitsplatz.

Die fir die jeweiligen Produkte verwendete Verpackung ist den entsprechenden Produktseiten zu entnehmen.

BL PE-Beutelverpackte Ware mit
Barcode

EA Europalette mit ASR
(Aufsetzrahmen) und Barcode
Palettengroe 800 x 1200 mm

KT Kartonverpackte Ware mit Barcode
EWK Einwegkarton auf Palette E3, L6
oder L7

BD Gebunden mit Barcode
L1 Mehrwegpalette | fir Langgut mit

ASR (Aufsetzrahmen) und Barcode
PalettengréBe 800 x 1800 mm

K3 Karton klein mit Barcode; MafRe:
395 x 295 x 205 mm

K4 Karton gro3 mit Barcode; MafBe:
595 x 395 x 205 mm L2 Mehrwegpalette Il fir Langgut mit
ASR (Aufsetzrahmen) und Barcode

PalettengréBe 800 x 2400 mm
KK kleiner Kleinladungstrager KLT
4321; MaBe: 400 x 300 x 214 mm
mit Deckel, Barcode, verplombt, sta-
pelféhig L3 Mehrwegpalette Il fiir Langgut mit
ASR (Aufsetzrahmen) und Barcode
GK groBer Kleinladungstrager KLT PalettengroBe 800 x 3500 mm
6412; MaBe: 600 x 400 x 214 mm
mit Deckel, Barcode, verplombt, sta-

pelféhig

L4 Mehrwegpalette IV fir Langgut mit
ASR (Aufsetzrahmen) und Barcode
PalettengréBe 800 x 4200 mm

E1 Europalette mit KLT PalettengréfBe
800 x 1200 mm

L5 Mehrwegpalette V fir Langgut mit
ASR (Aufsetzrahmen) und Barcode

E2 Europalette mit Stulpkarton und >
PalettengréBe 800 x 6500 mm

Barcode Palettengrof3e
800 x 1200 mm

L6 Einwegpalette mit Stilpkarton fiir
Langgut mit Barcode PalettengréBe

E3 Einwegpalette mit Stulpkarton und 800 x 1800 mm

Barcode

EK  Europalette mit KLT und
Sicherungsplatte  (verhindert das
Verrutschen der Ware) Palettengrof3e
800 x 1200 mm

L7 Einwegpalette mit Stilpkarton fur
Langgut mit Barcode PalettengréfBe
800 x 2400 mm

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Winkhaus activPilot Concept Allgemeine Produktinformationen

Glossar

Kurzbezeichnung

AB.G.D Anbohrschutz

ADP Adapter
AKR Automatikriegel
AL... Auflauf

AP..SE Adapterplatte, activPilot Select
AS.DSL  Drehspaltliftung

AS.SBA  Absteller

ASP ER-A Abschlussplatte

ASS AR Anschlussschiene

AWDR Hubbegrenzer

BDT Beschlagantrieb (Fa. D+H)
BK Balkonttirschnépper
BK.KR Riegelschnapper

BO Schnépperbolzen

BS Bodenschwelle

BST AP/FSBeschlagstanze

D Dornmaf

DB Drehbremse

DFE Duofunktionselement
DL Drehlager

DL..ET Drehlager, einteilig
DLW ERW Drehlagerwinkel

DML Drehmittenlager
E Eckumlenkung
E1A Eckumlenkung fur Atelierfenster

E1.MSL  Eckumlenkung mit Mehrfachspaltliftung
E1.SBS  Eckumlenkung flr Stulpfenster

EL Ecklager
EL.KB Ecklager bis 130 kg
ESV Ecklager ESV

ESVW Ecklager (bis 130 kg)

FBP Fensterbremse
FH ... Fligelheber
FL Flugellager

FLEFKPADS Fligellager, PADS

FL.E.FPAD Flugellager, PAD

FL.E.FWPA Fligellager, PADK

FLS.SE Fligellagerschiene, activPilot Select

FSA Fehlschaltsicherung FSA

FSF Fehlschaltsicherung FSF

FSR Falzschere

FSV Drehsperre FSV

FT Formteil

FWV Fligellager, Falzband

GAK Getriebeschiene, konstanter Griffsitz

GAKA Getriebeschiene, konstanter Griffsitz, abschlieBbar

GAM Getriebeschiene, mittiger Griffsitz

GAMA Getriebeschiene, mittiger Griffsitz, abschlieBbar

GASK Stulpflligelgetriebe, konstanter Griffsitz
GASM Stulpfligelgetriebe, mittiger Griffsitz

16 Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D -A-CH
HFG Hulse Fenstergriff HFG
HT Holz, Topfband

HW Holz, Falzband

IF activPilot Topstar

K.EL Ecklagerkappe

K.FL Fligellagerkappe

K.SB Scherenbandkappe Holz
K.SK Scherenbandkappe

K.SL Scherenlagerkappe

KB Kippband

KBG Kippbegrenzer

KE Koppelelement

KLB Kipplagerband

KR Kantenriegel

KUE-T1  Kabellbergang, trennbar

LE.B Bohrlehre

LE.N Nesterlehre

LIN AP/FS Lineal Beschlagstanze
LM-RG Rundgriff

M Mittenverriegelung

MK Mittenverriegelung, koppelbar

MS.SO Mittenverriegelung Stulp, SchlieBblech oben
MS.SU Mittenverriegelung Stulp, SchlieBblech unten
MSL.OS  Mehrfachspaltliftung Oberschiene

OBV Offnungsbegrenzer

oS Oberschiene

OS...PA... Oberschiene, PADK

OS. ..E Oberschiene (Kipp vor Dreh)
OS.A Schraublasche

PA Parallel abstellen
PAD Parallel abstellen, Dreh
PADK Parallel abstellen, Drehkipp

RA.DB...SE Rahmenanbindung Drehbegrenzer, activPilot Select

RTDFE-TFE  Rahmenteil, Duo-/Trifunktionselement
RTDFE-TFES Rahmenteil, Duo-/Trifunktionselement, Stulp
RT.MSL.3 Rahmenteil, Mehrfachspaltltftung

GAVM Getriebeschiene, activPilot, Verschluss, mittiger Griffsitz

GG Griffgarnitur
GK Griffsitz konstant
GRT.RB  Garnitur Rundbogen

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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S.FL Flugellagerstopfen

SA SchlieBauflauf

SB SZV  SchlieBblech, Zwangsverriegelung
SBA... SchlieBblech, Anpressdruck
SBA..T  Absteller

SBK SicherheitskippschlieBblech
SBK..E Kippstlck (Kipp vor Dreh)
SBK...PA  KippschlieBblech (mit Schieber), PADK
SBS... SicherheitsschlieBblech

SBS..PA  SicherheitsschlieBblech, PADK
SBS..PAB SicherheitsschlieBblech PAB, PADK
SBS...PAD SicherheitsschlieBblech, PAD
SE activPilot Select

SH..T Schere, Topfband

SK Schere, Falzband

SK...PA Schere, PADK

SK...PAD Schere, PAD

SK.. A  Schere Atelierfenster

SK..E  Schere (Kipp vor Dreh)

SKK Schere, ohne Drehhemmung

SL Scherenlager

SL.HW Scherenlager, Falzband

SLK Scherenlagerkappe, Falzband
SNH Stulpniederhalter

SPR Stulpplatte

SR Steuereinheit

SZP Stulpzahnplatte

TFE Trifunktionselement

\% Verriegelungsabstand

V.AK Verlangerungsschiene

VS R Verbindungsschiene

VS RB Verbindungsschiene Rundbogen
XL Bauteile activPilot Giant

ZSR Zusatzschere

ZSRE Zusatzschere (Kipp vor Dreh)
ZSS.0S  Zuschlagsicherung, Oberschiene
ZV.FT Zwangsverriegelung, Fligelteil
ZV.RT Zwangsverriegelung, Rahmenteil

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Artikelbezeichnung

..LS
..RS
.AGR
..BR
..BZ-AM
..BZ-CU
..BZ-RB
..CW
.EV1
WF1
..F1-elox
..F3
..F3-MG
..F9
..LBR
..PW
..SG
..SGB
..SGR
.SL
..SW
WS

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Anschlagrichtung links
Anschlagrichtung rechts
anthrazitgrau - ahnlich RAL 7016
braun ahnlich RAL 8019
bronze - altmessing

bronze - kupferfarben

bronze - rotbraun

cremeweifl3 dhnlich RAL 9001
silber eloxiert

silberfarbig

ahnlich F1 silber eloxiert
goldfarbig

mattgold

titanfarbig

lehmbraun

perlwei3 dhnlich RAL 1013
silbergrau &hnlich RAL 7001
grau - ahnlich RAL 9006
staubgrau ahnlich RAL 7037
silberlook (galvanisch verzinkt)
tiefschwarz

weil3 dhnlich RAL 9016

www.winkhaus.de
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Ubersicht KleinstmaBe fiir Getriebe D = 15,5 mm

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die méglichen Anwendungsfalle der Eckumlenkungen auf. Der Einsatz ist abhangig von der
Ausflihrungsvariante ,Drehkipp” oder ,Drehstulp” sowie von der GréBe des Fensters. Je nach Anwendungsfall kommen alternativ
zu den Eckumlenkungen auch andere Beschlagteile zum Einsatz.

Drehkipp konstant, einfliigelig Dreh-/Drehkipp-Stulp konstant

3

5

2?0 3?1 6(_)1 22_30 3?1 6(_)1
370 600 max max 600 max

Drehkipp mittig, einfliigelig Dreh-/Drehkipp-Stulp mittig

E

2?0 3?1 6(_)1 25_30 3?1 6(_)1
370 600 max max 600 max

2?0 >< (;:\_K465|'| ;A_M—s.s-l" 2:_30 f ;/:|_<465 J G_:T<4—6.5-|" 2:_30
G=114 G=114 G=114 G=114
325 R 410 ) D 410
326 ><"‘ " 411 =TT T am
- - GASM -
510 A 560 1 | 560
T st | Il fT K et
max I_r I_r l—,— 710 _J L— I—,— max
- —= ti GASI\/I—.‘-|
ETI E2' E3 KR 92-30 1050

L
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Ubersicht KleinstmaBe fiir Getriebe D = 7,5 mm 1

Produktinformationen

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die moéglichen Anwendungsfille der Eckumlenkungen auf. Der Einsatz ist abhdngig von der
Ausfihrungsvariante ,,Drehkipp” oder , Drehstulp” sowie von der Gré3e des Fensters. Je nach Anwendungsfall kommen alternativ
zu den Eckumlenkungen auch andere Beschlagteile zum Einsatz.

Drehkipp konstant, einfliigelig Dreh-/Drehkipp-Stulp konstant

i

2%_30 3?1 6(_)1
max 600 ax

338 H !

Hs

"
THN
A

=y BTy BNy Gy Sy gy

450 W

——

- GASK
545 830

546 “|
max _rl

o
oW

Drehkipp mittig, einfliigelig Dreh-/Drehkipp-Stulp mittig
1
E
N
280 371 601
m:ax 6(_)0 m-ax
381 wop [T W T s
o4 410 | b N 410
ST 411 =T W TH am
0 574 I I 574
Z s | T W N e
EX 710 | | 710
1l B2} B3 KR e I KT T
980 I | 980
981 NN TR 98
m-ax _‘_I L_ L_ m-ax
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Ubersicht GroBtmaBe fiir Getriebe D = 15,5 und 7,5 mm

Diese Ubersicht zeigt die Ausfiihrung der Getriebeseite bei hohen Elementen bis zu 2725/2800 mm. Die dargestellte maximale
Fligelhohe ist abhédngig von der Anordnung des Fenstergriffes, in mittiger oder konstanter Ausfihrung.

Drehkipp konstant, einfliigelig Dreh-/Drehkipp-Stulp konstant

3

8|
min min min
max* max* max*
2226 | WK.250-1 2226 | ms.50.250-1 MK.250-1 2226
- + - + + -
2475 | GAK.2225-... 2475 | GASK.2225-.. | GAK.2225-... 2475
2476 | MK.500-1 2476 | Ms.50.500-1 MK.500-1 2476
o + o + + =
2725 | GAK2225-.. 2725 | GASK.2225-.. | GAK.2225-.. 2725
Drehkipp mittig, einfliigelig Dreh-/Drehkipp-Stulp mittig

|<—t1—f<=—n—|

E

min min min
max* max* max*

MK.250-1 MS.S0.250-1 MK.250-1

2301 + 2301 + + 2301
- GAM.2300-3 - GASM.2300-3 | GAM.2300-3 -
2800 N 2800 * N 2800
MK.250-1 MS.SU.250-1 MK.250-1

* Bitte beachten Sie die ,Diagramme zur Ermittlung der zulas-
sigen FligelgroBen®!

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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2

Grundausstattung

Beschlaglibersichten

1

5.3 @/ ) _ ﬁ ] .

Drehkippbeschlag - konstanter Griffsitz ﬁ
2

10.4

10.5

11.3

max. max. '-"E"-_| e i
| .
100 kg 130 kg max. 1725 mm | Eg|l<2:1
S
i . . FFB FFH
92 6.1
S %
11.2 111

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GroBtmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Winkt activPilot Ci Beschlagtibersichten 22

Drehkippbeschlag - mittiger Griffsitz

Grundausstattung

5.3 E/ '

3.1

111 !
max. e max ;7r2n§xmn:| | -_E |
1ngg 132_kg 3m2' ] :I§§ l<2:1
T
. . FFB FFH

11.2 111

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GréBtmafe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Drehkippbeschlag - konstanter Griffsitz

2

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK1/RC1N

Beschlaglibersichten

10.4

M| [ *a/

14725 mm | .

11.2 111 113

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehkippbeschlag - mittiger Griffsitz

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK1/RC1N

11.3 111 7.2

5.3
4.1 ‘/ @/ bS = = =

3.1

10.6

max. max. ;'nﬁ_x‘l
100 kg 130 kg max. 1725mm | |
=z Y :

11.2 111 11.3

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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2

Drehkippbeschlag - konstanter Griffsitz ﬁ

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK2/RC 2/RC 2N

Beschlaglibersichten

11.2 11.3 11.3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Drehkippbeschlag - mittiger Griffsitz ﬁ

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK2/RC 2/RC 2N

11.3 11.3 71
5.3 72

3.1

11.3 I
v
Mmax | [T
max. e 710 mm| | . E|
fegl)=s2:1
<1
FFH
9.3
= = .
91 =
11.2 11.3 11.3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Drehkippbeschlag - konstanter Griffsitz

2

Grundausstattung

Dornmaf 7,5 mm

Beschlaglibersichten

10.4

10.5

11.3

=
N

max. max. max |17’2“53”‘1-1m| ;- gl
I 1ng9 132*(9 e i I:|g§ :52 1
Py, I ([
. w FFB  FFH
9.2 6.1
i P
11.2 111

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GroBtmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Drehkippbeschlag - konstanter Griffsitz

Grundausstattung

DornmafB minus 6 mm

1.1 7.2 71

> =

fﬁ ’ 11.1
51 5.2 43 V

3 max. max. r"ﬁxj ﬂF el
max. 1725mm) <€ €
1ngg 13gk9 3 |Beg| <21 6.2
] [ ] [ N
FFB  FFH J
§ o
9.2 6.1
11.2 *f 11.1
* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GroBtmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehstulpbeschlag — konstanter Griffsitz

2

Grundausstattung

Beschlaglibersichten

max. max. ;7';?:"; | __E |
1ng9 132_“9 T | Bl <201

LS

u L FFB FFH

6.1

=y ey Syuy Y e

111 111
* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GroBtmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Drehstulpbeschlag - mittiger Griffsitz ﬁ ’l

Grundausstattung

100 kg 130 kg Tl | Bl <201
. . Y
FFB FFH

6.1

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GréBtmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehstulpbeschlag — konstanter Griffsitz

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK1/RC1N

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

100 kg 130 kg max.
x x

" max. |
|

(1725mm |

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehstulpbeschlag - mittiger Griffsitz ﬁ ’\

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK1/RC1N

max. max. max ;;7';‘?"""] i _E |
102'k9 132_k9 ey : | Egl=2:1
W) LAl
FFB FFH |

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehstulpbeschlag — konstanter Griffsitz

2

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK2/RC 2/RC 2N

} Beschlaglibersichten

DK 3.1

11.3 9.3 11.3 11.3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de

=y ey Syuy Y e



=

=y QY N N PR
wil v R O

=y =
O b

activPilot Ci pt Beschlagtibersichten

34

Drehstulpbeschlag — mittiger Griffsitz

Geeignet fiir einbruchhemmende Fenster WK2/RC 2/RC 2N

Print-no. 996 000 106 / 05/2015  D-A-CH

max.

max.

max.
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Drehstulpbeschlag — konstanter Griffsitz

Grundausstattung

Dornmaf 7,5 mm

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

max. max. max ;;;‘?T“; | _E |
1ngg 132_k9 3m 0 | Eals2:

[ Y

u £ FFB FFH

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GréBtmane
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehstulpbeschlag - konstanter Griffsitz ’|

Grundausstattung

DornmafB minus 6 mm

max. max. max ;;{;E’r‘n; | _E |
100 kg 130 kg Byacl e [ PPEY

R

u - FFB FFH

6.2

6.3 x

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GréBtmafe
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Atelierbeschlag - konstanter Griffsitz

2

Grundausstattung

Beschlaglibersichten
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Atelierbeschlag — mittiger Griffsitz

Grundausstattung
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Rundbogenbeschlag - konstanter Griffsitz

Grundausstattung

max.

1150 mm [ &
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2

Rundbogenbeschlag — mittiger Griffsitz E ’
<\

Grundausstattung

10.4

10.5

=

=y QY N N PR
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Drehkippbeschlag - konstanter Griffsitz

2

Grundausstattung - Kipp vor Dreh

Beschlaglibersichten

=
N

i max. max. max ;;;E’r‘m;. | _E |
10‘0‘k9 13gk9 3me ] [ Egls2:1
A 2
L L FFB FFH

111

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GréBtmane
** Alternativ zur Position 11.3 und 11.4 kann das SicherheitsschlieBblech SBS.K.PAD... eingesetzt werden (nicht das SBS.K.PAB... ).
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehkippbeschlag - mittiger Griffsitz

Grundausstattung - Kipp vor Dreh

111

max. max. ma | T
11725 -
1ngg 13gk9 ?;Xz o :,gé 1£2:1
] & LA
FFB  FFH

6.1

113 114 * 111

* Siehe Ubersicht KleinstmaBe/GréBtmalie
** Alternativ zur Position 11.3 und 11.4 kann das SicherheitsschlieBblech SBS.K.PAD... eingesetzt werden (nicht das SBS.K.PAB... !).
Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!
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Drehbeschlag — mittiger Griffsitz

Grundausstattung GAM

10.5

9.2
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Drehbeschlag — mittiger Griffsitz
2 Grundausstattung GAVM
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Schnellorientierung

2

Unser Registersystem erlaubt lhnen die schnelle Zuordnung des gelisteten Bauteils zur Position in der
Beschlagiibersichtszeichnung.
Die Positionsnummer bezeichnet die Kapitelnummer in der das Bauteil zu finden ist.

Beschlagtibersichten

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de

=y BTy BNy Gy Sy gy



Winkhaus activPilot Concept Getriebeschienen

L1 373 o

b

Getriebeschiene GAK

- Konstanter Griffsitz GK
- Dornmaf 15,5 mm

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachristbar (siehe Tabelle),

gilt nicht fur activPilot Comfort
- Griffsitzhdhe bezogen auf Fligelfalzkante entsprechend ,Maf3
GK" (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmaBig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig tUberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Getriebeschiene GAK ... BK
- Mit vormontiertem Balkontlrschnapperbolzen

- Nicht fir activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Getriebeschiene GAK ... C
- Mit starkerer Klemmung in der Profilnut

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E
GAK.465 4926221 FFH 420 - 520 0
GAK.465.C 4935841 FFH 420 - 520 0
GAK.710 4926207 FFH 460 - 710 1
GAK.710.C 4935843 FFH 460 - 710 1
GAK.830 4926230 FFH 580 - 830 2
GAK.830-1 4926231 FFH 580 - 830 2
GAK.945 4926208 FFH 695 - 945 3
GAK945-1 4926209 FFH 695 - 945 3
GAK.1100-1 4926234 FFH 850 - 1100 3
GAK.1195-1 4926236 FFH 945 - 1195 4
GAK.1195-2 4926237 FFH 945 - 1195 4
GAK.1325-1 4978659 FFH 1075 - 1325 4
GAK.1325-1.G500 4937485 FFH 1075 - 1325 4
GAK.1325-2 4978670 FFH 1075 - 1325 4
GAK.1550-1 4926224 FFH 1300 - 1550 5
GAK.1550-2 4926225 FFH 1300 - 1550 5
GAK.1775-2 4926228 FFH 1525 - 1775 7
GAK.1775-3 4926229 FFH 1525 - 1775 7
GAK.1850-2 5000529 FFH 1600 - 1850 7
GAK.2000-2 4938089 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2000-2.BK 4942670 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2000-4 4938120 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2000-4.BK 4942671 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2225-2 4938122 FFH 1975 - 2225 9
GAK.2225-2.BK 4942672 FFH 1975 - 2225 9
GAK.2225-4 4938123 FFH 1975 - 2225 9
GAK.2225-4.BK 4942673 FFH 1975 - 2225 9
GAK.2450-4 5021551 FFH 2200 - 2450 10
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MaB GK
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Winkt activPilot C pt Getriebeschienen

Getriebeschiene GAK O

- Konstanter Griffsitz GK

- Dornmaf3 15,5 mm

- Ohne Verschlusspunkt

- Fur Stulpfenster mit zweiter Griffolive geeignet,
Einsatzbereich verdeckt liegend hinter dem Vorsatzprofil

- In der Beschlagnut klemmbar

- Griffsitzhohe bezogen auf Flligelfalzkante entsprechend ,,MafR3
GK*“ (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g
GAK465 4926221 FFH 420 - 520 0
GAK710 4926207 FFH 460 - 710 1
GAK.830 4926230 FFH 580 - 830 2
GAK.945 4926208 FFH 695 - 945 3
GAK.1100 4926233 FFH 850 - 1100 3
GAK.1195 4926235 FFH 945 - 1195 4
GAK.1325 4978658 FFH 1075 - 1325 4
GAK.1550 4926223 FFH 1300 - 1550 5
GAK.1775 4926227 FFH 1525 - 1775 7
GAK.2000 4938088 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2225 4938121 FFH 1975 - 2225 9

47

MaB GK

210
210
260
260
375
470
550
550
550
1050
1050

TFE VPAl

Stiick

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

S ap © S 2

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

©

VPA2
Stiick

100
600
600
400
360
360
360
360
400
360
360

=
-]

FEEEEEZR

=y BTy BNy Gy Sy gy

I N
N R =

VPA3
Stiick

800

www.winkhaus.de

D-A-CH

Typ
EK

2

3

Getriebeschienen



=Y =y Ny Y Y e N w =
cig hj wg D R O

Winkt activPilot Ci pt Getriebeschienen 48

L 373 o

b

Getriebeschiene GAKV < 700

- Konstanter Griffsitz GK

- Dornmaf3 15,5 mm

- Verschlussabstand kleiner 700 mm (V < 700)

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe

Tabelle), gilt nicht fur activPilot Comfort

- Griffsitzhohe bezogen auf Fliigelfalzkante entsprechend ,Maf3
GK“ (siehe Tabelle)

- Bohr- und Fréasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- Sicherheitsschliezapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Getriebeschiene GAK ... BK
- Mit vormontiertem Balkontirschnapperbolzen

- Nicht fur activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E MaB GK DFE TFE VPAl
Stiick
GAK.830-1 4926231 FFH 580 - 830 2 260 20
GAK.945-1 4926209 FFH 695 - 945 3 260 . . 20
GAK.1100-1 4926234 FFH 850 - 1100 3 375 . . 20
GAK.1195-2 4926237 FFH 945 - 1195 4 470 . . 20
GAK.1325-2 4978670 FFH 1075 - 1325 4 550 . . 20
GAK.1550-2 4926225 FFH 1300 - 1550 5 550 . . 10
GAK.1775-3 4926229 FFH 1525 - 1775 7 550 . . 10
GAK.2000-4 4938120 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10
GAK.2000-4.BK 4942671 FFH 1750 - 2000 8 1050 . 10
GAK.2225-4 4938123 FFH 1975 - 2225 9 1050 . . 10
GAK.2225-4.BK 4942673 FFH 1975 - 2225 9 1050 . 10
GAK.2450-4 5021551 FFH 2200 - 2450 10 1050 . . 10
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SIS

Getriebeschiene GAK ... D 7,5

- Konstanter Griffsitz GK

- DornmaB 7,5 mm

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe
Tabelle), gilt nicht fur activPilot Comfort

- Griffsitzhohe bezogen auf Flligelfalzkante entsprechend ,Maf3

GK*“ (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-2

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Getriebeschiene GAK ... BK
- Mit vormontiertem Balkontiirschnépperbolzen

- Nicht fir activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich
GAK.700.D7,5 4983049 FFH 530 - 700
GAK.830-1.D7,5 4969431 FFH 580 - 830
GAK.945-1.D7,5 4969430 FFH 695 - 945
GAK.1100-1.D7,5 4969429 FFH 850 - 1100
GAK.1195-1.D7,5 4969428 FFH 945 - 1195
GAK.1195-2.D7,5 4980490 FFH 945 - 1195
GAK.1325-1.D75 4969427 FFH 1075 - 1325
GAK.1325-2.D7,5 4969426 FFH 1075 - 1325
GAK.1550-1.07,5 4969425 FFH 1300 - 1550
GAK.1550-2.D7,5 4969424 FFH 1300 - 1550
GAK.1775-2.D75 4969423 FFH 1525 - 1775
GAK.1775-3.D7,5 4969422 FFH 1525 - 1775
GAK.1850-2.D7,5 4969416 FFH 1600 - 1850
GAK.2000-2.07,5 4969415 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-2.D7,5.BK 4969413 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-4.D7,5 4969412 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-4.D7,5.BK 4969411 FFH 1750 - 2000
GAK.2225-2.D7,5 4969410 FFH 1975 - 2225
GAK.2225-2.D75.BK 4969409 FFH 1975 - 2225
GAK.2225-4.D75 4969407 FFH 1975 - 2225
GAK.2225-4.D7,5.BK 4969406 FFH 1975 - 2225

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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L1 373 o

Getriebeschiene
GAK..D7,5V <700

- Konstanter Griffsitz GK

- Verschlussabstand kleiner 700 mm (V < 700)

- Dornmaf3 7,5 mm

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachristbar (siehe
Tabelle), gilt nicht fir activPilot Comfort

- Griffsitzhohe bezogen auf Fligelfalzkante entsprechend ,MalR3
GK“ (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-2

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmaBig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Getriebeschiene GAK ... BK
- Mit vormontiertem Balkontlrschnépperbolzen

- Nicht fir activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E MaB GK DFE TFE VPAl1
Stiick
GAK.830-1.D7,5 4969431 FFH 580 - 830 2 260 20
GAK.945-1.D7,5 4969430 FFH 695 - 945 3 260 . . 20
GAK.1100-1.07,5 4969429 FFH 850 - 1100 3 375 . . 20
GAK.1195-2.07,5 4980490 FFH 945 - 1195 4 470 . . 20
GAK.1325-2.D7,5 4969426 FFH 1075 - 1325 4 550 . . 20
GAK.1550-2.07,5 4969424 FFH 1300 - 1550 5 550 . . 10
GAK.1775-3.D7,5 4969422 FFH 1525 - 1775 7 550 . . 10
GAK.2000-4.D7,5 4969412 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10
GAK.2000-4.D7,5.BK 4969411 FFH 1750 - 2000 8 1050 . 10
GAK.2225-4.D7 5 4969407 FFH 1975 - 2225 9 1050 . . 10
GAK.2225-4.07,5.BK 4969406 FFH 1975 - 2225 9 1050 . 10
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SSLS

Getriebeschiene GAK ... D 25 - 50

- Konstanter Griffsitz GK
- Das DornmafB betragt wahlweise 25, 30, 35, 40, 45 oder

50 mm

- In der Beschlagnut klemmbar
- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe

Tabelle), gilt

nicht fir activPilot Comfort

- Mit Zusatzverriegelungen verlangerbar

- Griffsitzhohe bezogen auf Flligelfalzkante entsprechend ,,Mafi3
GK*“ (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

B-3-4

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschl

osskasten vom Falz her einfrasbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand

- Mittenfixieru

ng serienmaBig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub

ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpp

Artikelbezeichnung

GAK.1325-1.D25
GAK.1325-1.D30
GAK.1325-1.D35
GAK.1325-1.D40
GAK.1325-1.D45
GAK.1325-1.D50
GAK.2000-4.D25
GAK.2000-4.D30
GAK.2000-4.D35
GAK.2000-4.D40
GAK.2000-4.D45
GAK.2000-4.D50
GAK.2225-4.D25
GAK.2225-4.D30
GAK.2225-4.D35
GAK.2225-4.D40
GAK.2225-4.D45
GAK.2225-4.D50

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

latten

Artikel-Nr. Anwendungsbereich g MaB GK
4978671 FFH 1075 - 1325 4 550
4978672 FFH 1075 - 1325 4 550
4978673 FFH 1075 - 1325 4 550
4978674 FFH 1075 - 1325 4 550
4978675 FFH 1075 - 1325 4 550
4978676 FFH 1075 - 1325 4 550
4938143 FFH 1750 - 2000 8 1050
4938150 FFH 1750 - 2000 8 1050
4938151 FFH 1750 - 2000 8 1050
4938152 FFH 1750 - 2000 8 1050
4938153 FFH 1750 - 2000 8 1050
4938154 FFH 1750 - 2000 8 1050
4938145 FFH 1975 - 2225 9 1050
4938146 FFH 1975 - 2225 9 1050
4938147 FFH 1975 - 2225 9 1050
4938148 FFH 1975 - 2225 9 1050
4938149 FFH 1975 - 2225 9 1050
4938160 FFH 1975 - 2225 9 1050

DFE

TFE VPA1

Stiick

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH l
Getriebeschienen
VPA2 VPA3 1 4
Typ Stiick Typ Stiick Typ
BD 200 EA
BD 200 EA
BD 200 EA 1 5
BD 200 EA
BD 200 EA
BD 200 EA
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2 900 EU2
BD 200 L2
BD 200 L2
BD 200 L2
www.winkhaus.de
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b

Getriebeschiene GAKA

- Konstanter Griffsitz GK
- Das Dornmaf betragt wahlweise 25, 30, 35, 40, 45 oder

50 mm

- AbschlieBBbar, geeignet flir Drehkipp-Terrassentiiren

- In der Beschlagnut klemmbar

- Mit Zusatzverriegelungen verlangerbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe

Tabelle)

- Griffsitzhdhe bezogen auf Fllgelfalzkante entsprechend ,,Maf3
GK“ (siehe Tabelle)
- Bohr- und Fréasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

B-3-3

- Griffgarnitur siehe Gruppe 10, Zubehor

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Mittenfixierung serienmaBig

- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°
- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung

GAKA.1325-1.025
GAKA.1325-1.D30
GAKA.1325-1.D35
GAKA.1325-1.D40
GAKA.1325-1.D45
GAKA.1325-1.D50
GAKA.2000-4.025
GAKA.2000-4.030
GAKA.2000-4.D35
GAKA.2000-4.040
GAKA.2000-2.045
GAKA.2000-4.D45
GAKA.2000-2.050
GAKA.2000-4.D50
GAKA.2225-4.D25
GAKA.2225-4.D30
GAKA.2225-4.D35
GAKA.2225-4.D40
GAKA.2225-2.D45
GAKA.2225-4.D45
GAKA2225-2.050
GAKA.2225-4.D50

Artikel-Nr.

4933449
4933473
4933474
4933475
4933479
4933490
4929007
4929008
4929009
4929010
5015014
4929011
5015015
4929012
4929013
4929014
4929015
4929016
5015012
4929017
5015013
4929018

Anwendungsbereich

FFH 1075 -
FFH 1075 -
FFH 1075 -
FFH 1075 -
FFH 1075 -
FFH 1075 -
FFH 1750 -
FFH 1750 -
FFH 1750 -
FFH 1750 -
FFH 1750 -
FFH 1750 -
FFH 1750 -
FFH 1750 -
FFH 1975 -
FFH 1975 -
FFH 1975 -
FFH 1975 -
FFH 1975 -
FFH 1975 -
FFH 1975 -
FFH 1975 -

1325
1325
1325
1325
1325
1325
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MaB GK

550

550

550

550

550

550

1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050

DFE

TFE VPAl

Stiick
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Getriebeschiene GAK ... D-6

- Konstanter Griffsitz GK

- Dornmaf minus 6 mm

- Fur Stulpflugelfenster mit Griffolive mittig auf der
Schlagleiste

- Das gegenuberliegende Stulpfenster ist mit Kantenriegeln
oder dem Stulpfligelgetriebe GASK...D-6 auszustatten (ab
Fligelfalzhohe 1850 mm mit Stulpfligelgetriebe GASK...).
Dazu ist Beschlagiibersicht ,Drehstulpbeschlag ... Dornmal3
minus 6 mm*“ zu beachten.

- In der Beschlagnut klemmbar

- Fehlschaltsicherung FSF nachristbar (Duofunktionselement
DFE bzw. Trifunktionselement TFE kdnnen nicht verwendet
werden).

- Griffsitzhohe bezogen auf Flligelfalzkante entsprechend ,,Mafi3
GK*“ (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-5

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

Adapter ADP.GR-OF-D-6

- Vierkant-Adapter zur Aufnahme des Fenstergriffs

Hiilse Fenstergriff HFG
- Dient als Abstandshalter zwischen Getriebe und Olive (ab-

langbar)
- In diversen Langen lieferbar
- Farbe: anthrazitgrau oder silbergrau

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g MaB GK
GAK.800.D-6 4981976 FFH 550 - 800 1 210
GAK.850.D-6 4981978 FFH 600 - 850 2 260
GAK.950-1.D-6 4981979 FFH 700 - 950 3 260
GAK.1100-1.D-6.N 4990920 FFH 850 - 1100 3 375
GAK.1195-1.D-6 4981981 FFH 945 - 1195 4 470
GAK.1325-1.D-6 4981982 FFH 1075 - 1325 4 550
GAK.1550-1.D-6 4981983 FFH 1300 - 1550 5 550
GAK.1775-2.D-6 4981984 FFH 1525 - 1775 7 550
GAK.1850-2.D-6 4981985 FFH 1600 - 1850 7 715
GAK.2000-2.D-6 4981986 FFH 1750 - 2000 8 1050
GAK.2225-2.D-6 4981987 FFH 1975 - 2225 8 1050
ADP.GR-OF-D-6 4926713

HFG 185 SG 4952549

HFG 20,5 AGR 4952548

HFG 26,5 SG 4994700

HFG 27,0 SG 4994699

HFG 28,0 SG 4994698

HFG 29,5 SG 4994697

HFG 30,0 SG 4994695

HFG 31,5 SG 4926814

FSF VPAl1
Stiick

. 10

. 10

. 10

. 10
50
100
100
100
100
100
100
100
100
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Getriebeschiene GAK ... DFE

- Konstanter Griffsitz GK
- Dornmaf 15,5 mm

- Mit vormontiertem Duofunktionselement
(Auflaufstitze und Fehlschaltsicherung)

- In der Beschlagnut klemmbar

- Griffsitzhdhe bezogen auf Fligelfalzkante entsprechend ,Maf3
GK" (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmaBig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehnung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Getriebeschiene GAK ... BK
- Mit vormontiertem Balkontlrschnapperbolzen

- Nicht fir activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E MaB GK
GAK.945-1.DFE 4927337 FFH 695 - 945 3 260
GAK.1100-1.DFE 4927338 FFH 850 - 1100 3 375
GAK.1195-1.DFE 4927339 FFH 945 - 1195 4 470
GAK.1195-2.DFE 4927340 FFH 945 - 1195 4 470
GAK.1325-1.DFE 4978677 FFH 1075 - 1325 4 550
GAK.1325-2.DFE 4978678 FFH 1075 - 1325 4 550
GAK.1325-2.DFE.BK 4931948 FFH 1075 - 1325 4 550
GAK.1550-1.DFE 4927343 FFH 1300 - 1550 5 550
GAK.1550-2.DFE 4927344 FFH 1300 - 1550 5 550
GAK.1775-2.DFE 4927345 FFH 1525 - 1775 7 550
GAK.1775-3.DFE 4927346 FFH 1525 - 1775 7 550
GAK.2000-2.DFE 4938124 FFH 1750 - 2000 8 1050
GAK.2000-4.DFE 4938125 FFH 1750 - 2000 8 1050
GAK.2000-4.DFE.BK 4965482 FFH 1750 - 2000 8 1050
GAK.2225-2.DFE 4938126 FFH 1975 - 2225 9 1050
GAK.2225-4.DFE 4938127 FFH 1975 - 2225 9 1050

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Winkt activPilot C pt Getriebeschienen

.

SIS

Getriebeschiene
GAK ... DFEV <700

- Konstanter Griffsitz GK

- Dornmaf 15,5 mm

- Verschlussabstand kleiner 700 mm (V < 700)
- Mit vormontiertem Duofunktionselement

(Auflaufstiitze und Fehlschaltsicherung)

- In der Beschlagnut klemmbar

- Griffsitzhdhe bezogen auf Flligelfalzkante entsprechend ,,MafR3
GK*“ (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Getriebeschiene GAK ... BK
- Mit vormontiertem Balkontiirschnapperbolzen
- Nicht fur activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g
GAK.945-1.DFE 4927337 FFH 695 - 945 3
GAK.1100-1.DFE 4927338 FFH 850 - 1100 3
GAK.1195-2.DFE 4927340 FFH 945 - 1195 4
GAK.1325-2.DFE 4978678 FFH 1075 - 1325 4
GAK.1325-2.DFE.BK 4931948 FFH 1075 - 1325 4
GAK.1550-2.DFE 4927344 FFH 1300 - 1550 5
GAK.1775-3.DFE 4927346 FFH 1525 - 1775 7
GAK.2000-4.DFE 4938125 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2000-4.DFE.BK 4965482 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2225-4.DFE 4938127 FFH 1975 - 2225 9

55

MaB GK

260
375
470
550
550
550
550
1050
1050
1050
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Getriebeschiene GAK ... TFE

- Konstanter Griffsitz GK

- Dornmaf3 15,5 mm

- Mit vormontiertem Trifunktionselement (Auflaufstitze,
Fehlschaltsicherung und Balkonttirschnépper)

- In der Beschlagnut klemmbar

- Griffsitzhohe bezogen auf Fligelfalzkante entsprechend ,Maf3
GK* (siehe Tabelle)

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E
GAK.1325-1.TFE 4978679 FFH 1075 - 1325 4 550
GAK.2000-2.TFE 4938128 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2000-4.TFE 4938129 FFH 1750 - 2000 8
GAK.2225-2.TFE 4938130 FFH 1975 - 2225 9
GAK.2225-4.TFE 4938135 FFH 1975 - 2225 9

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Stulpfliigelgetriebe GASK

- Fur konstanten Griffsitz bei gegentberliegender Beschlagnut

- Einteilig
- In der Beschlagnut klemmbar

- Verdeckt liegender Bedienungshebel leicht zuganglich
- Einteiliger Verschlusshub analog zur Getriebeschiene GAK

oder GAM
- SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

- Adapter fir die Funktionsbauteile DFE und TFE in den
SicherheitsschlieBblechen montierbar — ab GASK.945-1

- Mittenfixierung serienmafig

- Rechts und links verwendbar

- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich
GASK.710 4927021 FFH 550 - 710
GASK.830-1 4927023 FFH 580 - 830
GASK.945-1 4933702 FFH 695 - 945
GASK.1100-1 4933703 FFH 850 - 1100
GASK.1195-1 4998165 FFH 945 - 1195
GASK.1325-1 4933705 FFH 1075 - 1325
GASK.1325-2 4933706 FFH 1075 - 1325
GASK.1550-1 4933707 FFH 1300 - 1550
GASK.1550-2 4933708 FFH 1300 - 1550
GASK.1775-2 4933709 FFH 1525 - 1775
GASK.1775-3 4933720 FFH 1525 - 1775
GASK.2000-2 4933721 FFH 1750 - 2000
GASK.2000-4 4933722 FFH 1750 - 2000
GASK.2225-2 4933723 FFH 1975 - 2225
GASK.2225-4 4933724 FFH 1975 - 2225

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Winkt activPilot Ci pt

Stulpfliigelgetriebe GASK 'V <700

5

Getriebeschienen

- Fur konstanten Griffsitz bei gegentberliegender Beschlagnut
- Verschlussabstand kleiner 700 mm (V < 700)

- Einteilig

- In der Beschlagnut klemmbar

- Verdeckt liegender Bedienungshebel leicht zuganglich
- Einteiliger Verschlusshub analog zur Getriebeschiene GAK

oder GAM

- SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

- Adapter fir die Funktionsbauteile DFE und TFE in den
SicherheitsschlieBblechen montierbar — ab GASK.945-1

- Mittenfixieru

ng serienmaBig

- Rechts und links verwendbar

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung

GASK.830-1

GASK.945-1

GASK.1100-1
GASK.1325-2
GASK.1550-2
GASK.1775-3
GASK.2000-4
GASK.2225-4

Artikel-Nr.

4927023
4933702
4933703
4933706
4933708
4933720
4933722
4933724

Anwendungsbereich

FFH 580 - 830
FFH 695 - 945
FFH 850 - 1100
FFH 1075 - 1325
FFH 1300 - 1550
FFH 1525 - 1775
FFH 1750 - 2000
FFH 1975 - 2225

©Woo~No o N ]
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Stulpfliigelgetriebe GASK. ... D-6

Getriebeschienen

- Fur konstanten Griffsitz bei gegentberliegender Beschlagnut

- In Kombination mit Getriebeschiene GAK...D-6 zu verwenden

- Einteilig
- In der Beschlagnut klemmbar

- Verdeckt liegender Bedienungshebel leicht zuganglich
- Einteiliger Verschlusshub analog zur Getriebeschiene

GAK...D-6

- SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

- Mittenfixierung serienmafig

- Rechts und links verwendbar

- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uiberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

- Ab Fligelfalzhdhe > 1775 mm ist die Verwendung der GASK

moglich

Stulpfliigelgetriebe GASK. ... D-6.E3

- Siehe oben

- Verwendung in Kombination mit der Eckumlenkung E3 unten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
GASK.1100-1.D-6.E3.N 4990921
GASK.1195-1.D-6.E3 4990922
GASK.1325-1.D-6 4990923
GASK.1550-1.D-6 4990924
GASK.1775-2.D-6 4990925
GASK.1850-2.D-6 4990926

Anwendungsbereich

FFH 850 - 1100
FFH 945 - 1195
FFH 1075 - 1325
FFH 1300 - 1550
FFH 1525 - 1775
FFH 1600 - 1850

oo o s o
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Winkt activPilot Ci pt Getriebeschienen

7,

Stulpfliigelgetriebe GASK.GZ

- Fur konstanten Griffsitz bei gegentberliegender Beschlagnut
- Einteilig

- Einteiliger Verschlusshub analog zur Getriebeschiene GAK
oder GAM

SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

Adapter fur die Funktionsbauteile DFE und TFE in den
SicherheitsschlieBblechen montierbar (nicht bei GASK.
GZ.710 und GASK.GZ.830)

Mittenfixierung serienmaBig

Die Ablangung erfolgt in gedffnetem Zustand
Funktionsbauteile DFE und TFE nicht kombinierbar mit
GASK.GZ.710 / GASK.GZ.830

Die Ausfihrungen GASK.GZ.710, 830 und 945 missen
immer mit der Eckumlenkung E3 (untere Ecke) montiert
werden

Nicht mit Dornma3 D7,5, D8,5 und D-6 kombinierbar
Rechts und links verwendbar

Stulpbreite 16 mm

Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten
Nicht fir Schraubautomaten geeignet

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E
GASK.GZ.710.E3 4974967 FFH 460 - 710 2
GASK.GZ.830-1.E3 4974968 FFH 580 - 830 3
GASK.GZ.945-1.E3 4974969 FFH 695 - 945 4
GASK.GZ.1100-1 4965449 FFH 850 - 1100 4
GASK.GZ.1195-2 4965451 FFH 945 - 1195 4
GASK.GZ.1325-1 4965452 FFH 1075 - 1325 5
GASK.GZ.1325-2 4965453 FFH 1075 - 1325 5
GASK.GZ.1550-1 4965454 FFH 1300 - 1550 6
GASK.GZ.1550-2 4965455 FFH 1300 - 1550 6
GASK.GZ.1775-2 4965456 FFH 1525 - 1775 7
GASK.GZ.1775-3 4965457 FFH 1525 - 1775 7
GASK.GZ.2000-2 4965458 FFH 1750 - 2000 9
GASK.GZ.2000-4 4965459 FFH 1750 - 2000 9
GASK.GZ.2225-2 4965461 FFH 1975 - 2225 9
GASK.GZ.2225-4 4965462 FFH 1975 - 2225 9
GASK.GZ.2450-4 5021553 FFH 2200 - 2450 10
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Winkt activPilot C pt Getriebeschienen

.

SIS

Getriebeschiene GAM

- Mittiger Griffsitz GM
- DornmaB 15,5 mm
- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe

Tabelle), gilt nicht fur activPilot Comfort

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

B-3-1
- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Getriebeschiene GAM ... BK
- Mit vormontiertem Balkontlirschnépperbolzen

- Nicht fur activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich
GAM.800 4926267 FFH 510 - 800
GAM.1050 4926268 FFH 710 - 1050
GAM.1050-1 4926269 FFH 710 - 1050
GAM.1400 4926290 FFH 900 - 1400
GAM.1400-1 4926291 FFH 900 - 1400
GAM.1400-2 4926292 FFH 900 - 1400
GAM.1800 4926293 FFH 1300 - 1800
GAM.1800-2 4926295 FFH 1300 - 1800
GAM.2300 4938161 FFH 1800 - 2300
GAM.2300-3 4938163 FFH 1800 - 2300
GAM.2300-3.BK 4942674 FFH 1800 - 2300

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Winkt activPilot C

Getriebeschienen

Getriebeschiene GAM 0

- Rechts und links verwendbar

- Fur Drehfenster

- Zur Ansteuerung einer Fensterbremse FB-GVT... und FB-F..16

- Einbaulage: Verschlussseitig oben
- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Stulpbreite 16 mm

- Mittenfixierung serienmafig

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten
- Mittiger Griffsitz GM
- Dornmaf 15,5 mm
- Ohne Verschlusspunkt

- Fur Stulpfenster mit zweiter Griffolive geeignet,

Einsatzbereich verdeckt liegend hinter dem Vorsatzprofil

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachristbar (siehe

Tabelle)

- Bohr- und Fréasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

B-3-1

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,

43 mm Schraubabstand

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°
- Lieferzustand ist die Drehstellung

Artikelbezeichnung

GAM.800

GAM.1050
GAM.1400
GAM.1800
GAM.2300

Artikel-Nr.

4926267
4926268
4926290
4926293
4938161

Anwendungsbereich

FFH 510 - 800
FFH 710 - 1050
FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300

00 o~ NN <amr}
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SIS

Getriebeschiene GAM V < 700

- Mittiger Griffsitz GM

- DornmaB 15,5 mm

- Verschlussabstand kleiner 700 mm (V < 700)

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe

Py

=

Getriebeschienen

Tabelle), gilt nicht fur activPilot Comfort
- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1
- Rechts und links verwendbar
- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar
- Getriebeschlosskasten einbohrbar @)
- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand _
- Mittenfixierung serienmafig 0
- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180° o

- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Uiberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

0
Getriebeschiene GAM ... BK )
u
- Mit vormontiertem Balkontiirschnépperbolzen
- Nicht fir activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g DFE TFE VPAl VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
GAM.1400-2 4926292 FFH 900 - 1400 4 20 BD 360 L1
GAM.1800-2 4926295 FFH 1300 - 1800 6 10 BD 360 L1
GAM.2300-3 4938163 FFH 1800 - 2300 8 . 10 BD 360 L2
GAM.2300-3.BK 4942674 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 360 L2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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b

Getriebeschiene GAM ...D 7,5

- Mittiger Griffsitz GM

- DornmaB 7,5 mm

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe
Tabelle), gilt nicht fiir activPilot Comfort

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-2

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar
- Getriebeschlosskasten einbohrbar
- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand
- Mittenfixierung serienmafig
- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°
- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E

GAM.800.07,5 4969404 FFH 575 - 800 2

GAM.1050-1.D7,5 4969403 FFH 710 - 1050 2 .
GAM.1400-1.07,5 4969402 FFH 900 - 1400 4 .
GAM.1400-2.07,5 4969401 FFH 900 - 1400 4 .
GAM.1800-2.07,5 4969400 FFH 1300 - 1800 6 .
GAM.2300-3.07,5 4969289 FFH 1800 - 2300 8 .
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SIS

Getriebeschiene
GAM..D7,5V<700

- Mittiger Griffsitz GM

- DornmaB 7,5 mm

- Verschlussabstand kleiner 700 mm (V < 700)

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe

Getriebeschienen
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Tabelle), gilt nicht fur activPilot Comfort
- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-2
- Rechts und links verwendbar
- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar
- Getriebeschlosskasten einbohrbar
- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand
- Mittenfixierung serienmafig
- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Uiberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

[
H

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E DFE TFE VPAl VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
GAM.1400-2.D7,5 4969401 FFH 900 - 1400 4 . 20 BD 360 L1
GAM.1800-2.D7,5 4969400 FFH 1300 - 1800 6 . 10 BD 360 L1
GAM.2300-3.D7,5 4969289 FFH 1800 - 2300 8 . 10 BD 360 L2 900 EU2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Getriebeschienen
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Getriebeschiene GAM ... D 25 - 50

- Mittiger Griffsitz GM
- Das Dornmaf betragt wahlweise 25, 30, 35, 40, 45 oder

50 mm

- In der Beschlagnut klemmbar

- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachristbar (siehe

Tabelle), gilt nicht fir activPilot Comfort

- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

B-3-4

- Mit Zusatzverriegelungen verlangerbar

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Mittenfixierung serienmaBig

- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°
- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung

GAM.800.025

GAM.800.030

GAM.1050-1.D25
GAM.1050-1.D30
GAM.1400-1.D25
GAM.1400-1.D30
GAM.1400-1.D35
GAM.1400-1.D40
GAM.1400-1.D45
GAM.1400-1.D50
GAM.1400-2.025
GAM.1400-2.D30
GAM.1400-2.D35
GAM.1400-2.D40
GAM.1400-2.D45
GAM.1400-2.D50
GAM.1800-2.D25
GAM.1800-2.D30
GAM.1800-2.D35
GAM.1800-2.D40
GAM.1800-2.D45
GAM.1800-2.D50
GAM.2300-3.D25
GAM.2300-3.D30
GAM.2300-3.D35
GAM.2300-2.D40
GAM.2300-3.D40
GAM.2300-3.D45
GAM.2300-3.D50

Artikel-Nr.

4941067
4941069
4941081
4941082
4927159
4927171
4927172
4927173
4927174
4927175
4933312
4933313
4933315
4933316
4933317
4933318
4933319
4933340
4933341
4933342
4933343
4933344
4938167
4938168
4938169
4936028
4938170
4938427
4938428

Anwendungsbereich

FFH 510 -
FFH 510 -
FFH 710 -
FFH 710 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -

FFH 1300 -
FFH 1300 -
FFH 1300 -
FFH 1300 -
FFH 1300 -
FFH 1300 -
FFH 1800 -
FFH 1800 -
FFH 1800 -
FFH 1800 -
FFH 1800 -
FFH 1800 -
FFH 1800 -

800
800
1050
1050
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1800
1800
1800
1800

WO EEEREREPRENODNDNDN <

66

DFE

TFE VPAl

Stiick

L L

/L

/L

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

Vs

i

/L

s

/

T

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

)24

VPA2
Stiick

200
200

200
200
200
200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
200

200
200

200
200
200
200

© G o

VPA3
Stiick

900

900

D-A-CH

Typ

EU2

EU2

www.winkhaus.de



Winkt activPilot C pt Getriebeschienen 67 Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

N
74

2

3

SIS

Getriebeschiene GAMA

- Mittiger Griffsitz GM

- Das DornmafB betragt wahlweise 25, 30, 35, 40, 45 oder
50 mm

- Abschlie3bar, geeignet flir Drehkipp-Terrassenttiren

- Mit Zusatzverriegelungen verlangerbar

Getriebeschienen
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- In der Beschlagnut klemmbar

- Griffgarnitur siehe Gruppe 10, Zubehor D
- Funktionsbauteile wie DFE und TFE nachrustbar (siehe

Tabelle)
- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

7 =

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

B-3-3 0
- Rechts und links verwendbar

- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Uiberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

A
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Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g DFE TFE VPAl VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
GAMA.2300-3.025 4927099 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 200 L2 900 EU2
GAMA.2300-3.030 4927160 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 200 L2
GAMA.2300-3.035 4927161 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 200 L2
GAMA.2300-3.D40 4927162 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 200 L2
GAMA.2300-3.D45 4927164 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 200 L2
GAMA.2300-3.D50 4927166 FFH 1800 - 2300 8 . . 10 BD 200 L2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Getriebeschiene GAM ... DFE

- Mittiger Griffsitz GM

- DornmaB 15,5 mm

- Mit vormontiertem Duofunktionselement
(Auflaufstitze und Fehlschaltsicherung)

- In der Beschlagnut klemmbar

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar
- Getriebeschlosskasten einbohrbar
- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand
- Mittenfixierung serienmafig
- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°
- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
GAM.1050-1.DFE 4927354 FFH 710 - 1050 2 20 BD 360 EA
GAM.1400-1.DFE 4927355 FFH 900 - 1400 4 20 BD 360 L1
GAM.1400-2.DFE 4927356 FFH 900 - 1400 4 20 BD 360 L1
GAM.1800-2.DFE 4927357 FFH 1300 - 1800 6 10 BD 360 L1
GAM.2300-3.DFE 4938164 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 360 L2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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SIS

Getriebeschiene GAM ... TFE

- Mittiger Griffsitz GM
- Dornmaf 15,5 mm

- Mit vormontiertem Trifunktionselement (Auflaufstitze,

Fehlschaltsicherung und Balkontirschnapper)
- In der Beschlagnut klemmbar

- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

B-3-1

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965,
43 mm Schraubabstand
- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Getriebehub ca. 37 mm bei Fenstergriffdrehung um 180°

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung

GAM.1400-2.TFE
GAM.1800-2.TFE
GAM.2300-3.TFE

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Artikel-Nr.

4935019
4927363
4938165

Anwendungsbereich

FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300
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Winkt activPilot Ci pt

Getriebeschienen

Stulpfliigelgetriebe GASM

- Fur mittigen Griffsitz bei gegentberliegender Beschlagnut

- Einteilig

- Die GASM.1050 wird immer in Verbindung mit der

Eckumlenkung E3 gesetzt.

- In der Beschlagnut klemmbar

- Verdeckt liegender Bedienungshebel leicht zugénglich
- Einteiliger Verschlusshub analog zur Getriebeschiene GAK

oder GAM

- SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

- Adapter fur die Funktionsbauteile DFE und TFE in den
SicherheitsschlieBblechen montierbar - ab GASM.1050-1 (gilt

nicht flr activPilot Comfort)

- Mittenfixierung serienmaf

ig

- Rechts und links verwendbar

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlussig Uberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Stulpfliigelgetriebe GASM ... L
- Wie oben, jedoch mit verlangertem Hebel

Artikelbezeichnung

GASM.800
GASM.1050-1.E3
GASM.1400-1
GASM.1400-1.L
GASM.1400-2
GASM.1400-2.L
GASM.1800-2
GASM.2300-3

Artikel-Nr.

4927112
4933666
4933667
4933669
4933668
4936721
4933700
4933701

Anwendungsbereich

FFH 560

FFH 710 -
FFH 900 -
FFH 900 -
FFH 900 -

FFH 900

FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300

800

1050
1400
1400
1400
1400

[o e IS, IS IS, RS W SN ) ez}

70

VPA2
Stiick

400
400
400
400
400
400
400
400

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

VPA3
Stiick

900

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Typ

EU2

D-A-CH

www.winkhaus.de



Winkt activPilot C pt Getriebeschienen 71 Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

c

2

3

Stulpfliigelgetriebe GASM V < 700

- Fur mittigen Griffsitz bei gegentberliegender Beschlagnut
- Verschlussabstand kleiner 700 mm (V < 700)

- Einteilig

- In der Beschlagnut klemmbar

- Verdeckt liegender Bedienungshebel leicht zuganglich

Getriebeschienen

- Einteiliger Verschlusshub analog zur Getriebeschiene GAK
oder GAM

- SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

- Adapter fir die Funktionsbauteile DFE und TFE in den
SicherheitsschlieBblechen montierbar - ab GASM.1050-1 (gilt
nicht fur activPilot Comfort)

- Mittenfixierung serienmafig

- Rechts und links verwendbar

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

[
H

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
GASM.1400-2 4933668 FFH 900 - 1400 5 10 BD 400 L1
GASM.1800-2 4933700 FFH 1300 - 1800 6 10 BD 400 L1
GASM.2300-3 4933701 FFH 1800 - 2300 8 10 BD 400 L2 900 EU2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Stulpfliigelgetriebe GASM.GZ

- Fur mittigen Griffsitz bei gegentberliegender Beschlagnut

- Einteilig

- Einteiliger Verschlusshub analog zur Getriebeschiene GAK

oder GAM

N
7

Getriebeschienen

- SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

- Adapter fur die Funktionsbauteile DFE und TFE in den

SicherheitsschlieBblechen montierbar - ab GASM.GZ.1400-1

- Mittenfixieru

ng serienmafig

- Rechts und links verwendbar
- Die Ablangung erfolgt in gedffnetem Zustand

- Die GASM.GZ.800 wird immer mit der Eckumlenkung E3

(untere Ecke) montiert

- Nicht mit DornmaB3 D7,5, D8,5 und D-6 kombinierbar

- Stulpbreite 16 mm
- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpp

latten

- Nicht fir Schraubautomaten geeignet

Artikelbezeichnung

GASM.GZ.800.E3
GASM.GZ.1050-1
GASM.GZ.1400-1
GASM.GZ.1400-2
GASM.GZ.1800-2
GASM.GZ.2300-3

Artikel-Nr.

4974991
4965127
4965128
4965129
4965130
4965131

Anwendungsbereich

FFH 530 - 800
FFH 710 - 1050
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300

O NP D ww e

72

VPA2
Stiick

400
400
400
400
400
400

Typ
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Verschlussgetriebe GAVM

- Nicht koppelbar
- Mittiger Griffsitz GM
- Dornmaf3 15,5 mm X
- Getriebehub 18,5 mm bei Fenstergriffdrehung um 90° 0
- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-3-1
- Rechts und links verwendbar
- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar
- Getriebeschlosskasten einbohrbar 7
- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand
- Mittenfixierung serienmafig
- Stulpbreite 16 mm
0 ‘
: 10
0
0
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
GAVM.175-1 4927927 FFH/FFB 175 - 299 2 20 BD 400 EA
GAVM.300-2 4927928 FFH/FFB 300 - 419 3 20 BD 400 EA
GAVM.420-2 4927929 FFH/FFB 420 - 619 4 20 BD 400 EA
GAVM.620-2 4927940 FFH/FFB 620 - 919 4 20 BD 400 EA
GAVM.920-3 4927941 FFH/FFB 920 - 1219 6 20 BD 400 EA
GAVM.1220-3 4996829 FFH/FFB 1220 - 1319 8 10 BD 400 L1
GAVM.1320-3 4927942 FFH/FFB 1320 - 1519 8 10 BD 400 L
GAVM.1520-3 4996828 FFH/FFB 1520 - 1819 8 10 BD 400 L1
GAVM.1820-4 4927943 FFH/FFB 1820 - 2019 10 10 BD 300 L2
GAVM.2020-4 4996827 FFH/FFB 2020 - 2350 12 10 BD 300 L2 900 EU2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Getriebeschienen 74

/N

Verschlussgetriebe GAVM D7,5

- Nicht koppelbar

- Mittiger Griffsitz GM

- Dornmaf 7,5 mm

- Getriebehub 18,5 mm bei Fenstergriffdrehung um 90°

- Bohr- und Frésbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Getriebeschlosskasten vom Falz her einfrasbar

- Getriebeschlosskasten einbohrbar

- Fenstergriffbefestigung mittels M5 x ..., DIN 965, 43 mm
Schraubabstand

- Mittenfixierung serienmafig

- Stulpbreite 16 mm

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E VPA1
GAVM.420-2.D7,5 5015492 FFH/FFB 420 - 619 4 20
GAVM.620-2.07,5 5015493 FFH/FFB 620 - 919 4 20
GAVM.920-3.07,5 5015494 FFH/FFB 920 - 1219 6 20
GAVM.1220-3.D7,5 5015495 FFH/FFB 1220 - 1319 8 10
GAVM.1320-3.D7,5 5015496 FFH/FFB 1320 - 1519 8 10
GAVM.1520-3.D7,5 5015497 FFH/FFB 1520 - 1819 8 10
GAVM.1820-4.D7,5 5015498 FFH/FFB 1820 - 2019 10 10
GAVM.2020-4.07,5 5015499 FFH/FFB 2020 - 2350 12 10

VPA2
Stiick

1200
1200
1200
400
400
300
300
300

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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A

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

Eckumlenkung E1

- Rechts und links verwendbar

- Schenkellange 98,5 mm

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Automatische und manuelle Montage moglich

- Leichtgangig durch nichtrostende Federstahlbander, in
C-Schiene gefiihrt

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Eckumlenkung E1.N
- Ausfihrung wie E1, jedoch mit Stltzkdrper zur Fixierung in

der Flugelbeschlagnut.

Eckumlenkung E11

- Ausfihrung wie E1 mit zuséatzlichem Achtkantbolzen auf
dem zweiten Schenkel

Eckumlenkung E11.F
- Ausfiihrung klemmbar

Eckumlenkung E1.BS
- untere Eckumlenkung mit verlangertem Bolzen fur

Balkontliren mit behindertengerechter Bodenschwelle

- ..BS13 fur Falzluft 7 — 9 mm ab Oberkante Klipsleiste der

Bodenschwelle

- ..BS16 fur Falzluft 10 - 12 mm ab Oberkante Klipsleiste der
Bodenschwelle

- Nicht fur activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2

Stiick Typ Stiick Typ
El 2841823 4 100 KK 2400 EK
ELN 5019146 4 100 KK 2400 EK
E11 4936017 4 100 KK 2400 EK
E1LF 4942960 4 100 KK 2400 EK
E1.BS13 4941425 4 100 KK 800 EK
E1.BS16 4926330 4 100 KK 800 EK
E1N.BS16 5026983 4 100 KK 800 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Eckumlenkung E2 -

- Wird bandseitig mit der OS2 kombiniert
- Rechts und links verwendbar
- Schenkellange 98,5 mm

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen 3
) i E2.N

- Automatische und manuelle Montage moglich %

- Leichtgangig durch nichtrostende Federstahlbander, in E

C-Schiene geflihrt
- Mittenfixierung serienmafig
- Lieferzustand ist die Drehstellung ﬂ
- Stulpbreite 16 mm @
- Kraft- und formschlussig Uberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Eckumlenkung E2.N
- Ausfiihrung wie E2, jedoch mit Stltzkorper zur Fixierung in

der Fligelbeschlagnut.

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
E2 2842017 4 100 KK 2400 EK
E2N 5019147 4 100 KK 2400 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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<y 1
Eckumlenkung E3 ‘
- Rechts und links verwendbar 4
- Schenkellange 98,5 mm (einseitig)
- Mit einseitig verkiirztem Schenkel TSN
- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Automatische und manuelle Montage moglich
- Leichtgangig durch nichtrostende Federstahlbander, in
C-Schiene gefuihrt
- Mittenfixierung serienmafig
- Lieferzustand ist die Drehstellung
- Stulpbreite 16 mm 7
- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten
- Die Schraube, zum Befestigen der angrenzenden Stulpe (am
kurzen Schenkel) mit der Eckumlenkung, ist im Lieferumfang
enthalten
Eckumlenkung E3.F ‘
- Ausfiihrung wie E3, jedoch in der Beschlagnut klemmbar 10
Eckumlenkung E3.L
- Automatenmontage Fa. Lemuth
- Eckstuick fur Schragverschraubung 1 1
Eckumlenkung E3.F.L
- Ausflihrung wie E3.L, jedoch klemmbar -
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
E3 2842244 3 100 KK 2400  EK
E3F 4929791 3 100 KK 2400  EK
E3L 4927430 3 100 KK 2400 K
E3FL 5009086 3 100 KK 2400 K
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Eckumlenkung E1.MSL

- Ermoglicht eine Spaltliftung von ca. 7 bis 20 mm

- Rastet in Rahmenteil RT.MSL.3 ein

- Schenkellange 98,5 mm

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

RT.MSL.3

- Leichtgéngig durch nichtrostende Federstahlbander, in
C-Schiene gefuihrt

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Rahmenteil RT.MSL.3
- Rahmenseitiges Gegensttick zum Einrasten der E1.MSL

- Profilzuordnung siehe Gruppe 11, Rahmenteile

Fliigelteil FT/EU.MSL.601
- Flugelseitiges Gegenstiick zum Einrasten der E1.MSL bei

FT/EU.MSL.601 LS

Stulpfenstern

- Zum Aufschrauben auf der Eckumlenkung E1 des
Standfligels

- Die Richtungsangabe bezieht auf die Bandseite des jeweili-

gen Flugels
- Beim Stulpfenster wird die E1.MSL.RS mit dem Fligelteil FT/ ‘LE
EU.MSL.601 LS kombiniert

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
ELMSLLS 5007005 4 100 KK 2400 EK
ELMSLRS 5007004 4 100 KK 2400 EK
FT/EUMSL601 LS 5025834 1 800 KK 6400 EK
FT/EUMSL.601 RS 5025832 1 800 KK 6400 EK
RS = rechts, LS = links
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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c

Eckumlenkung E1.SBS

- Zum Einbau in den Stulpfliigel mit gegeniberliegender
Beschlagnut bei Verwendung der Eckumlenkung E11 im
erstoffnenden Fligel

- Mit aufgeschweitem SicherheitsschlieBblech auf dem senk-
rechten Schenkel

- Rechts und links verwendbar

- Schenkellange 98,5 mm

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Automatische und manuelle Montage mdoglich

- Leichtgangig durch nichtrostende Federstahlbander, in
C-Schiene gefuhrt

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Eckumlenkung E1.SBS.0
- zum Einbau im oberen Stulpbereich

Eckumlenkung E1.SBS.U
- zum Einbau im unteren Stulpbereich

Eckumlenkung E1.SBS...F
- Ausfiihrung klemmbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2

Stiick Typ Stiick Typ
E1.SBS.0 4964898 4 100 KK 2400 EK
E1.SBS.OF 4964900 4 100 KK 2400 EK
E1.SBS.U 4964899 4 100 KK 2400 EK
E1.SBS.UF 4964901 4 100 KK 2400 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Eckumlenkung E1.A

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Einsatz fur nicht rechtwinkelige Ecken am Flugel

- Winkelstellung verédnderbar

- Leichtgéngig durch nichtrostende Federstahlbander, in

C-Schiene geflihrt

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
ELA 4926350 4 100 KK 2400 EK
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c

Anschlussschiene
ASS AR 7/0R-A SL

- In Kombination mit OS2. ... bei Atelierfenstern

- Falzluft 12 mm

- Fur nicht rechtwinkelige Ecken im Scherenbereich

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Schraublasche 0S.A
- Nur in Kombination mit 0S1.600 bei Atelierfenstern

- Die Schraublasche wird durch das letzte Schraubloch der
Oberschiene gefiihrt und in der senkrechten Beschlagnut

verschraubt
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2

Stiick Typ Stiick Typ
ASS AR 7/0R-A SL 1811091 2 10 BD 150 KK
0SA 5000283 1 50 BL 1000 KK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

VPA3
Stiick

1200
8000
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Anschlussschienen

Anschlussschiene ASS.SP - 1
- Mit Spatelausfihrung und verkirztem Schenkel, flr schmale

Fenstertiiren

- Fur behindertengerechtes VerschlieBen von Tiren mit
Bodenschwellen mittels Bodenhiilse

- Entfall eines SchlieBauflaufes

- Mit SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Fur Drehkipptlren am unteren Verschlusspunkt (getriebesei-
tig)

- Keine Anschlussmoglichkeit flir eine Mittenverriegelung

Anschlussschiene ASS.SP.GGL.SB
- Ausfiihrung wie ASS.SP-1

- Fur Drehstulptiren, in Kombination mit ASS.SP-1

- SicherheitsschlieBblech vormontiert

- Fur behindertengerechtes VerschlieBen von Tiren in
Bodenschwellen mittels Bodenhiilse

Anschlussschiene ASS.SP

- Mit Spatelausfihrung und verkirztem Schenkel, flr schmale
Fensterttiren

- Fur Drehtliren am oberen Verschlusspunkt

- Keine Anschlussmoglichkeit flir eine Mittenverriegelung

Anschlussschiene ASS

- Wie ASS.SP

- Mit Hubumkehr zum Einsatz bei Dreh- und Drehstulpfligel
am unteren Verschlusspunkt

- Fur behindertengerechtes VerschlieBen von Tiren in
Bodenschwellen mittels Bodenhiilse

Bodenhiilse BH 17/20 SL

- Zum Einbohren in flachen Bodenschwellen

- Durchmesser 17 mm; Lédnge 20 mm

Bodenhiilse BH 17/30 SL

- Wie oben, jedoch mit Staubverschluf3

- Durchmesser 17 mm; Lange 30 mm

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E VPA1
Stiick
ASS.SP-1 5019459 FFH > 420 mm 2 150
ASS.SPGGL.SB 5019457 FFH > 420 mm 2 150
ASS.SP 5019458 FFH > 420 mm 2 150
ASS.SPGGL 5019455 FFH > 420 mm 2 150
BH 17/20 SL 2309087 0 20
BH 17/30 SL 1885242 0 20

VPA2
Stiick

1200
1200
1200
1200
200
200

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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VPA3
Stiick

1600
1600
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c

Oberschiene 051.600

- In Verbindung mit den Scheren SK1/SH1/SHW1

- 0S1.600 wird bandseitig immer mit einer E3 kombiniert

- Integrierte Schaltsperre in Kippstellung serienmafig

- Progressiver Scherenanzug von 18 auf 25 mm einstellbar

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden

- In der Beschlagnut klemmbar

- Rechts und links verwendbar

- Mittenfixierung serienmafig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

- Mehrfachspaltliftung MSL.OS als Zusatzausstattung nach-
ristbar in Fensterprofilen, die eine Rahmenfalztiefe von
25 mm aufweisen

Oberschiene OS ... MSL
- Mit vormontierter Mehrfachspaltliftung

- Progressiver Scherenanzug 18 mm
- (Rahmenfalztiefe mind. 25 mm)

Oberschiene OS ... ZSS
- Mit vormontierter Zuschlagsicherung

Mehrfachspaltliiftung MSL-OS
- Siehe Gruppe 10, Zubehdr

Kippbegrenzer KBG.0S1
- Siehe Gruppe 10, Zubehor

Zuschlagsicherung ZSS.0S1
- Siehe Gruppe 10, Zubehor

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g VPA1
Stiick
0S1.600 2847141 FFB 370 - 600 3 20
0S1.600.MSL.LS 4926908 FFH 370 - 600 3 20
0S1.600.MSL.RS 4926906 FFH 370 - 600 3 20
0S1.600.2SS 4938601 FFH 370 - 600 3 20

RS = rechts, LS = links

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Typ

BD
BD
BD
BD

VPA2
Stiick

800
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L1 373 o

Oberschiene 0S2

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

- OS2 ... wird bandseitig mit der E2 kombiniert

- In Verbindung mit den Scheren SK2/SH2/SHW2

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden

- In der Beschlagnut klemmbar

- Progressiver Scherenanzug von 18 auf 25 mm einstellbar

- Integrierte Schaltsperre in Kippstellung serienmaBig

- Ab 1475 mm Fllgelfalzbreite mit Zusatzschere ZSR

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen

- Rechts und links verwendbar

- Mittenfixierung serienmaBig

- Lieferzustand ist die Drehstellung

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

- Mehrfachspaltliftung MSL.OS als Zusatzausstattung nach-
rUstbar in Fensterprofilen, die eine Rahmenfalztiefe von
25 mm aufweisen

Oberschiene OS ... MSL

- mit vormontierter Mehrfachspaltliftung

- Progressiver Scherenanzug 18 mm

- (Rahmenfalztiefe mind. 25 mm)

Oberschiene OS ... ZSS

- Mit vormontierter Zuschlagsicherung

Mehrfachspaltliiftung MSL-OS

- Siehe Gruppe 10, Zubehor

Kippbegrenzer KBG.0S2

- Siehe Gruppe 10, Zubehdr

Zuschlagsicherung ZSS.0S2

- Siehe Gruppe 10, Zubehor

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E VPA1
Stiick
0S2.800 4928979 FFB 600 - 800 4 20
0S2.800.MSL.LS 4928986 FFB 600 - 800 4 20
0S2.800.MSL.RS 4928987 FFB 600 - 800 4 20
0S2.800.ZSS 4937413 FFB 600 - 800 4 20
0S2.1025 2849278 FFB 775 - 1025 5 20
0S2.1025-1 2848275 FFB 775 - 1025 5 20
0S2.1025-1.MSL.LS 4926913 FFB 775 - 1025 5 20
0S2.1025-1.MSL.RS 4926912 FFB 775 - 1025 5 20
0S2.1025.2SS 4937419 FFB 775 - 1025 5 20
0S2.1025-1.ZSS 4937450 FFB 775 - 1025 5 20
0S2.1250-1 2848291 FFB 1000 - 1250 6 20
0S2.1250-1.MSLLS 4926915 FFB 1000 - 1250 6 20
0S2.1250-1.MSL.RS 4926914 FFB 1000 - 1250 6 20
0S2.1250-1.ZSS 4937451 FFB 1000 - 1250 6 20
0S2.1475-1 2848304 FFB 1225 - 1475 6 20
0S2.1475-1.ZSS 4937454 FFB 1225 - 1475 6 20

RS = rechts, LS = links
Anwendungshinweis fiir Holzfenster mit 4 mm Falzluft:

Bei der Falzgeometrie 4/15 wird ab Fliigelfalzbreite groBer 600 mm die Eckumlenkung ER 7/0R ... mit der Oberschiene 0S2... und der Schere SWT 40-15/9-4 kombiniert.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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.

Oberschiene OS ... E

Oberschienen

- Fur die Beschlagausfiihrung ,Kipp vor Dreh*
- In Verbindung mit den Scheren SK/SH. ... .E

- Ab 1250 mm Flugelfalzbreite mit Zusatzschere ZSRE
- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest

miteinander verbunden
- In der Beschlagnut klemmbar
- Rechts und links verwendbar
- Mittenfixierung serienmafig
- Lieferzustand ist die Kippstellung
- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Gberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
0S1.600.E 4926108
0S2.800.E 4928985
0S2.1025-1.E 4926177
0S2.1250-1.E 4926178
0S2.1475-1.E 4926180

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Anwendungsbereich

FFB 370 - 600
FFB 600 - 800
FFB 775 - 1025
FFH 1000 - 1250
FFB 1225 - 1475

oo o w  am]
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VPA2
Stiick

800
800
500
500
500

Typ

EA
EA
EA

L1
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Wi activPilot Ci p

Flugellager/Ecklager 86

I8T S

Ecklager EL.K

- Verwendung in Kombination mit den Fligellagern FL.K... oder
FL.KA...

- Ecklager EL.K mit symmetrischem Bohrbild
entsprechend dem Scherenlager SL.KS

- Bei 20 mm FlugellUberschlag: Ecklager inklusive Kappe biin-
dig mit der Flugelunterkante

- Bohrbilder siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-6-3

- Seitenverstellung +/-2 mm

- Rechts und links verwendbar

- Fligelgewicht siehe Artikellbersicht

Ecklagerkappe ELK ESV
- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1
Stiick
ELK3-3-3 4926256 4 80 400
ELK3-3-3.WS 4928409 4 80 400
ELK3-3-3BR 4938886 4 80 400
ELK3-3-3.CW 4938887 4 80 400
ELK3-3-3F9 4938883 4 80 400
ELK6-3-3 4926937 4 80 400
ELK6-3-3.WS 4926936 4 80 400
ELK6-3-3BR 4926939 4 80 400
ELK6-3-3F9 4926938 4 80 400
ELK6-3-10 4932434 4 100 400
ELK.6-3-10.WS 4932435 4 100 400
ELK6-3-10.BR 4932437 4 100 400
ELK6-3-10.F9 4932436 4 100 400
ELK6-3-16 2844602 4 100 400
ELK6-3-16.WS 2844637 4 100 400
ELK6-3-16.BR 4926830 4 100 400
ELK6-3-16.CW 4928066 4 100 400
ELK.6-3-16.F9 2844653 4 100 400
ELK6-3-16.BZ-CU 5007544 4 100 400
ELK6-3-16.LBR 5002889 4 100 400
ELK6-3-16.LGR 5002888 4 100 400
ELK6-3-16.PW 5002887 4 100 400
ELK6-16-3 4993871 4 100 400
ELK6-16-3BR 4993874 4 100 400
ELK6-16-3WS 4993872 4 100 400
ELK ESV BR 4990531 200
ELK ESV BZ-AM 4990539 100
ELK ESV BZ-RB 4990590 100
ELK ESV CW 4990533 100
ELK ESV F1 4990535 100
ELK ESV F3 4995111 100
ELK ESV F3-MG 4990537 100
ELK ESV F9 4990530 100
ELK ESV LBR 4990532 100
ELK ESVLGR 5002840 100
ELK ESV PW 5002833 100
ELK ESV SW 4990538 200
ELK ESV WS 4990509 200

2000
2000

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

VPA3
Stiick

Typ

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei3, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig,
F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB3, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau, SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = wei3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

www.winkhaus.de
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Ecklager EL.KB

- Verwendung in Kombination mit den Fltigellagern FL.K... oder
FL.KA..

- Seitenverstellung +/-2 mm

- Bei 20 mm Flugeltberschlag: Ecklager inklusive Kappe bin-
dig mit der Fligelunterkante

2
i
¢
i

Fligellager/ 6

- Bohrbilder siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-6-3

- Rechts oder links verwendbar

Ecklagerkappe ELK ESVW
- Rechts oder links verwendbar

Wichtig bei Kunststofffenstern:
- Bei einem Fligelgewicht Uber 100 kg mussen alle 4

Befestigungsschrauben des Eck- und Scherenlagers in der
Stahlarmierung verschraubt werden.

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
ELKB.6-3-16.LS 4926920 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.RS 4926919 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.LSWS 2903959 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.RS.WS 2903879 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.LS.BR 4926804 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.RS.BR 4926803 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.LS.F9 2903983 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.RS.F9 2903967 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.L.S.BZ-CU 5009538 5 130 400 KK 3200 EK
ELKB.6-3-16.RS.BZ-CU 5009537 5 130 400 KK 3200 EK
ELK ESVW LS WS 4990471 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS WS 4990500 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS BR 4990473 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS BR 4990502 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS F1 4990476 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS F1 4990505 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS F3 4990478 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS F3 4990506 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS F9 4990472 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVYW RS F9 4990501 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS CW 4990475 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS CW 4990504 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS LBR 4990474 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS LBR 4990503 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS SW 4990479 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS SW 4990507 100 BL 1000 KK 8000 EK

RS = rechts, LS = links

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = ahnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,

SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weil3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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il el

Ecklager ESV

- Verwendung in Kombination mit den Flugellagern
FL.K.20-6-28.130, FWV..., FL.E...PA.. oder FK-F...
- Rechts und links verwendbar
- Ecklager ESV mit symmetrischem Bohrbild, entsprechend
dem Scherenlager SL.KS.3-6
- Ecklager-/ Scherenlagerbohrungen am losen Stiick moglich Q

- Seitenverstellung +/-2 mm
- Fligelgewicht max. 100 kg; 130 kg auf Anfrage (ESV 6-3-16)
- Bei 20 mm Flugeltuberschlag: Ecklager inklusive Kappe biin-

(& &£ 200 d

dig mit der Fligelunterkante
- Bohr- und Schraubbilder siehe Gruppe 15,
Einbauzeichnungen B-6-3

Ecklagerkappe ELK ESV
- Rechts und links verwendbar

Wichtig bei Kunststofffenstern:
- Bei einem Flugelgewicht tiber 100 kg mussen alle 4

Befestigungsschrauben des Eck- und Scherenlagers in der
Stahlarmierung verschraubt werden.

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. E Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
ESV3-3-3SL 1939503 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 3-3-3 SL/BR 1934711 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 3-3-3 SL/WS 2067604 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL 1846551 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL/BR 2071267 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL/F9 4983321 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL/WS 2071283 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-10 SL 2595571 4 100 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-10 SL/BR 2595562 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-10 SL/F9 4949435 4 100 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-10 SL/WS 2583975 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-16 SL 1898609 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-16 SL/BR 1930488 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-16 SL/CW 2548707 4 100/130 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-16 SL/F9 2010481 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-16 SL/WS 1930470 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-16-16 SL/BR 2051346 4 100/130 400 KK 3200 EK
ESV 6-16-16 SL/WS 2051274 4 100/130 400 KK 3200 EK
ELK ESV WS 4990509 200 BL 2000 KK 48000  EK
ELK ESV BR 4990531 200 BL 2000 KK 16000  EK
ELK ESV BZ-AM 4990539 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESV BZ-RB 4990590 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESV CW 4990533 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESV F1 4990535 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESV F3 4995111 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESV F3-MG 4990537 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESV F9 4990530 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESV SW 4990538 200 BL 2000 KK 16000  EK
ELK ESV LBR 4990532 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESV PW 5002833 100 BL 300 KK 2400 EK
ELK ESV LGR 5002840 100 BL 300 KK 2400 EK
ELK ESV F1-ELOX 5021122 100 BL 1000 K3 8000 E3

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremeweif3, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = dhnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,
SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weifl

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Ecklager ESVW

- Verwendung in Kombination mit den Flugellagern
FL.K.20-6-28.130, FWV..,, FL.E...PA.. oder FK-F...

- Seitenverstellung +/-2 mm
- Max. Flugelgewicht 130 kg

- Bohr- und Schraubbilder siehe Gruppe 15,

Einbauzeichnungen B-6-3

Ecklagerkappe ELK ESVW
- Rechts oder links verwendbar

Wichtig bei Kunststofffenstern:

- Bei einem Fligelgewicht tber 100 kg mussen alle 4
Befestigungsschrauben des Eck- und Scherenlagers in der
Stahlarmierung verschraubt werden.

Artikelbezeichnung

ESVW 6-3-16 LS SL/WS
ESVW 6-3-16 RS SL/WS
ESVW 6-3-16 LS SL/F9
ESVW 6-3-16 RS SL/F9
ELK ESVW LS WS

ELK ESYW RS WS

ELK ESVW LS BR

ELK ESVW RS BR

ELK ESVW LS CW

ELK ESVW RS CW
ELKESVW LS F1
ELKESVWRS F1
ELKESVW LS F3

ELK ESVWRS F3

ELK ESVW LS F9

ELK ESVW RS F9

ELK ESVW LS LBR

ELK ESVW RS LBR

ELK ESVW LS SW

ELK ESVW RS SW

ELK ESVW LS F1-ELOX
ELK ESVW RS F1-ELOX

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = dhnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,
SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weil3

Artikel-Nr.

1934737
1934788
4978704
4978703
4990471
4990500
4990473
4990502
4990475
4990504
4990476
4990505
4990478
4990506
4990472
4990501
4990474
4990503
4990479
4990507
5021126
5021127

oror o o )

Flugellager/Ecklager

Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1

130
130
130
130

Stiick

400
400
400
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

89
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Winkt activPilot C t

Flugellager/Ecklager

A

Fliigellager FL.K

- Verwendung in Kombination mit den Ecklagern EL.K... oder
EL.KB...

- Rechts und links verwendbar

- Héhenverstellung +/- 3 mm

Fliigellagerstopfen S.FL.K
- Rechts und links verwendbar

Fliigellagerkappe K.FL.K
- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg)
FLK.20-6-20 4928429 2 100
FLK.20-6-20.WS 4928434 2 100
FLK.20-6-20.BR 4928437 2 100
FL.K.20-6-20.CW 4928438 2 100
FLK.20-6-20.F9 4928436 2 100
FLK.20-6-20.BZ-CU 5007545 2 100
FLK.20-6-28 2919459 2 100
FLK.20-6-28 WS 2919475 2 100
FLK.20-6-28.BR 4926827 2 100
FLK.20-6-28.CW 4928065 2 100
FLK.20-6-28F9 2919491 2 100
KFLKWS 2846552

KFLKBR 4927425

KFLKCW 4927562

KFLKF1 4928486

KFLKF3 4995090

KFLK.BZ-RB 4933298

KFLKF9 2846561

KFLKLBR 4939037

KFLKF3-MG 4987481

KFLKPW 5002865

KFLKLGR 5002871

K.FLK.SW RAL9005 4939058

KFLKF1-ELOX 5021121

SFLKWS 2846536

SFLKBR 4927423

SFLKCW 4928081

SFLKF1 4935041

SFLKF9 2846544

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei3, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = &hnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,

SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = wei3

VPAl
Stiick

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
500
500
500

90

300
300
300
300
300
300
3000
3000
3000
3000
3000
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Stiick
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A

Fliigellager FL.KA

- Verwendung in Kombination mit den Ecklagern EL.K... oder
EL.KB...

- Rechts und links verwendbar

- Héhenverstellung +/- 3 mm

- Mit Anpressdruckverstellung = 1,2 mm

Fligellager/ 6

Fliigellagerstopfen S.FL.K
- Rechts und links verwendbar

Fliigellagerkappe K.FL.K
- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
FLKA.20-6-20 2844661 2 100 250 KK 6000 EK
FLKA.20-6-20.WS 2844670 2 100 250 KK 6000 EK
FLKA.20-6-20.BR 4928443 2 100 250 KK 2000 EK
FLKA.20-6-20.CW 4928063 2 100 250 KK 2000 EK
FLKA.20-6-20.F9 2844688 2 100 250 KK 6000 EK
FLKA.20-6-28 4926186 2 100 250 KK 6000 EK
FLKA.20-6-28.WS 4926171 2 100 250 KK 6000 EK
FLKA.20-6-28.BR 4926826 2 100 250 KK 2000 EK
FLKA.20-6-28.F9 4926170 2 100 250 KK 2000 EK
FLKA.20-6-20.BZ-CU 5009536 2 100 250 KK 6000 EK
KFLKWS 2846552 100 BL 300 KK 7200 EK
KFLKBR 4927425 100 BL 300 KK 7200 EK
KFLKCW 4927562 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKF1 4928486 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKF3 4995090 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKF3-MG 4987481 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKBZ-RB 4933298 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKF9 2846561 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKLBR 4939037 100 BL 300 KK 2400 EK
K.FLK.SW RAL9005 4939058 100 BL 300 KK 2400 EK
SFLKWS 2846536 500 BL 3000 KK 72000  EK
SFLKBR 4927423 500 BL 3000 KK 72000  EK
SFLKCW 4928081 500 BL 3000 KK 72000  EK
SFLKF1 4935041 500 BL 3000 KK 24000  EK
SFLKF9 2846544 500 BL 3000 KK 72000  EK

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = dhnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,
SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weil3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de

=y BTy BNy Gy Sy gy



=Y =y Ny Y Y e N =
I =i B K- B B ] el Nl Bl Il Il Il Il B Bl

Winkt activPilot Ci pt Flugellager/Ecklager

Fliigellager FL.K.20-6-28.130

- Verwendung in Kombination mit Ecklager ESV.6-3-16, max.
Fligelgewicht 100 Kg; 130 kg auf Anfrage (profilbedingt)

- Verwendung in Kombination mit Ecklager ESVW.6-3-16, max.
Fligelgewicht 130 Kg

- Rechts und links verwendbar

- Hohenverstellung +/- 3 mm

Fliigellagerstopfen S.FL.K
- Rechts und links verwendbar

Fliigellagerkappe K.FL.K.130
- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1
Stiick
FLK.20-6-28.130 4987907 2 100/130 250
FLK.20-6-28.130.BR 4995561 2 100/130 250
FLK.20-6-28.130.F9 4995560 2 100/130 250
FLK.20-6-28.130.WS 4995559 2 100/130 250
KFLK.130.F3-MG 5014722 100
KFLK.130.WS 4987940 100
KFLK.130.BR 4987947 100
KFLK.130.F1 4987949 100
KFLK.130.CW 4987951 100
KFLK.130.FL.ELOX. 5021125 100
SFLKWS 2846536 500
SFLKBR 4927423 500
SFLKCW 4928081 500
SFLKF1 4935041 500
SFLKF9 2846544 500

VPA2
Stiick

2000
2000
2000
2000
300
300
300
300
300
300
3000
3000
3000
3000
3000

Print-no. 996 000 106 / 05/2015
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VPA3
Stiick

Typ
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WS = weiB, BR = braun, SL = silber, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig, F1-elox = &hnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, BZ-RB (F4) = bronze - rotbraun, F9 = titanfarbig, CW = cremewei3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

www.winkhaus.de
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Fliigellager FWV 20-13

- Verwendung in Kombination mit Ecklager ESV..., ESVW... und

ELHW... %

- Falzbandausfiihrung —

- —— N>
- Héhenverstellung +/- 3 mm 0 7
- Automatische und manuelle Montage moglich
0
. NE=N O) Fligellager/ 6
Fliigellagerkappe FLK FWV Q-‘ f
- Kunststoff-Abdeckung der sichtbaren Fligellagerrolle S
- In verschiedenen Farben lieferbar o — 7
Fliigellagerstopfen FLS FWV
- Kunststoff-Stopfen zum Schutz der Verstellschraube
- In verschiedenen Farben lieferbar
- Rechts oder links verwendbar
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg) ~Uberschlag Nutmittenlage VPA1 VPA2 VPA3 -
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
FWV 20-13 LS SL 1945225 4 130 20 13 100 KK 800 EK 1 1
FWV 20-13 RS SL 1945188 4 130 20 13 100 KK 800 EK
FWV 20-13 LS SL/WS 1934850 4 130 20 13 100 KK 800 EK
FWV 20-13 RS SL/WS 1935035 4 130 20 13 100 KK 800 EK
FWV 20-13 LS SL/BR 1934809 4 130 20 13 100 KK 800 EK
FWV 20-13 RS SL/BR 1934956 4 130 20 13 100 KK 800 EK 1 2
FWV 20-13 LS SL/CW 4935834 4 130 20 13 100 KK 800 EK
FWV 20-13 RS SL/CW 4935833 4 130 20 13 100 KK 800 EK
FWV 20-13 LS SL/F9 4978702 4 130 20 13 100 KK 800 EK
FWV 20-13 RS SL/F9 4978701 4 130 20 13 100 KK 800 EK 1 3
FLK FWV LS WS 2301624 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV RS WS 2301616 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV LS BR 2301608 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV RS BR 2301595 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV LS F1 2394154 100 BL 300 KK 2400 EK 1 4
FLK FWV RS F1 2394162 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV LS F3 4995003 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV RS F3 4995001 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV LS F9 2854798 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV RS F9 2854801 100 BL 300 KK 2400 EK 1 5
FLK FWV LS BZ-AM 4984413 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV RS BZ-AM 4984414 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV LS CW 4997445 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV RS CW 4997441 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV LS SW 1260457 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV RS SW 1260458 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FWV LS F1 ELOX. 5021129 100 BL 300 K3 2400 E3
FLK FWV RS F1 ELOX. 5021130 100 BL 300 K3 2400 E3
FLS FWV SL 1993420 500 BL 5000 KK 40000 EK
FLS FWV WS 1521617 500 BL 5000 KK 40000 EK
FLS FWV BR 1521625 500 BL 5000 KK 40000 EK
FLS FWV F9 2854819 500 BL 5000 KK 40000 EK
RS = rechts, LS = links
AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei, EV1 = silber eloxiert,
F1 = silberfarbig, F1-elox = hnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,
SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weil3
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Winkt activPilot C t

Flugellager/Ecklager

A

Fliigellager FK-F

- Verwendung in Kombination mit Ecklager ESV... oder ESVW...

- Rechts und links verwendbar

- Héhenverstellung +/- 3 mm

- Flugelgewicht max. 100 kg

- stark beanspruchte Teile aus Stahl
- Integrierte Drehhemmung

Zubehor: Fliigellagerkappe FLK FK-F
- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg)
FK-F 20-6/20 SL 1898617 2 100
FK-F 20-6/20 BR 1568909 2 100
FK-F 20-6/20 CW 2548731 2 100
FK-F 20-6/20 F9 2010421 2 100
FK-F 20-6/20 WS 1568896 2 100
FK-F 20-6-28 WS 1557943 2 100
FK-F 20-6-28/20 SL 2588830 2 100
FK-F 20-6-28/20 SL/F9 4949436 2 100
FLK FK-F 20-6/20 WS 1536448

FLK FK-F 20-6/20 BR 1536456

FLK FK-F 20-6/20 BZ-AM 4984412

FLK FK-F 20-6/20 F1 2201906

FLK FK-F 20-6/20 F3 4995034

FLK FK-F 20-6/20 F9 2548248

FLK FK-F 20-6-20 CW 4965802

FLK FK-F 20-6-20 SW 4930264

VPA1
Stiick

250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
100

94
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s

be zur Regulierung der Drehhemmung

i
(
\
©
Fliigellager mit Justiersct
VPA2 VPA3
Typ Stiick Typ Stiick
KK 2000 EK
KK 2000 EK
KK 2000 EK
KK 2000 EK
KK 2000 EK
KK 2000 EK
KK 6000 EK
KK 6000 EK
BL 300 KK 7200
BL 300 KK 7200
BL 300 KK 7200
BL 300 KK 2400
BL 300 KK 2400
BL 300 KK 2400
BL 300 KK 2400
BL 300 KK 2400

Typ

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei3, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig, F1-elox = dhnlich
F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau, SL = silberlook (galvanisch verzinkt),

SW = tiefschwarz, WS = weil3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Schere SK ... 18-9

% = = s s .’ = ) ﬁq
. % = —7 T IS “
- Fir 18 mm Uberschlag und 9 mm Nutlage ‘?
- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB \d
oder SL.HW
- Nur zwei ScherengréBen
- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels
(+3,5/-2,0 mm)
- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)
- Bei Flugelfalzhohen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-
setzen
- Flugelgewicht max. 130 kg
- Schere mit Tandemanzug Scheren/
. . Scherenlage
- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest AN
miteinander verbunden
- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband
- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar ‘
Scherenbandkappe K.SK 10
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes
- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPAL VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1.18-9.LS 4986901 18 9 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.18-9.RS 4986900 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.18-9.LSWS 4998660 18 9 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.18-9.RSWS 4998659 18 9 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.18-9.LS.F9 4998662 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.18-9.RS.F9 4998661 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.18-9.LS 4986903 18 9 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-9.RS 4986902 18 9 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-9.LSWS 4998700 18 9 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-9.RSWS 4998669 18 9 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-9.LS.F9 4998702 18 9 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-9.RS.F9 4998701 18 9 10 BD 80 GK 960 EK
RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Wi activPilot C

7,

Schere SK ... 20-9

- Fiir 20 mm Uberschlag und 9 mm Nutlage

Scheren/Scherenlager

- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB

oder SL.HW

- Nur zwei ScherengréBen

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fllgels

(+3,5/-2,0 mm)

- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)

- Bei Flugelfalzhéhen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-

setzen

- Flugelgewicht max. 130 kg
- Schere mit Tandemanzug

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest

miteinander verbunden

- Integrierte Drehhemmung Gber Kunststoffhilse im

Scherenband

- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

Scherenbandkappe K.SK

- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar

- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung

SK1.20-9.LS
SK1.20-9RS
SK1.20-9.LS.WS
SK1.20-9.RS.WS
SK1.20-9.LS.F9
SK1.20-9.RS.F9
SK2.20-9.LS
SK2.20-9RS
SK2.20-9.L.S.WS
SK2.20-9.RS.WS
SK2.20-9.LS.F9
SK2.20-9.RS.F9
RS = rechts, LS = links

WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Artikel-Nr.

4926345
4926344
4926348
4926346
4926380
4926349
4926384
4926383
4926386
4926385
4926388
4926387

Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1

20
20
20

O W YW W W W WIWWWW

Stiick
10
10
10
10

96 Print-no. 996 000 106 / 05/2015  D-A-CH
) = =) ss =N
Eé U — N
VPA2 VPA3
Typ Stiick Typ Stiick Typ
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

www.winkhaus.de
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Schere SK ... 18-13
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- Fir 18 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage ‘?
- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB \d
oder SL.HW
- Nur zwei ScherengréBen
- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels
(+3,5/-2,0 mm)
- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)
- Bei Flugelfalzhohen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-
setzen
- Flugelgewicht max. 130 kg
- Schere mit Tandemanzug Scheren/
. . Scherenlage
- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest AN
miteinander verbunden
- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband
- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar ‘
Scherenbandkappe K.SK 10
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes
- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPAL VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1.18-13.LS 4998664 18 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.18-13RS 4998663 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.18-13.LS.WS 4998666 18 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.18-13RS.WS 4998665 18 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.18-13.LSF9 4998668 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.18-13RS.F9 4998667 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.18-13.LS 4998704 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-13RS 4998703 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-13.LSWS 4998706 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-13RS.WS 4998705 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-13.LS.F9 4998708 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.18-13RS.F9 4998707 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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- Fir 20 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage i
- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB
oder SL.HW
- Nur zwei ScherengréBen
- Justierung zum Anheben und Absenken des Fllgels
(+3,5/-2,0 mm)
- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)
- Bei Flugelfalzhéhen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-
setzen
7 - Flugelgewicht max. 130 kg
- Schere mit Tandemanzug
- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden
- Integrierte Drehhemmung Gber Kunststoffhilse im
Scherenband
ﬂ - Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar
10 Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes
- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SLKS, SL.KB oder SLHW
. Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
14 $K1.20-13.5 2844101 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.20-13RS 2842578 20 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.20-13RS.WS 2858289 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.20-13.LSWS 2858406 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.20-13.RS.F9 2858449 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
1 5 SK1.20-13.LS.F9 2858481 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.20-13.LSBR 4926392 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.20-13.RS.BR 4926391 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.20-13.LS.CW 4928072 20 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.20-13.RS.CW 4928071 20 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK2.20-13.RS 2842586 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13.LS 2844143 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13RS.WS 2858684 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13.LS.WS 2858730 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13.RS.F9 2858781 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13.LSF9 2858810 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13.LSBR 492639 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13RS.BR 4926393 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13.LS.CW 4928074 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.20-13RS.CW 4928073 20 13 10 BD 80 GK 960 EK
RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, BZ-RB (F4) = bronze - rotbraun, F9 = titanfarbig, CW = cremewei3
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Schere SK ... 21-13

- Fir 21 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage

- Nur zwei ScherengrofBen

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels
(+3,5/-2,0 mm)

- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)

[.v

- Bei Flugelfalzhthen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-
setzen

- Flugelgewicht max. 130 kg

- Schere mit Tandemanzug

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest

miteinander verbunden Scheren/
Scherenlager

- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband
- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPAL VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1.21-13LS 4926397 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13RS 4926396 21 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.21-13LSWS 4926399 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13RSWS 4926398 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13LSBR 4926403 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13RS.BR 4926402 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13LS.CW 4928076 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13RS.CW 4928075 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13LSF9 4926401 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.21-13RS.F9 4926400 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.21-13LS 4926405 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13RS 4926404 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13LSWS 4926407 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13RSWS 4926406 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13LSBR 4926411 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13RSBR 4926410 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13LS.CW 4928078 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13RS.CW 4928077 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13.LSF9 4926409 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.21-13RS.F9 4926408 21 13 10 BD 80 GK 960 EK

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, BZ-RB (F4) = bronze - rotbraun, F9 = titanfarbig, CW = cremewei3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Schere SK ... 22-13
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- Fir 22 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage i
- Nur zwei Scherengrof3en
- Justierung zum Anheben und Absenken des Fliigels
(+3,5/-2,0 mm)
- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)
- Bei Flugelfalzhthen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-
setzen
- Flugelgewicht max. 130 kg
- Schere mit Tandemanzug
7 - Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden
- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband
- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar
E Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes
10 - Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag  Nutmittenlage VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1.22-13LS 4935763 22 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.22-13.RS 4935762 22 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.22-13.LS 4935767 22 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.22-13.RS 4935766 22 13 10 BD 80 GK 960 EK
RS = rechts, LS = links
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Schere SK ... A.18-9

- Fiir 18 mm Uberschlag und 9 mm Nutlage

- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB
oder SL.HW

- Fur nicht rechtwinkelige Ecken im Scherenbereich

- Winkelstellung verédnderbar

- Nur zwei Scherengrof3en

- Justierung zum Anheben und Absenken des Flugels 5
(+3,5/-2,0 mm)

- Fliigelgewicht max. 80 kg ‘\\

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest 7
miteinander verbunden SelizEY

Scherenlager

©

- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband
- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPAL VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1A189.LS 4998720 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK1A189.RS 4998709 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK1A189.LSWS 4998722 18 9 10 BD 60 KK 430 EK
SKIA18-9.RSWS 4998721 18 9 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.A.18-9.LSF9 4998724 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A.18-9.RS.F9 4998723 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.A.189.LS 4998742 18 9 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-9.RS 4998741 18 9 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-9.LSWS 4998744 18 9 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-9.RS.WS 4998743 18 9 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.189.LSF9 4998746 18 9 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-9.RSF9 4998745 18 9 10 BD 80 GK 320 EK

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Winkt activPilot Ci pt Scheren/Scherenlager

7,

Schere SK ... A.20-9

- Fiir 20 mm Uberschlag und 9 mm Nutlage

- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB
oder SL.HW

- Fur nicht rechtwinkelige Ecken im Scherenbereich

- Winkelstellung verédnderbar

- Nur zwei ScherengréB3en

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels
(+3,5/-2,0 mm)

- Flugelgewicht max. 80 kg

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden

- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband

- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Stiick

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1
SK1.A20-9.LS 4926615 20 9 10
SK1.A.20-9RS 4926613 20 9 10
SK1.A.20-9.LSBR 4926627 20 9 10
SK1.A20-9.RS.BR 4926625 20 9 10
SK2A20-9.LS 4926651 20 9 10
SK2.A20-9RS 4926650 20 9 10

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

102

©

Typ
KK
KK

KK
GK
GK
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VPA3
Stiick
480
480

480
320
320
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Schere SK ... A.18-13

- Fir 18 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage

- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB
oder SL.HW

- Fur nicht rechtwinkelige Ecken im Scherenbereich

- Winkelstellung verédnderbar

- Nur zwei Scherengrof3en

- Justierung zum Anheben und Absenken des Flugels 5
(+3,5/-2,0 mm)

- Fliigelgewicht max. 80 kg ‘\\

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest 7
miteinander verbunden SelizEY

Scherenlager

©

- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband
- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPAL VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1A18-13LS 4998726 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1A1813RS 4998725 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1A18-13LSWS 4998728 18 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.A18-13RSWS 4998727 18 13 10 BD 60 KK 430 EK
SK1.A18-13LSF9 4998740 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A.18-13RS.F9 4998729 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.A18-13LS 4998748 18 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-13RS 4998747 18 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-13LSWS 4998750 18 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-13RS.WS 4998749 18 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-13LS.F9 4998752 18 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.18-13RS.F9 4998751 18 13 10 BD 80 GK 320 EK

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig
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Schere SK ... A.20-13

- Fiir 20 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage
- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB
oder SL.HW
- Fur nicht rechtwinkelige Ecken im Scherenbereich 22
- Winkelstellung verédnderbar

- Nur zwei ScherengréB3en
- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels 2

(+3,5/-2,0 mm) N
- Fliigelgewicht max. 80 kg \
4

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden

- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband

- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1.A.20-13.LS 4926634 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A.20-13RS 4926631 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A.20-13LS.WS 4926636 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A.20-13RS.WS 4926635 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A20-13.LS.BR 4926647 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A20-13RS.BR 4926646 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A20-13LS.F9 4926642 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A20-13RS.F9 4926637 20 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.A.20-13.LS 4926659 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.20-13.RS 4926658 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.20-13.LS.WS 4926672 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.20-13.RS.WS 4926670 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.20-13.LS.F9 4926674 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.20-13.RS.F9 4926673 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2A20-13LS.BR 4926676 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A20-13RSBR 4926675 20 13 10 BD 80 GK 320 EK
RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig
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Winkt activPilot C pt Scheren/Scherenlager

Schere SK ... A.21-13

- Fir 21 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage

- Nur zwei ScherengréBen

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels
(+3,5/-2,0 mm)

- Winkelbandschere flir Kunststofffenster

- Flugelgewicht max. 80 kg

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden

- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband

- Winkelstellung verédnderbar

- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

- Fur nicht rechtwinkelige Ecken im Scherenbereich

Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage
SK1.A21-13LS 4926678 21 13
SK1.A21-13RS 4926677 21 13
SK1.A21-13LSWS 4926630 21 13
SK1.A21-13RS.WS 4926679 21 13
SK1.A21-13LSBR 4926634 21 13
SK1.A21-13RSBR 4926683 21 13
SK1.A21-13LSF9 4926682 21 13
SK1.A21-13RS.F9 4926681 21 13
SK2.A21-13LS 4926686 21 13
SK2.A.21-13RS 4926685 21 13
SK2.A21-13LSWS 4926688 21 13
SK2.A.21-13RS.WS 4926687 21 13
SK2.A21-13LSBR 4926702 21 13
SK2.A.21-13RSBR 4926701 21 13
SK2.A.21-13LSF9 4926700 21 13
SK2.A21-13RS.F9 4926689 21 13

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

VPA1
Stiick

105

)
N
/ N\
®
VPA2

Typ Stiick
BD 60
BD 60
BD 60
BD 60
BD 60
BD 60
BD 60
BD 60
BD 80
BD 80
BD 80
BD 80
BD 80
BD 80
BD 80
BD 80

Typ
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Winkhaus activPilot Concept Scheren/Scherenlager
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Schere SK ... E...

- Fir 9 mm und 13 mm Nutmittenlage einsetzbar

- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB
oder SL.HW

- Fir die Beschlagausfiihrung ,Kipp vor Dreh*

- Nur zwei ScherengréBen

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels
(+3,57-2,0 mm)

- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)

- Bei Fligelfalzhohen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-
setzen

- In Verbindung mit der Oberschiene OS. ... . E

- Fligelgewicht max. 130 kg

- Schere mit Tandemanzug

- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest
miteinander verbunden

- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband

- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar

Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Stiick

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1
SK1.E20-9.LS 4926183 20 9 10
SK1.E20-9.RS 4926182 20 9 10
SK1.E20-9.LSWS 4926162 20 9 10
SK1.E20-9.RS.WS 4926161 20 9 10
SK1.E20-13.LS 4926185 20 13 10
SK1.E20-13.RS 4926184 20 13 10
SK1.E20-13.LSWS 4926164 20 13 10
SK1.E20-13.RS.WS 4926163 20 13 10
SKL.E20-13.RSF9 4969036 20 13 10
SK1.E20-13.LSF9 4969037 20 13 10
SK1.E20-13.LS.BR 4929697 20 13 10
SK1.E20-13.RSBR 4929696 20 13 10
SK2.E20-9.LS 4926167 20 9 10
SK2.E20-9.RS 4926166 20 9 10
SK2.E.20-9.LSWS 4926191 20 9 10
SK2.E.20-9.RS.WS 4926190 20 9 10
SK2.E.20-13.LS 4926169 20 13 10
SK2.E.20-13.RS 4926168 20 13 10
SK2.E.20-13.LSWS 4926193 20 13 10
SK2.E.20-13.RS.WS 4926192 20 13 10
SK2.E20-13RS.F9 4969038 20 13 10
SK2.E.20-13.LS.FO 4969039 20 13 10
SK2.E.20-13.LSBR 4929699 20 13 10
SK2.E.20-13RS.BR 4929698 20 13 10
SK1.E18-13LS 5012366 18 13 10
SK1.E.18-13RS 5012365 18 13 10
SK2.E18-13.LS 5012368 18 13 10
SK2.E18-13.RS 5012367 18 13 10

RS = rechts, LS = links
WS = wei3, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

106
i% g —
VPA2 VPA3
Typ Stiick Typ Stiick Typ
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 80 GK 960 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 60 KK 480 EK
BD 80 GK 320 EK
BD 80 GK 320 EK
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- Fir 21 mm Uberschlag und 13 mm Nutlage
- Fur die Beschlagausfiihrung ,Kipp vor Dreh*
- Nur zwei ScherengréBen
- Justierung zum Anheben und Absenken des Fligels
(+3,5/-2,0 mm)
- Kippoffnungsweite ca. 135 bis 140 mm (profilbedingt)
- Bei Flugelfalzhohen < 600 mm Kippbegrenzer KBG.OS ein-
setzen
- In Verbindung mit der Oberschiene OS. ... . E
- Schere mit Tandemanzug
- Nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest =
miteinander verbunden
- Integrierte Drehhemmung Uber Kunststoffhilse im
Scherenband
- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar
- Flugelgewicht max. 130 kg
Scherenbandkappe K.SK
- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes
- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
SK1E21-13.LS 4969578 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1E21-13RS 4969656 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.E21-13.LSBR 4969652 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.E21-13RSBR 4969657 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.E21-13.LSF9 4969655 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.E21-13RSF9 4969672 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SKLE21-13.LSWS 4969654 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SKLE21-13RSWS 4969671 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.E21-13.LS 4969674 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.E21-13RS 4969679 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.E21-13LSBR 4969675 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.E21-13RSBR 4980351 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.E21-13.LSF9 4969678 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.E21-13RSF9 4969682 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.E21-13.LSWS 4969677 21 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK2.E21-13RSWS 4969681 21 13 10 BD 80 GK 960 EK

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig
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Rundbogengarnitur GRT.RB.K.A

- Fir Rundbogenfenster

- Nur eine ScherengréBBe

- Integrierter Auflauf zum Anheben des Fligels in Kippstellung
- Flugelgewicht max. 80 kg

Rundbogengarnitur GRT.SWR.RB
bestehend aus:
- Schere GR1.SL

- Anschlussschiene AARB 1000-3
- Beipackbeutel Rundbogen
Beipackbeutel Rundbogen

bestehend aus:
- Duofunktionselement DFE

- Rahmenteil DFE-TFE
- Auflauf K-SEF 1 SC
- Verbindungsplatte RB.SL

Garnitur GRT.RB.K
- Ohne Anschlussschiene AARB 1000-3

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
GRTRBKA 4927282 1 KT 60 EA
GRTRBK 4927309 10 GK 120 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Rundbogen-Scherenbandgarnitur
GRT.RB.K.SB

- Fir Rundbogenfenster

- Fir 12 mm Falzluft ausgelegt

- Nutmittenlage 9 mm und 13 mm
- Flugelgewicht max. 80 kg

- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich
GRTRBK.SB.18-9 4927249 FB
GRTRBK.SB.18-9.F9 4939518 FB
GRTRB.K.SB.18-9.WS 4939519 FB
GRT.RB.K.SB.18-13 4927248 FB
GRTRBK.SB.18-13.F9 4939514 FB
GRTRBK.SB.18-13.WS 4939515 FB
GRTRB.K.SB.20-9.WS 1935123 FB
GRTRBK.SB.20-9.F9 2012419 FB
GRTRBK.SB.20-13 1898916 FB
GRTRB.K.SB.20-13.WS 1853611 FB
GRTRBK.SB.20-13.BR 5007557 FB
GRTRBK.SB.20-13.BZ-CU 5007556 FB
GRTRB.K.SB.20-13.F9 2012099 FB
GRTRBK.SB.21-13 4927247 FB
GRTRBK.SB.22-13 2125940 FB

N N N N N N N N N N N N =1

109

Uberschlag

Nutmittenlage

VPA1
Stiick

o e e e e e

1

Print-no. 996 000 106 / 05/2015
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VPA3

Stiick Typ
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
200 EK
200 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei3, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig,
F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau, SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weif3

TB - Topfband, FB - Falzband
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Scherenlager SL.KS

- Scherenlager SL.KS mit symmetrischem Bohrbild entspre-
chend dem Ecklager EL.K / ESV

- Patentierte Scherenlagerstiftsicherung

- Scherenlager und Kappe biindig mit Fligeloberkante (bei 20
mm Flugellberschlag)

- Mit Verdrehsicherung des Scherenlagerstiftes

- Scherenlager-/Ecklagerbohrungen am losen Stlick moglich

- Scherenlager SL.KS fiir Flugelgewichte bis 100 kg

- Bohr- und Schraubbilder siehe Gruppe 15,
Einbauzeichnungen B-7-1

Scherenlagerkappe K.SL.KS
- Rechts und links verwendbar

Scherenbandkappe K.SK
- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. E Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1
Stiick
SLKS.3-3 4926253 4 100 200
SLKS.3-3BR 4938869 4 100 200
SLKS.3-3.CW 4938883 4 100 200
SLKS.3-3F9 4938885 4 100 200
SLKS.3-3.WS 4928400 4 100 200
SLKS.3-6 2844434 4 100 200
SLKS.3-6.BR 4927491 4 100 200
SLKS.3-6.8Z-CU 5007558 4 100 200
SLKS.3-6.CW 4928060 4 100 200
SLKS.3-6.F9 2844531 4 100 200
SLKS.3-6.WS 2844506 4 100 200
K.SLKS.WS 2844928 100
K.SLKS.BR 4927420 100
K.SLKS.BZ-RB 4933295 100
K.SLKS.CW 4927558 100
KSLKSF1 4928483 100
KSLKSF3 4995008 100
K.SLKSF3-MG 4987448 100
K.SLKSF9 2845277 100
KSLKS.LBR 4939020 100
KSLKS.LGR 5002873 100
K.SLKS.PW 5002872 100
K.SLKS.SW 4939052 100
KSLKSF1 ELOX. 5021123 100
K.SKWS 2845285 100
K.SKBR 4927421 100
K.SK.BZ-RB 4933296 100
K.SKCW 4927572 100
KSKF1 4928484 100
K.SKF3 4995009 100
K.SK.F3-MG 4987480 100
K.SKF9 2845293 100
K.SK.LBR 4939036 100
K.SK.SW 4939055 100
K.SK.F1-ELOX 5021124 100

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremeweif3, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = dhnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,
SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weifl

110

VPA2
Stiick

1600
1600
1600
1600
4800
1600
1600
1600
1600
1600
1600
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
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VPA3
Stiick

7200
7200
2400
2400
2400
2400
2400
7200
2400
2400
2400
2400
2400
14400
14400
4800
4800
4800
4800
4800
14400
4800
4800
4800
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Scherenlager SL.KB

- Patentierte Scherenlagerstiftsicherung

- Scherenlager und Kappe biindig mit Fliigeloberkante (bei
20 mm FlugelUberschlag)

- Mit Verdrehsicherung des Scherenlagerstiftes

- Scherenlager-/Ecklagerbohrungen am losen Stiick méglich

- Flugelgewicht max. 130 kg

- Bohr- und Schraubbilder siehe Gruppe 15,
Einbauzeichnungen B-7-1

Scherenlagerkappe K.SL.KB
- Rechts und links verwendbar

Scherenbandkappe K.SK
- Rechts und links verwendbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg)
SLKB.3-6 2901380 6 130
SLKB.3-6.BR 4927414 6 130
SLKB.3-6.CW 4928062 6 130
SLKB.3-6.F9 2901398 6 130
SLKB.3-6.WS 2901371 6 130
KSLKBWS 2919272

KSLKBBR 4927427

K.SLKB.BZ-RB 4933291

KSLKB.CW 4927557

KSLKB.F1 4928481

KSLKB.F3 4995007

KSLKB.F9 2919281

K.SLKB.F1-ELOX 5021128

KSKWS 2845285

K.SKBR 4927421

K.SK.BZ-RB 4933296

K.SK.CW 4927572

KSKF1 4928484

KSKF3 4995009

K.SKF3-MG 4987480

K.SKF9 2845293

KSKLBR 4939036

K.SK.SW 4939055

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = dhnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,

SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weil3

VPA1
Stiick

200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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VPA2
Stiick

1600
1600
1600
1600
1600
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
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VPA3
Stiick

4800
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Winkt activPilot Ci pt

Scheren/Scherenlager

I8T S

Scherenlager SL.K.3-6.130

- Scherenlager SL.KS mit symmetrischem Bohrbild entspre-
chend dem Ecklager EL.K / ESV

- Patentierte Scherenlagerstiftsicherung

- Scherenlager und Kappe buindig mit Fligeloberkante (bei
20 mm FlugellUberschlag)

- Mit Verdrehsicherung des Scherenlagerstiftes

- Scherenlager-/Ecklagerbohrungen am losen Stiick mdéglich

- Flugelgewicht max. 130 kg (Freigabe auf Anfrage, profilbe-
dingt)

- Bohr- und Schraubbilder siehe Gruppe 15,
Einbauzeichnungen B-7-1

Scherenlagerkappe K.SL.K.130
- Rechts und links verwendbar

Scherenbandkappe K.SK
- Rechts und links verwendbar

Wichtig bei Kunststofffenstern:
- Bei einem Flugelgewicht tber 100 kg mussen alle 4

Befestigungsschrauben des Eck- und Scherenlagers in der
Stahlarmierung verschraubt werden.

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Max. Fliigelgewicht (kg)
SLK3-6.130 4987933 4 130
SLK.3-6.130.BR 4995565 4 130
SLK.3-6.130.F9 4995564 4 130
SLK.3-6.130.WS 4995563 4 130
K.SLK.130.WS 4987952

K.SLK.130.BR 4987953

K.SLK.130.F1 4987954

K.SLK.130.CW 4987955

K.SLK.130.F3-MG 5014723

K.SLK.130.F1-ELOX 5024312

KSKWS 2845285

KSKBR 4927421

K.SK.CW 4927572

KSKF1 4928484

KSKF3 4995009

K.SK.F3-MG 4987480

K.SK.BZ-RB 4933296

K.SK.F9 2845293

KSKLBR 4939036

K.SK.SW 4939055

VPAl
Stiick

200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

112

600
600
600
600
600

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

SL.K.3-6.130

VPA3
Stiick

Typ

K.SL.K.130
K.SK

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei3, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,
F1-elox = &hnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,

SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = wei3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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c

Zusatzschere ZSR SL

- Falzluft 12 mm

- Stulpbreite 16 mm

- Uberschlag 18 bis 22 mm

- Bei Breite FFB > 1475 mm

- Aufschraubbare Rahmenplatte, vorgerichtet zur Aufnahme
des Formteils WSK (profilbedingt, siehe Gruppe 11)

- Einbausituation siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-7-4

- Profilanpassung tiber Formteile FT - WSK ..... siehe Gruppe
Rahmenteile

Zusatzschere ZSRE SL
- Einsatz in Drehkippfenstern mit Schaltfolge Kipp vor Dreh

- Ansonsten baugleich mit Zusatzschere ZSR
- Einbausituation siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-7-5

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g VPA1 VPA2

Stiick Typ Stiick Typ
ZSR SL 1898625 FFB > 1475 5 10 BD 80 KK
ZSRE SL 2549873 FFB > 1475 5 10 BD 80 KK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

VPA3
Stiick
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Wi activPilot C

Drehlagerband DL.K ... 9

Drehlager/Kippbander 114

- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB

oder SL.HW

- In rechter und linker Ausfiihrung lieferbar

- Integrierte Drehhemmung tber Kunststoffhilse im

Scherenband

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fliigels

(+#3/-2 mm)

- Anpressdruckverstellung +/- 0,8 mm
- Nutmittenlage 9 mm
- Max. Fligelgewicht 130 kg

Drehlagerwinkel DLW ERW
- Rechts und links verwendbar

- Stulpbreite 16 mm

- Automatische und manuelle Montage moglich

- Dient zur Aufnahme des Drehlagerbandes

- In der Beschlagnut klemmbar
Scherenbandkappe K.SK

- Rechts und links verwendbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

- In verschiedenen Farben lieferbar

Artikelbezeichnung

DLW ERW SL
DLK.18-9.LS
DLK.18-9.RS
DLK.18-9.LSWS
DLK.18-9.RSWS
DLK.18-9.LSF9
DLK.18-9.RS.F9
DLK.20-9.LS
DLK.20-9.RS
DLK.20-9.LSWS
DLK.20-9.RS.WS
DLK.20-9.LSF9
DLK.20-9.RS.F9
RS = rechts, LS = links

Artikel-Nr.

2300023
4998754
4998753
4998756
4998755
4998758
4998757
4928091
4928090
4928095
4928093
4928097
4928096

OO OO ODODODODOOOO P~ <}

Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1

Stiick

100
18 9 100
18 9 100
18 9 100
18 9 100
18 9 100
18 9 100
20 9 100
20 9 100
20 9 100
20 9 100
20 9 100
20 9 100

WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

VPA2
Stiick

800
800
800
800
800
800

800
800

800
800
800

K.SK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

DLW ERW
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Drehlagerband DL.K ... 13

- Verwendung in Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB
oder SL.HW

- In rechter und linker Ausfiihrung lieferbar

- Integrierte Drehhemmung tber Kunststoffhilse im
Scherenband

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fliigels
(+3/-2 mm)

- Anpressdruckverstellung +/- 0,8 mm

- Nutmittenlage 13 mm

- Max. Flugelgewicht 130 kg

Drehlagerwinkel DLW ERW
- Rechts und links verwendbar

- Stulpbreite 16 mm

- Automatische und manuelle Montage moglich
- Dient zur Aufnahme des Drehlagerbandes

- In der Beschlagnut klemmbar
Scherenbandkappe K.SK

- Rechts und links verwendbar

- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW
- In verschiedenen Farben lieferbar

115

Stiick

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Uberschlag  Nutmittenlage VPA1
DLW ERW SL 2300023 4

DLK.18-13LS 4998760 0 18 13
DLK.18-13RS 4998759 0 18 13
DLK.18-13.LSWS 4998762 0 18 13
DLK.18-13RS.WS 4998761 0 18 13
DLK.18-13.LS.F9 4998764 0 18 13
DLK.18-13RS.F9 4998763 0 18 13
DLK20-13LS 4926931 0 20 13
DLK.20-13RS 4926930 0 20 13
DLK.20-13.LSWS 2903203 0 20 13
DLK.20-13.RS.WS 2903191 0 20 13
DLK20-13.LS.F9 2903238 0 20 13
DLK.20-13RS.F9 2903211 0 20 13
DLK.20-13.LSBR 4926808 0 20 13
DLK.20-13RS.BR 4926807 0 20 13
DLK20-13.LS.CW 4928069 0 20 13
DLK.20-13RS.CW 4928068 0 20 13
DLK.20-13.LS.BZ-CU 5007554 0 20 13
DLK.20-13.RS.BZ-CU 5007553 0 20 13
DLK21-13LS 4926283 0 21 13
DLK21-13RS 4926282 0 21 13
DLK21-13.LSWS 4926285 0 21 13
DLK21-13RS.WS 4926284 0 21 13
DLK21-13.LSF9 4926287 0 21 13
DLK.21-13RS.F9 4926286 0 21 13
DLK21-13LSBR 4926289 0 21 13
DLK21-13RS.BR 4926288 0 21 13
DLK22-13LS 4935775 0 22 13
DLK22-13RS 4935774 0 22 13
DLK22-13.LSWS 4935777 0 22 13
DLK.22-13RS.WS 4935776 0 22 13

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

100
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VPA2
Stiick

800
800
800
800
800
800
800
800

800
800
800
800
800
800
800

800
800

800
800
800
800
800
800
800

800
800
800

U DLW ERW

K.SK

www.winkhaus.de
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i

Drehlager DL.K.ET

- Eckwinkel und Drehlagerband sind fest verbunden

- In rechter und linker Ausfiihrung lieferbar

- Integrierte Drehhemmung tber Kunststoffhilse im
Scherenband

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fllgels
(+3/-2 mm)

- Anpressdruckverstellung +/- 0,8 mm

- Nutmittenlage 13 mm

- Uberschlag 20 mm

- Max. Fligelgewicht 130 kg

Drehlager DL.K.ET.20-9
- Nutmittenlage 9 mm

- Uberschlag 20 mm

Drehlager DL.K.ET.18-9

- Nutmittenlage 9 mm

- Uberschlag 18 mm

Scherenbandkappe K.SK

- Rechts und links verwendbar

- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Uberschlag ~ Nutmittenlage VPA1
Stiick
DLKET189.LS 4986905 4 18 9 10
DLKET.189.RS 4986904 4 18 9 10
DLKET20-9.LS 4986907 4 20 9 10
DLKET20-9.RS 4986906 4 20 9 10
DLKET20-10.LS 4994957 4 20 10 10
DLKET20-10.RS 4994956 4 20 10 10
DLKET20-13.LSBR 4978153 4 20 13 10
DLKET20-13RS.BR 4978152 4 20 13 10
DLKET20-13.LS.F9 4978151 4 20 13 10
DLKET20-13RS.F9 4978150 4 20 13 10
DLKET20-13.LSWS 4978149 4 20 13 10
DLKET20-13RS.WS 4978146 4 20 13 10
DLKET20-13PLS 5017999 4 20 13 10
DLK.ET20-13.PRS 5017998 4 20 13 10

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

=Y =y Ny Y Y e N
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VPA2
Stiick

100
100
100
100
100
100
100

100
100

100
100
100
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VPA3
Stiick

400
400
400
400
400
400
400

400
400

400
400
400
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Kippband KB.K

- Stulpbreite 16 mm
- In der Beschlagnut klemmbar
- Flugelgewicht max. 80 kg

- Sichtbare Teile in verschiedenen Farben lieferbar
- In Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Scherenbandkappe K.SK
- Rechts und links verwendbar

Drehlager/Kippbander

- Kunststoff-Abdeckung des Scherenbandes
- In verschiedenen Farben lieferbar
- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g

KB.K.18-9 4999683 4 80
KB.K.18-9.WS 4999684 4 80
KB.K.18-9.F9 4999685 4 80
KB.K.18-13 4999686 4 80
KB.K.18-13.WS 4999687 4 80
KB.K.18-13.F9 4999688 4 80
KB.K.20-9 4928109 4 80
KB.K.20-9.WS 4928110 4 80
KB.K.20-9.F9 4928113 4 80
KB.K.20-10 4994958 4 80
KB.K.20-13 4926935 4 80
KB.K.20-13.WS 2903297 4 80
KB.K.20-13.F9 2903300 4 80
KB.K.20-13.BZ-CU 5007555 4 80
KB.K.20-13.BR 4926805 4 80
KB.K.20-13.CW 4928070 4 80
KB.K.21-13 4926313 4 80
KBK21-13.WS 4926314 4 80
KBK21-13.F9 4926315 4 80
KBK.21-13BR 4926316 4 80
KB.K.22-13 4935772 4 80
KB.K.22-13.WS 4935773 4 80

117

13

Max. Fliigelgewicht (kg) ~Uberschlag Nutmittenlage VPA1

Stiick

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

VPA2
Stiick

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

VPA3
Stiick

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

AGR = anthrazitgrau, BR = braun, BZ-AM = bronze - altmessing, BZ-RB = bronze - rotbraun, BZ-CU = bronze kupferfarben, CW = cremewei, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig,

F1-elox = dhnlich F1 silber eloxiert, F3 = goldfarbig, F3-MG = mattgold, F9 = titanfarbig, LBR = lehmbraun, PW = perlweiB, SG = silbergrau, SGB = grau, SGR = staubgrau,

SL = silberlook (galvanisch verzinkt), SW = tiefschwarz, WS = weil3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Winkt activPilot Ci t Drehlager/Kippbander 118

Kipplagerband KLB

- In Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SLHW

- In rechter und linker Ausfiihrung lieferbar

- Integrierte Drehhemmung tber Kunststoffhilse im
Scherenband

- Justierung zum Anheben und Absenken des Fllgels
(+3/-2 mm)

- Anpressdruckverstellung +/- 0,8 mm

- Verwendung in Kombination mit Drehlagerwinkel DLW ERW

- Max. Fligelgewicht 80 kg

Scherenbandkappe K.SK

- Rechts und links verwendbar

- Siehe Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Uberschlag ~ Nutmittenlage ~Max. Fliigelgewicht (kg) VPA1

Stiick

DLW ERW SL 2300023 4 100
KLB.20-9.LS 4928529 20 9 80 100
KLB.20-9.RS 4928528 20 9 80 100
KLB.20-9.LSWS 4928531 20 9 80 100
KLB.20-9.RS.WS 4928530 20 9 80 100
KLB.20-9.LS.F9 4928533 20 9 80 100
KLB.20-9RS.F9 4928532 20 9 80 100
KLB.20-13LS 4928514 20 13 80 100
KLB.20-13RS 4928513 20 13 80 100
KLB.20-13LS.WS 4928517 20 13 80 100
KLB.20-13RSWS 4928515 20 13 80 100
KLB.20-13LSBR 4928521 20 13 80 100
KLB.20-13RS.BR 4928520 20 13 80 100
KLB.20-13.LS.F9 4928519 20 13 80 100
KLB.20-13RS.F9 4928518 20 13 80 100
KLB.20-13.LS.CW 4938891 20 13 80 100
KLB.20-13RS.CW 4938889 20 13 80 100
KLB.21-13.LSWS 4928525 21 13 80 100
KLB.21-13RS.WS 4928524 21 13 80 100
KLB.21-13.LS.F9 4928527 21 13 80 100
KLB.21-13RSF9 4928526 21 13 80 100

RS = rechts, LS = links

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

VPA2
Stiick

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

WS = weiB, BR = braun, SL = silber, EV1 = silber eloxiert, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, BZ-RB (F4) = bronze - rotbraun, F9 = titanfarbig, CW = cremewei3

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Zusatzverriegelungen

Mittenverriegelung M

- Rechts und links verwendbar

- SicherheitsschlieBzapfen als verstellbarer Achtkantbolzen
- Stulpbreite 16 mm

- Mittenfixierung 16st sich selbststandig durch Eindrehen der

Beschlagschraube
- Senkrecht und waagerecht verwendbar

- Kraft- und formschlissig Uiberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten

- In der Beschlagnut klemmbar

Mittenverriegelung MK
- Verlangerbare Mittenverriegelung, koppelbar mit der

Winkhaus-Standardverzahnung

- Ansonsten ist diese Ausfihrung identisch mit der

Mittenverriegelung M

Mittenverriegelung MK ... BS

- Untere waagerechte Mittenverriegelung mit verlanger-
tem Bolzen fiir Balkontiiren mit behindertengerechter
Bodenschwelle

- In Verbindung mit Eckumlenkung E1.BS

- ...BS13 fur Falzluft 7 - 9 mm ab Oberkante Klipsleiste der

Bodenschwelle

- ..BS16 fur Falzluft 10 - 12 mm ab Oberkante Klipsleiste der

Bodenschwelle
- Nicht fir activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Mittenverriegelung M/NMK ... C

- Ausfihrung wie M/MK..., jedoch mit zusétzlichem

Klemmkdrper

Artikelbezeichnung

M.250-1
M.500-1
M.500-1.C
M.750-1
MK.250-0
MK.250-1
MK.500-0
MK.500-0.C
MK.500-1
MK.500-1.C
MK.750-1
MK.750-2
MK.500-1.BS13
MK.250-1BS16
MK.500-1.BS16
MK.500-1.8S16.C

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Artikel-Nr.

2822471
4933994
4933999
4940652
4929185
2824919
4929187
4932315
2824986
4932287
4940653
5009140
4941427
5009909
4926332
4932316
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VPA2
Stiick

100
100
100
500
100
100
500
500
500
500
500
500
500
100
500
500
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VPA3
Stiick

800
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800
800
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MS.SU. MS.SO.

Mittenverriegelung MS.SU

- Einsatzbereich senkrecht unterhalb vom Stulpfligelgetriebe
- SicherheitsschlieBbleche generell vormontiert

- In der Beschlagnut klemmbar

- Fir 12 mm Falzluft ausgelegt ;|

- Rechts und links verwendbar

- Mittenfixierung 16st sich selbststandig durch Eindrehen der
Beschlagschraube

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen
ohne Stulpplatten

Mittenverriegelung MS.SO

- Einsatzbereich senkrecht oberhalb vom Stulpfliigelgetriebe

- Ansonsten ist diese Ausfiihrung identisch mit der @:
Mittenverriegelung MS.SU.

’
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
MS.50.250-1 4934014 1 20 BD 100 KK 800 EK
MS.50.500-1 2838982 3 20 BD 2700 EA
MS.SU.250-1 4933801 1 20 BD 100 KK 800 EK
MS.SU.500-1 2838464 3 20 BD 2700 EA

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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c

Koppelelement KE SL

- Einsatzbereich:
Verbindung von zwei Verzahnungsenden,

z. B. Eckumlenkung E1 mit einer Mittenverriegelung MK

- Rechts und links verwendbar
- Stulpbreite 16 mm
- In der Beschlagnut klemmbar

- Kraft- und formschlissig Uiberlappende Systemverkettungen

ohne Stulpplatten
- Senkrecht und waagerecht verwendbar

- Mittenfixierung 16st sich selbststandig durch Eindrehen der

Beschlagschraube
- Ablangbereich 250 mm
- Bauteillange 510 mm

Verbindungsschiene VS RB SL
- Verbindung zwischen Rundbogengarnitur

Standardverzahnung
Verbindungsschiene VS RB-K SL
- Verbindung zwischen Rundbogengarnitur
Standardverzahnung

- Fur geringe Elementhéhen siehe Gruppe 1,

Beschlagtibersichten

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g
KE SL 4982891 2
VS RB SL 1811411 1
VS RB-K SL 1811420 1

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 -

Zusatzverriegelungen 121

(Kapitel 7) und

(Kapitel 7) und

VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
10 BD 1000 EA

10 BD 100 GK 400 EK
10 BD 100 KK 800 EK

D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Verlangerungsschiene V.AK.450-1

Zusatzverriegelungen 122 Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

V.AK.450-1

- Dient zum Positionieren eines VerschluBpunktes nahe dem
Fligellager (verwendbar bis WK2/RC 2/RC 2N)

- Senkrecht und waagerecht verwendbar

- Nicht verléngerbar

- In der Beschlagnut klemmbar

- Rechts und links verwendbar

- Bauteillange 450 mm

- Ablangbereich 250 mm

- Stulpbreite 16 mm

- Kraft- und formschlissig Uberlappende Systemverkettungen

%

V.AK.450-1.BS16

ohne Stulpplatten

Verlangerungsschiene VK.AK.450-1
- Ausfiihrung wie oben, jedoch mit der Winkhaus

Standardverzahnung koppelbar

Verlangerungsschiene V.AK.450-1.BS16

- Mit verlangertem Bolzen fur Balkontlren mit behindertenge-
rechter Bodenschwelle

- V.AK.450-1.BS16 fur Falzluft 10 — 12 mm ab Oberkante
Klipsleiste der Bodenschwelle

- Nicht fur activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
VAK450-1 4942706 3 10 BD 1000 EA
VKAK450-1 5002559 3 20 BD 100 GK 400 EK
VAK450-1BS16 5022129 3 10 BD 1000 EA

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

www.winkhaus.de
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Zwangsverriegelung ZV-FT SL

- Mittelverschluss fuir Drehfenster

- Montage im Flugel

- Im Falz verdeckt liegend

- Fur Falzluft von 11 bis 14 mm justierbar
- In Kombination mit Rahmenteil ZV-RT SL

SchlieBblech ZV-RT SL
- Mittelverschluss fuir Drehfenster

- Montage im Rahmen

- Im Falz verdeckt liegend

- Fur Falzluft von 11 bis 14 mm

- Profilzuordnung siehe SchlieBblechibersicht

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g Nutmittenlage VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
ZV-FT SL 2359324 2 9/13 10 BL 100 KK 800 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

=

www.winkhaus.de

9

Zusatzverriegelungen

=y ey Syuy Y e



Winkt activPilot C

pt Zusatzverriegelungen 124 Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

<K

Verlangerungsschiene MK.250.FSF

- Funktionsbauteile wie Fehlschaltsicherung FSF und
Duofunktionselement DFE nachristbar

- Verldngerungsschiene nicht ablangbar

- Stulplange 250 mm

- Fur hohe Fenster mit niedrigem Griffsitz

- Einbaulage getriebeseitig oben

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
MK.250.FSF 5009920 3 20 BD 100 KK 800 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Zusatzverriegelungen

Verbindungsschiene VSAM

- Einteilige Verbindungsschiene zur Verbindung zweier

Eckumlenkungen

- Fir Rundbogen- und Atelierfenster
- Fir PADK und PAS Fensterelemente aus dem duoPort

Programm

- Einsetzbar im Produktsegment activPilot Comfort

- Rechts und links verwendbar
- Mittenfixierung

- Verschlusspositionen analog zum GAM -

Getriebeschienenprogramm

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
VSAM.800 5014974
VSAM.1050 5014975
VSAM.1050-1 5014976
VSAM.1400-1 5014977
VSAM.1800-2 5014979
VSAM.2300-3 5015010

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Anwendungsbereich

FFH/FFB 510 - 800
FFH/FFB 710 - 1050
FFH/FFB 710 - 1050
FFH/FFB 900 - 1400
FFH/FFB 1300 - 1800
FFH/FFB 1800 - 2300

oA N ]
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VPA2
Stiick

400
400
400
400
400
400

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Winkt activPilot Ci pt Zubehor

Griffgarnitur GG RN

- Fur Fenstertliren ohne Rollladen

- Flugelstérke variabel

- Flugelstérke bis max. 70 mm

- Abstand zwischen Olivendorn und Profilzylinder passend zu
Getrieben GAMA/GAKA

- In verschiedenen Farben lieferbar

- Verschraubung von der Fligelinnenseite

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick
GG RN WS 2508641 1 KT 10
GG RN BR 2508633 1 KT 10
GG RN F1 2508561 1 KT 10
GG RN F9 2508650 1 KT 10

WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Griffgarnitur GG RR

- Fur Fenstertliren mit Rollladen (auf3en abgeflachte
Ausfiihrung)

- Flugelstarke variabel

- Abstand zwischen Olivendorn und Profilzylinder passend zu
Getrieben GAMA/GAKA

- In verschiedenen Farben lieferbar

- Verschraubung von der Fligelinnenseite

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick
GG RRWS 2508684 1 KT 10
GG RRBR 2508676 1 KT 10
GGRRF1 2508668 1 KT 10
GG RRF9 2508692 1 KT 10

WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Winkt activPilot Ci pt Zubehor

Griffgarnitur GG RNW

- Fur Fenstertliren ohne Rollladen

- Flugelstérke variabel

- Abstand zwischen Olivendorn und Profilzylinder passend zu
Getrieben GAMA/GAKA

- In verschiedenen Farben lieferbar

- Zum Anpassen an flachenbiindige Profile

- Verschraubung von der Fligelinnenseite

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick
GG RNW LS F9 2508772 1 KT 10
GG RNW RS F9 2508730 1 KT 10
GG RNW R74 LS WS 2508959 1 KT 10
GG RNW R74 RS WS 2508924 1 KT 10
GG RNW R74 LS F9 2508975 1 KT 10
GG RNW R74 RS F9 2508941 1 KT 10

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

128
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Griffgarnitur GG RRW

- Fur Fenstertliren mit Rollladen (auf3en abgeflachte
Ausfiihrung)

- Flugelstarke variabel

- Abstand zwischen Olivendorn und Profilzylinder passend zu
Getrieben GAMA/GAKA

- In verschiedenen Farben lieferbar

- Zum Anpassen an flachenbindige Profile

- Verschraubung von der Flligelinnenseite

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick
GG RRW R74 LS WS 2508895 1 KT 10
GG RRW R74 RS WS 2508861 1 KT 10
GG RRW R74 LS F9 2508916 1 KT 10
GG RRW R74 RS F9 2508887 1 KT 10

RS = rechts, LS = links
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig

Typ
KK
KK
KK
KK

129

VPA3
Stiick
80
80
80
80

Print-no. 996 000 106 / 05/2015
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Typ
EK
EK

EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Winkt activPilot C

pt Zubehor 130

Duofunktionselement DFE

- Zum Aufschrauben auf die Getriebeschiene

- DFE beinhaltet die Funktionen Fehlschaltsicherung und
Auflaufstitze

- Mittenfixiert und daher im Lieferzustand rechts und links
verwendbar

- Wird nach erfolgter Montage am Fligel aktiviert

- Justieranleitung siehe Gruppe 14

- Max. Fligelgewicht 130 kg

Trifunktionselement TFE
- Zum Aufschrauben auf die Getriebeschiene

- TFE beinhaltet die Funktionen Fehlschaltsicherung,
Auflaufstlitze und Balkontilirschnapper

- Mittenfixiert und daher im Lieferzustand rechts und links
verwendbar

- Wird nach erfolgter Montage am Fligel aktiviert

- Justieranleitung siehe Gruppe 14

- Max. Fligelgewicht 130 kg

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2

Stiick Typ Stiick Typ
DFE 4931451 1 50 BL 250 KK
TFE 4931450 1 50 BL 250 KK

VPA3
Stiick

2000
2000

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Typ

EK
EK
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c

Duofunktionselement DFE-P

- Pendelvariante

- Zum Aufschrauben auf die Getriebeschiene

- DFE-P beinhaltet die Funktionen Fehlschaltsicherung und
Auflaufstitze

- Mittenfixiert und daher im Lieferzustand rechts und links
verwendbar

- Wird nach erfolgter Montage am Fllgel aktiviert

- Gleicht hohere Toleranzen aus

- Max. Flugelgewicht 130 kg

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick
DFE-P 4932220 50 BL 250
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Rahmenteile RT.DFE-TFE

Rahmenteil RT.DFE-TFE
- Dient als Adapter fiir das Duo- oder Trifunktionselement in

StandardsicherheitsschlieBblechen SBS. ... .
- Profilneutral, da der Adapter in die Briicke der

SicherheitsschlieBbleche montiert wird

- In der Hohe justierbar (siehe Gruppe 14)

Rahmenteil RT.DFE-TFE LS/RS

- Dient als Adapter fiir das Duo- oder Trifunktionselement in
StandardsicherheitsschlieBblechen SBS. ... .

- Hintere Anschlagflache verhindert das Ubergreifen des
Fligelbauteils

- Profilneutral, da der Adapter in die Briicke der
SicherheitsschlieBbleche montiert wird

- In der Hohe justierbar (siehe Gruppe 14)

Rahmenteil RT.DFE-TFE.S
- Dient als Adapter fiir das Duo- und Trifunktionselement an

Stulpfligelgetrieben

- Profilneutral, da der Adapter in die SchlieBbleche des
Stulpfligelgetriebes montiert wird

- In der Hohe justierbar (siehe Gruppe 14)

Rahmenteil RT.DFE-TFE.S LS/RS

- Dient als Adapter flir das Duo- und Trifunktionselement an
Stulpfligelgetrieben

- Hintere Anschlagflache verhindert das Ubergreifen des
Fligelbauteils

- Profilneutral, da der Adapter in die SchlieBbleche des
Stulpfligelgetriebes montiert wird

- In der Hohe justierbar (siehe Gruppe 14)

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
RT.DFE-TFEZN 4937821 0 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFELS 5017246 0 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFERS 5017244 0 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFE.S 4933544 0 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFES.LS 4933547 0 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFE.S.RS 4933545 0 100 BL 500 KK 4000 EK
RS = rechts, LS = links
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Balkontiirschnapper BK SL

Y

- Flr Fenstertliren mit 12 mm Falzluft
- Leichte Einrastkrafte beim SchlieBen der Tur

] 4

5\

- Verbesserte Haltekrafte
- Profilbezogen, siehe Gruppe 11, Rahmenteile

i

/=7
7,

\

Balkontiirschnapper BK Z-8 SL
- Wie Balkontlrschnapper BK, jedoch mit Zapfen zur

Positionierung auf dem Stulpfligelgetriebe

Schnépperbolzen BO BH-BK E SL
- Schnapperbolzen zur Montage auf der Getriebeschiene

o8}
=X
2]
=

BK Z-8 SL

Schnapperbolzen BO BK FC SL
- Maschinensetzbarer Schnapperbolzen zur Montage in die

Beschlagnut des Fltigels

Balkontiirschnapper BK BN SL BO BH-BK E SL
- Montage in die Beschlagnut

<

BO BK FC SL Zubehor
BK BN SL -

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
BK SL 1793250 2 100 KK 800 EK
BKZ-8 SL 2446778 2 200 KK 1600 EK
BO BH-BK E SL 1848732 1 100 BL 2000 KK 16000 EK
BO BK FC SL 2310977 2 100 BL 800 KK 6400 EK
BK BN SL 1848353 2 100 KK 800 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Fehlschaltsicherung FSA

Zubehor

- Zum Aufschrauben auf die Getriebeschiene

- Verhindert das Betatigen des Griffes bei gedffnetem Fligel

- Mittenfixiert und daher im Lieferzustand rechts und links

verwendbar

- Wird nach erfolgter Montage am Fligel aktiviert

- Separates Rahmenteil nicht erforderlich (schlagt auf den

Rahmen)

- Fur Nutmittenlage 9 mm oder 13 mm

Fehlschaltsicherung FSF

- Zum Aufschrauben auf die Getriebeschiene

- Verhindert das Betatigen des Griffes bei gedffnetem Fligel

- Mittenfixiert und daher im Lieferzustand rechts und links

verwendbar

- Separates Rahmenteil nicht erforderlich (schlagt am Rahmen

an)

- Fur Nutmittenlagen von 9 und 13 mm geeignet

Artikelbezeichnung

FSA9
FSAI3
FSF

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 -

Artikel-Nr.

494079
4926367
4968753

[

1
1
1

Nutmittenlage VPA1

Stiick
9 100
13 100
9/13 100

Typ

BL
BL
BL

134

VPA2
Stiick

500
500
500

Typ

KK
KK
KK

VPA3
Stiick

4000
4000
4000

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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AR

Mehrfachspaltliiftung MSL-OS

- Ermoglicht eine Spaltltiftung von ca. 20 - 45 mm in gekippter
Stellung

- Mehrfachspaltliftung MSL.OS als Zusatzausstattung nach-
ristbar in Fensterprofilen, die eine Rahmenfalztiefe von
25 mm aufweisen (bei 9 mm Nutmittenlage)

- Einfache Montage ohne Werkzeug moglich

- MSL.OS kann am progressiven Scherenanzug einfach nach-
gerUstet werden, indem man diesen hochzieht und die
MSL.OS einlegt

- Kann in allen Oberschienen OS ... mit progressivem
Scherenanzug nachgeristet werden

- Ausfihrungen in rechter und linker Variante erhaltlich

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
MSL-0S.LS 4941704 0 50 BL 750 KK 6000 EK
MSL-OS.RS 4941703 0 50 BL 750 KK 6000 EK
RS = rechts, LS = links
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Winkt activPilot C

pt Zubehor

Auflauf

- Zum Anheben des Fllgels beim SchlieBen

Auflauf AL.M.F12
- Zur Montage in der entsprechenden Lochgruppe der

Zusatzverriegelung oder zur direkten Verschraubung in der

flugelseitigen Beschlagnut
- Aufbauhohe 11,5 mm
- Farbe: anthrazitgrau oder staubgrau

Auflauf AL FR BN 13/12 FC SL

- Direkte Verschraubung in der Beschlagnut
- Aufbauhdhe 11,5 mm

- Farbe: silber

Auflauf AL.BN.F12
- Direkte Verschraubung in der Beschlagnut

- Schraubautomatenfahig

- Aufbauhdhe 11,5 mm

- Farbe: anthrazit grau

Auflauf AL.E.F

- Wird fliigelseitig an der Eckumlenkung angebracht, wenn
keine Mittenverriegelung gesetzt wird

- Schraubautomatenfahig

- Aufbauhdhe 11,5 mm

- Farbe: anthrazit grau

- Nicht fir activPilot Comfort / duoPort PAS einsetzbar

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1

Stiick Typ
ALMF12AGR 4927494 1 100 BL
ALMF12.SGR 5008456 1 100 BL
ALFRBN 13/12 FC SL 2295640 1 100 BL
ALBN.F12 4927493 1 100 BL
ALEF 4933076 1 200 KK

VPA2
Stiick

400
400
400
400
1600

136

VPA3
Stiick

9600
9600
3200
3200

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

N 2
7 ALM.F12

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

AL FR BN../
ALBN.F12
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Auflauf

- Zum Anheben des Fligels beim SchlieBen

Auflauf AL D
- Montage im Blendrahmen

- Durch Formteil FT.WSK... an unterschiedliche Profilsysteme
anpassbar

- Aufbauhdhe 11 mm

- Farbe: anthrazit grau oder weil3

Auflauf AL D 10 WS

- Montage im Blendrahmen

- Durch Formteil FTLWSK... an unterschiedliche Profilsysteme
anpassbar

- Aufbauhdhe 10 mm

- Farbe weif3

AL K.SBS.W

- Montage im SicherheitsschlieBblech SBS...

- Farbe: staubgrau &hnlich RAL 7037

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
AL D AGR 4969481 2 100 BL 400 KK 3200 EK
ALD WS 1475542 2 100 BL 400 KK 3200 EK
ALD 10 WS 2091583 2 100 BL 400 KK 3200 EK
AL KSBS.W 4978509 0 100 BL 1000 KK 8000 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de

AL K.SBS.W SBS...

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Zuschlagsicherung ZSS.0S

- Rechts und links verwendbar
- Hemmt das Zufallen von gekippten Fenstern bei leichten
Luftstromungen und niedrigem Fensterfligel

- ZSS.0S1 fur Oberschiene OS1. ...
- ZSS.0S2 fur Oberschiene 0S2. ...

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2

Stiick Typ Stiick Typ
785,051 4936654 0 100 BL 1000 KK
785.0S2 4936655 0 100 BL 1000 KK

VPA3
Stiick

8000
8000

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Typ

EK
EK
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Kippbegrenzer KBG.OS

- Rechts und links verwendbar
- Vermindert die Kippoéffnungsweite um ca. 50 mm
- Einsatz bei Flugelhéhen unterhalb 600 mm empfohlen

- KBG.OS1 fir Oberschiene OS1. ...
- KBG.OS2 fiir Oberschiene 0S2. ...

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3

Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
KBG.0S1 5026065 0 100 BL 1000 KK 8000 EK
KBG.0S2 4936659 0 100 BL 1000 KK 8000 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Anbohrschutz AB.G.D

- Zum Schutz des Getriebegehauses gegen Aufbohren von
auBen nach DIN EN 1627-1630

- Rechts und links verwendbar

- Material: Stahl, 1 mm dick, gehartet

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

AB.G.D.15,5
Anbohrschutz AB.G.D.15,5
- Dornmaf3 15,5 mm
Anbohrschutz AB.G.D.7,5
- DornmafB3 7,5 mm
AB.G.D.7,5
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
AB.G.D.155 4939745 100 BL 1000 KK 8000 EK
AB.GD.7,5 4939747 50 BL 250 KK 2000 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Hubbegrenzer AWDR SL

- Zur Blockierung der Kippstellung bei Drehkippbeschlagen

- Rechts und links verwendbar

Anschlagstiick ANS ACP
- Zur Blockierung der Kippstellung bei Drehkippbeschlagen

- Rechts und links verwendbar
- PVC-Bauteil zum Einklipsen in die Eckumlenkung

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2

Stiick Typ Stiick
AWDR SL 2308084 1 100 BL 1000
ANS ACP 5009363 1000 BL 5000

141

Typ

KK
KK
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VPA3

Stiick Typ
8000 EK
40000  EK
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&
Offnungsbegrenzer OBV
- Zur Offnungsbegrenzung unabhangig von der
Bedienungsfolge
- Kein Zuschlagen des Fensters
- Dreho6ffnung durch Zweihandbedienung méglich
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Drehoffnen
- Automatische Arretierung: Beim SchlieBen des Fensters aus
der Drehstellung rastet die Offnungsbegrenzung wieder ein.
- Begrenzt die Offnungsweite in Drehstellung auf ca.
50 mm bei Montage auf der Verschlussseite, bei horizontaler
Befestigung variable Offnungsweiten erzielbar
- Leichte Montage durch in der Hohe verstellbare Rahmenteile
- Wartungsfreundlich, da der Verstellbereich des Rahmenteiles
+/- 3 mm betragt
- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-10-2
Offnungsbegrenzer OBVA
- Absperrbare Variante — Sperrung mittels Inbusschraube
- Ansonsten baugleich mit Offnungsbegrenzer OBV
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
0BVWS 4929276 3 1 BL 100 KK 2400 KK
OBV.BR 4929277 3 1 BL 100 KK 800 EK
0BV.SGB 4929755 3 1 BL 100 KK 800 EK
OBVAWS 4929278 3 1 BL 100 KK 2400 EK
OBVA.BR 4929279 3 1 BL 100 KK 800 EK
WS = weiB, BR = braun, SL = silber, F1 = silberfarbig, F3 = goldfarbig, F9 = titanfarbig
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Drehsperre FSV

- Durch Spezialschlissel absperrbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Drehoffnen
- Zum nachtréglichen Einbau unabhéngig von der
Beschlaganordnung
- Nur zusammen mit SchlieBblech WSK einsetzbar
- Bestehend aus:
1 Drehsperre
2 Schrauben DIN 965, M3 x 35
4 Unterfutterungen FSV
- Falztiefe bei 9 mm Nutmittenlage min. 22 mm
- Falztiefe bei 13 mm Nutmittenlage min. 26 mm
- Bohr- und Frasbild siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen
B-10-3
- Der Schlissel SLUE FSV SL ist separat zu bestellen.
- Empfehlung: Lehre Fensterschloss LE.FSV... bestellen

Drehsperre FSV +5MM
- Einsetzbar bei groBen Aufdeckmaf3en

Schliissel FSV
- Zur Betatigung der Drehsperre

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick
FSV WS 2328229 20 KT 100
FSV BR 2328237 20 KT 100
FSV F9 4968723 20 KT 100
FSV +5MM WS 4968720 20 KT 100
FSV +5MM BR 4968721 20 KT 100
FSV +5MM F9 4968722 20 KT 100
SLUE FSV SL 2102246 10 BL 1000
LEFSVACTIVPILOT 4970409 10 KK 80

WS = weiB3, BR = braun, SL = silber

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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VPA3
Stiick
800
800
800
800
800
800
8000
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Falzschere GRT FSR SL

- Fir Kippfenster

- Flugelgewicht max. 80 kg unter Beriicksichtigung
der Produkthaftung im Kapitel , Allgemeine
Produktinformationen®

Zubehor: Unterfiitterung UF BK WS
- Dient als Befestigungsadapter zwischen Fligelbeschlagnut

und Scherenarm der Falzschere

- Farbton wei3

Achtung:

- Zur Sicherung des Kippfligels in 90°-Offnungsstellung oder
beim Reinigen muss das Fenster zusatzlich mit handelsbli-
chen Putz- und Fangscheren ausgerlstet werden.

- Die Flugel missen in Reinigungsstellung so gesichert werden,
dass keine unzulassigen Kréafte auf die Bander wirken.

- Nach dem Reinigen des Fensters muss die Falzschere ord-
nungsgemaf eingehéngt und gesichert werden.

- Bei Wind und Durchzug missen Fenster geschlossen werden.
Der Beschlag ist in seine Verschlussstellung zu bringen.

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick

GRT FSR SL 1811067 4 10 BD 150

UF BKWS 1477943 2 100 BL 500

144
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Typ

KK
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VPA3
Stiick

1200
4000

Typ

EK
EK
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c

Verbindungsschiene VS R SL

- Dient zur Verbindung zweier Langteile mit Verzahnung

o e VSRS

Abschlussplatte ASP ER-A SL
- Dient als Abschlussplatte an Eckumlenkungen oder verlén-

gerbaren Mittenverriegelungen, um die Schubstange/das / = _ = ASP ER-A...
Zahnbett abzudecken

Abschlussplatte ASP ER-A.F
- Ausfiihrung wie oben, jedoch klemmbar

Stulpplatte SP.R SL

- Zur Verbindung einer Eckumlenkung mit einem abzuléngen- q SPRSL
den Bauteil, z. B. Getriebe-, Oberschiene L/
- Einsatz moglichst nur im Reparaturfall, da eine kraft- und
formschlissige Verbindung nicht mehr gegeben ist
- Abzulédngendes Bauteil kann gerade abgetrennt werden
Zubehor
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
VSRSL 1882172 2 20 BL 100 KK 800 EK
ASP ER-ASL 1793209 2 500 KK 4000 EK
ASP ER-AF 4991062 2 500 KK 4000 EK
SPRSL 1934201 1 100 BL 1000 KK 8000 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Kantenriegel KR F 711

- Fur zweifllgelige Fenster ohne Setzpfosten

- Falzluft 12 mm

- Verriegelung oben/unten in SchlieBauflaufe SA

Kantenriegel KR 16
- Fir 12 mm Falzluft ausgelegt

- Verriegelung oben/unten in SchlieBauflaufe SA

- Profilbezogene Schliessaufldufe siehe Kapitel Rahmenteile

- Material: Stahl

SchlieBauflauf SA
- Flr Holzfenster

- Zur Aufnahme des Spatels des Kantenriegels

- Abhéangig von der Falzgeometrie
- Anwendungsbereich siehe unten

SchlieBauflauf SA

- Flr Kunststoff- und Aluminiumfenster

- Zur Aufnahme des Spatels des Kantenriegels
- SchlieBauflauf SA siehe Gruppe 11, Rahmenteile

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
KRF 711 AGR 2921153
KRF711SL 2921145
KRF 711 SL/WS 2310563
KR 16/200 SL 2070168
KR 16/500 SL 4941328
SAW 7SL 1846913
SAVV 80 SL 2921241
SAW 8L SL 2049801
EF = Eurofalz

EN = Euronut

Anwendungsbereich

EF 18
EN7/8
EN 6/8

PR NN N NN ]

146

Lange

200
500

VPAL
Stiick

100

100
300

100
100
100

Print-no. 996 000 106 / 05/2015

KRF 711

™

VPA2
Typ Stiick
KK 800
KK 800
KK 800
KK 2400
GK 400
BL 500
BL 500
BL 500

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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SA

VPA3
Stiick

4000
4000
4000
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Stulpniederhalter SNH.AGR

- Zur zusatzlichen Sicherung der Stulp

- Bei Verwendung von kurzen Getriebeschienen zusammen mit
der Eckumlenkung E3.

- Zum Aufschrauben und Niederhalten des Getriebes

- Profilneutral, da fltigelseitige Montage

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
SNHAGR 4938874 2 400 KK 9600 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Drehbremse DB 11 SL

- Drehbremse zum Einsetzen in vorhandene Beschlagnut

- Fur Aufschlagfligellager

- Bremskrafteinstellung mit Sechskantschlissel SW 4

- Aufschraubbare Rahmenplatte, vorgerichtet zur Aufnahme
des Formteils WSK (profilbedingt, siehe Gruppe 11)

- Dient auch als Offnungsbegrenzer

- Offnungsweite des Fliigels je nach Position des Anschlages in
der Drehbremse einstellbar von 70° bis 90°

- Einbausituation siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-10-1

Drehbremse DB 11/1 SL
- Fur Falzbandflugellager (FWV/FWSB/FL.HT)

- Einbausituation siehe Gruppe 15, Einbauzeichnungen B-10-1
Drehbremse DB11-350 SL

- Aufschraubfligellager

- Fur Flugelfalzbreiten ab 350 mm

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich E
DB11SL 1848599 FFB > 460 mm 6
DB 11/1SL 1848601 FFB > 640 mm 6
DB 11-350 SL 1848564 FFB > 350 mm 3

148 Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
= =
VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
80 KK 640 EK
80 GK 320 EK
80 KK 640 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

www.winkhaus.de
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Fensterbremse FBP-11 650 SL

- FBP-11 650 SL fur kleine GréBen ab FFB > 650 mm £

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

www.winkhaus.de

- Einsatz in vorhandene Beschlagnut = N
- Falzluft 12 mm
- Fixierung verschiedener Dreh&ffnungsstellungen erfolgt Gber
Fenstergriff in ,Zu“-Stellung bei getffnetem Fenster, gesteu-
ert Uber Stulpstange
- Einsatz in Verbindung mit Falzbandflligellager nicht moéglich
- Aufschraubbare Rahmenplatte, vorgerichtet zur Aufnahme
des Formteils WSK (profilbedingt)
- Montage siehe Kapitel Zubehérmontage
- Kann nicht in Verbindung mit Lagerteilen
(Falzbandfliigellager ...), die in die Beschlagnut montiert wer-
den, verwendet werden.
- Kann nicht eingesetzt werden bei:
- Bodenschwellen
- Kipp vor Dreh
- activPilot Select — Der vollverdecktliegende Drehkippbeschlag. Subehsr
- Widerstandsklasse WK1, WK2, RC 1, RC 2
- Holz- oder Aluminium-Profilen
Fensterbremse FBP-11 SL
- Siehe oben
- FBP-11 SL erst ab FFB > 800 mm mdoglich 12
Formteil FT WSK
- Profilanpassung Uber Formteile FT - WSK ..... siehe Gruppe
Rahmenteile
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
FBP-11 650 SL 1997367 ab FFB 650 4 1 BL 50 GK 200 EK
FBP-11 SL 1997148 ab FFB 800 4 1 BL 50 GK 200 EK
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Riegelschnapper BK.KR

- Automatische Schnapperfunktion mit zusatzlicher manueller
Spatelverriegelung

- Verwendung in Kombination mit SchlieBauflauf SA OF...

- Spatel manuell ver- und entriegelbar

- Rechts/links und oben/unten einsetzbar

- Einsatz im zweitéffnenden Fligel

- Positionierung bindig mit der Fliigelfalzkante

- Wird bei gedffnetem Drehkippfliigel geschaltet

- Der Riegelschnapper halt den Fligel mit leichten
Einrastkraften im Rahmen, auch wenn der Spatel nicht ver-
riegelt ist

- Lange: 85 mm
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2
Stiick Typ Stiick Typ
BKKR.SGR 5008300 1 20 BL 100 KK
BKKRWS 5008301 1 20 BL 100 KK

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

VPA3

Stiick Typ
800 EK
800 EK

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Automatikriegel AKR ‘
- Verwendung in Kombination mit SchlieBauflauf SA OF...
- Der Spatel wird durch das SchlieBen des erstéffnenden
Fligel ausgelost
- Einbaulage in der Beschlagnut oben
- Entriegeln durch Federwirkung beim Offnen des erstoffnen-
den Fligels
Zubehor
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
AKR LS.WS 5008299 2 20 BL 100 KK 800 EK
AKR RS.WS 5008298 2 20 BL 100 KK 800 EK
AKR LS.SGR 5008297 2 20 BL 100 KK 800 EK
AKR RS.SGR 5008295 2 20 BL 100 KK 800 EK
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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H Absteller AS DSL...
n - Spaltltftung fir Drehfenster
- Spaltltftungsstellung mit Standard-Eckumlenkung activPilot
- Ausstellung je nach Profilausfiihrung ca. 70 mm SBS..
- Verwendung in Kombination mit dem SicherheitsschlieBblech \
5 [
- Einbaulage: getriebeseitig, sowie oben oder unten waage-
recht
n - Profilsystem: Zunéchst fir Rehau Geneo und Brilliant Design;
Die Verwendung flr weitere Profilsysteme stimmen Sie bitte
mit Ihrem Winkhaus Anprechpartner ab.
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. g VPA1 VPA2 VPA3
Stiick Typ Stiick Typ Stiick Typ
AS DSL60.LS 5008365 1 20 BL 100 KK 800 EK
AS DSL6E0RS 5008344 1 20 BL 100 KK 800 EK
RS = rechts, LS = links
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung SchlieBbleche

Bezeichnung / Kurzbezeichnung /g Bezeichnung / Kurzbezeichnung /g

\-_% SchlieBblech / SBA.. /1 Zwangsverriegelung / ZV-RT /2

SicherheitsschlieBblech / SBS.. /3 % Flugelheber / FH .. /2

% = Q\ SicherheitskippschlieBblech / Flugelheber / FHR. .. /2
SBK... /74

;ﬁﬁ% SicherheitskippschlieBblech / @ Absteller / AS.SBAKT /2
SBK... V Vorkammerverschraubung/ 4

(Y

%}f\ﬁ—ﬂ& D\\)} SicherheitskippschlieBblech / = — | SchlieBauflauf / SA .. /2
SBK... BS / 2 Bodenschwelle S e 1 1

Rahmenteile

SchlieBblech far Duo- oder
Trifunktionselement /

SBA . DFE-TFE /1 Absteller / AS OF /2

Kippsttck (Kipp vor Dreh) /
SBK..E /1

SchlieBauflauf / SAQOF /2

N SicherheitsschlieBblech / SBS.K.PAD
S

Ta——= i
h..—. Formteil / FT WSK /2
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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_ RTMSL.3 5007006 SBK.K.205.P5 4996028
d : SA 62816 SL 2749461 SBKK.205.V.P5 499602
SBAK.62 4926222 SBKK.E4 4935954
AS SBAKTI13-3 4937780  SBAK.162 4929796  SBS.K.205.P5 4996029
BK 60 SL 1919553  SBKK.62 4929831 SBS.KPAD.205.1S 4995625
BK 61 RC SL 4933092  SBKK.162 4929797 SBSK.PAD.205.RS 4995624
EH.152 4949428  SBKK.10.BS 4994366 ZV-RT 169 RC S 2398147
FH.R.152 4995853  SBKKE4 4935954  mm - :
FT WSK 61 1497653  SpSK 162 1929793
RIMSL3 5007006  SBKK.162\.P7 4964888 ———~Classic, Elegance, Avantgarde, 88+
SAOF 61 SL 4940007  SBKK.162.P7 4964887 AS SBAKT13-5 4937782
SA 152 SL 2366946  SBSK,162.P7 4964886 BK 144 SL 1919570
SBAK61 2892073  7V-RT 162 SL 2088350 EH.144 4949433
SBKK.61 2892209 FH.R144 4995856
SBKK.61V 2892170 6000,7000,8000.9000  r7 61740 1326221
SBKK.61.166.BS 2920433 AS SBAKT13-4 4937781  RTMSL3 5007006
SBKKES3 4935945 BK134 Sl 2103935 A QF 60 SL 2859521
SBSK.61 2892129 EH205 4949429 Sp 144 S| 2366911
ZV-RT 60 RC 2312155 FHL205 5002710  sBAK.144 2920652
Ideal 4000 - 8000, Energeto R205 4995854  SBAK.144V 4927431
FT WSK 62 1348121 ¥
AS SBAKT13:S 497782 prvs 5007006 31144 DEE TFE £ prero
BK 61 RCSL 4933092 5p 62516 SL 2749461 SBKK144.S 2920687
FH.161 4949431 SBKK10.BS 4994366  SBKK.144V 4927432
FHR.161 4995855  SBAK.162 4929796  SRS.K 144 2920661
E-WSK 66 1530185 spKK 162 4929797  SBSK.144S 4969911
RIMSL3 5007006 spK K162V 4929799  SRKK144.SA 4982884
5A66 Sl 2200887 SpKKE4 4935954  SpKKE.144 4995421
SBAKIG] 2824071 5pSK162 4929798  SBSKPAD.144.S 4995609
SBS.K16] 2861672 SBKK162..P7 4964888 SRS K PAD.144RS 4995608
SBKK161 2801621 SpKK162.P7 4964887  7y.RT 144 5114 2020081
SBKKES 4935956 SBSK162.P7 4964886
SBS.K.161.M3 4927769  SBKK 1625 AORE548 76 AD / 76 MID
SBKK61.166.8S 2920433  SBSK162.S 4988102 AS SBAKT13-4 4937781
SBKKI6LY 4927435  gBSKPAD.162.1S 4995617 BK60SL 1919553
SBKK.161.M3 4927851 SBSKPAD.162.RS 4995616 BK61RCSL 4933092
SBAK161.DFE-TFEL.LS 4934013  7y.RT 162 SL 2088350 FH.205 4949429
SBAK.161.DFE-TFELRS 4934010 FHL205 5002710
SBKK16LLKSC 00025 [N 1995854
SBS.K.161.LK.SC 4949424 Arcade, Prestige, Deluxe, Elite, MD100, Eforte - \yoy 61 1497653
SBSK.PAD.161.LS 4995615 AS SBAKT13-5 4937782  FT WSK205 1809590
SBS.KPAD.161.RS 4995614 BK192 S12 RC 4939193  RTMSL3 5007006
SBAK.161.DFE-TFE.RS 4935789 FH.192 4949434  SA 60 SL 1929209
SBAK.161.DFE-TFELS 4935788  FH..192 5008876 SBKK.10.BS 4994366
V-RT 161 RC SL 1213945 FH.,R.192 4995858 SBAK.152+0.5 4938952
sKas2 1230722 SBKK205.P5 4996028
SAQF 192 SL 4932035  SBKK.205.V.P5 4996027
System AD/MD - ¢ 105 g 1919932 SBKKEA 4935954
AS SBAK.T.13-3 4937780 SBAK.192 5002139 SBS.K.205.P5 4996029
BK 552 RC SL 2522321 SBKK.192 4932276  SBSK.PAD.205.LS 4995625
EH.152 4949428  SBK.K.192.V 4932277  SBS.K.PAD.205.RS 4995624
EHR.152 4995853  SBSK.192 4932275  7V-RT 169 RC SL 2398147
FT WSK152 1787079  SBAK.192.512 4939192
RTMSL.3 5007006  SBKK.E.192 4942838
SA 152 SL 2366946  SBKK.192.512.7N 4937573 PAD / PMD / PCD
SBAK.94.P7 4927716 SBSK.192.512.ZN 4937572  FH.152 4949428
SBK.K.94.P7 4927718  SBSKPAD.1921S 4995623 FH.R.152 4995853
SBKK.94.V.P 4927719  SBSK.PAD.192.RS 4995622  FT WSK 12-W 1511486
SBKKE3 4935945  7V-RT 192 RC SL 4935038 RTMSL3 5007006
SBS.K.94.P7 4927717 SA SL 1895985
VBT 452/13 SL 207473, DCAT N - PR
Internova 6000
A SEAKI123 soarmy K12 4026374
Zendow gy g 1793250 oK KE3 1935045
AS SBAKT.13-4 4937781 FH.152 4949428  gpck 12 1906373
BKS 169 RC-V SL. 2356852 FH.R.152 4995853 gy g0 oL 1919553
EH.205 4949429  FT WSK 62 1348121 7y.RT 61 RO SL 1213944
FH.L.205 5002710 RIMSL3 5007006
FHR205 190585 SASL 1g0s0ms [T
FT WSK169 2356596 SBAK.16 4936437 Plustec
RIMSL3 5007006 SBS.K.16 4936031 o 0o 1919553
SA OF 169 SL 5019156 SBKK.16 4936032  ,opry 1134 1937781
SA 169 SL 2359447 SBKK.ES3 4935045 _°7C, ononoR
SBAK.169 4926362 FT WSK 76 1500787 /ey 1995853
SBK.K.169 4926366  ZV-RT 169 RC SL 2398147 S0 1500787
e prevm RIMSL3 5007006
SBK.K.E4 4935954
70AD /70 MD /76 AD /76 MD / 88+ SA60SL 1929209
SBS.K.169 4926363 SBKK.76.V.M3 4926438
SBS.K.PAD.169.LS 4995621 AS SBAKT13-4 4937781
SBAK.76 4926432
SBS.KPAD.169.RS 4995620 BKSL 1793250 o e 2192643
V-RT 169 RC 2398147 BKI169RC-VSL 2356832 opoK76M3 4926436
EH.205 4949429
Gealan  [ieypee comoy.e ZLRT61RCSL 1213944
3000 ppoos 4995854
AS SBAKT.13-4 4937781  FT WSK205 1809590
BK 134 SL 2103935 RIMSL3 5007006
EH.205 4949429 SASL 1895985
EH.L.205 5002710 SA 169 SL 2359447
FH.R.205 4995854 SBK.K.10.BS 4994366
FT WSK 62 1348121 SBAK.205.P5 2922210

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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e | bluolution 82/ 52 76 AD.£76 4D
Geneo, Synego  AS SBAKT.13-4 4937781 ASSBAKI13-4 4937781
FH.205 4949429 BK 60 SL 1919553
AS SBAKT13-4 4937781 T o 00710 BK6LROSL 1933000
BKE0 S| 1919553 b /e 005 4995854 FH.205 4949429
EH.205 4949429 \ioK13a 1537651 EHL205 5002710
EH.L2A5 5222;10 RIMSL3 5007006 EH.R.205 4995854
?5/;2560 ‘112422:;1 SA 1345 2367181 FTWSK61 1497653
SBAK.28 4926452 FT WSK205 1809590
;T\ '\QSL;L fgg;ggg SBAK.28.DFE-TFELS 4935783 RIMSL3 5007006
SBAK.28.DFE-TFERS 4935784 SA60SL 1929209
SBAKL60 4933116 oo 108 4941002 SBKK10BS 4994366
SBK.K.160 4223é18 SBKK 128V 4941004 SBAK.152+05 4938952
::g E fgo S16.WK2 3%?9?‘; SBSK.128 4941001 SBKK205P5 4996028
SBK KGO.BS 030070 BK134SL 2103935 SBKK.205VP5 2996027
SBKK.E.28 4942832 SBKKE4 4935954
SBKK.60.BS.4S 4969659 S e 864478 SBSK205.P5 1996029
SBKK.60.85.45.P7 5001118 SRS K PAD 20518 1905608
SESKCIA0WKD 4933803 SES.KPAD.205.RS 4995624
SESKPAD.L6OLS 4295613 Corona 60  7\-RT 169 RC SL 2398147
SBS.KPAD.160.RS 4995612
ZV-RT 160 4933117 ASSBAKLLSS 4937782
~~ BK60OSL 1919553 . . — n
-| - | BK 61 RC SL 20330972 __Softline 70 AD/MD, Topline AD, Swingline, Alphaline
AS SBAKT13-3 4937780 [ 1¢) 1019431 AS SBAKT13:3 4937780
BK61RCSL 4933092 ripigg 4995855 BK 552 RC SL 2520321
BK 60 SL 1919853 [ ivo e lao7ess  EH152 1040408
FH.60 4949432 1 \vok e 1530185 FH.R.152 4995853
FHR.60 4995857  oryis) 3 5007006 FTWSK152 1787079
ELWSK 60 1345393 o) oFeoSL 2850521 RIMSL3 5007006
FTWSKe1 1497653 o) e g 1929209 SAOF 126 SL 2859513
RLMSL.3 5007006 SA 66 SL 2209887 SA152SL 2366946
SA OF 60 SL 2859521 opry1ce 993027 SBAK152 P
SA60SL 1929209 opyygp 2861584 SBAK152+05 4938952
SBKK.60 2861584 SBK.K.66.P5 4936142 SBKK.152.BS.IGR 4970470
SBKK.6O.M3 4927850  gpy w66\ P5 1036143 SBAK152.DFE-TFELS 4939503
SBKK.60.Y 4927433 opoy a6 ps 1936140 SBAK.152.DFE-TFERS 4939502
SBAK.E0 2824046 SBK.K.166. 4930269 SBKK.152 4938546
SBS.K60 2861656  opy s 2935956 SBKK.152.P5 4939133
SBS.K.60.M3 4927768  opc'yen pec1ene  SBKK152V 1938547
SBKK.60.BS 4932072 opg i 166 2930271 SBKK.152.V.P5 4939137
SBKK60.M31KSC 4940427 S0 T 219155 SBSK152 2950061
SBKK.60.85.4S 4969659 SBSK 15205 4038054
SBK.K.60.85.4S.P7 5001118 Corona 70 / Corana SI82  opy K F 3 1035045
SBKKEGO 4942833 BK 60 SL 1919553 SBSK152.S 4937038
SBS.KE0.M3LKSC 4949426 iy 157 4949428  SBS.KPAD.152.RS 4995610
SBS.KPAD.CO.RS 4995602 FHR152 4995853 SBSKPAD.152.LS 4995611
SBSKPAD.EOLS 4995603 FT WSK 61 1497653  SBAK.552+0,5 4994829
ZV-RT 60 RC SL 2312155 RTMSL3 5007006 ZV-RT 452/13 SL 2074732
SA 60 SL 1929209
SBAK.166 4930272 2500
7001 AD, 7001 MD  opy 61 16685 2920433
AS SBAK.T.13-4 4937781 SBKK.166 4930269 EH.152 4949428
BK SL 1793250 SBK.K.166.V 2930270 EH.R.152 4995853
EH.205 4949429 SRBS.K.166 4930271 RIMSL3 5007006
FH.R.205 4995854 SBKKES3 24935945 SBAK.14 4936196
FH.L.205 5002710 SBS.K.PAD.166.LS 4995619 SBKK.14 4936198
RTMSL.3 5007006  SBS.K.PAD.166.RS 2995618 SBS.K.14 4936197
SA SL 1895985 V-RT 60 RC 2312155 FELWSK61 1497653
SBAK211 4931329 SA152SL 2366946
SBKKEA4 4935954 BK 552 RC SL 2522321
SBKK.211 4931331 88+ ZV-RT 61 RCSL 1213944
SBKK.211.V 4931333 FT WSK 42 1320680 3000
SBS.K211 4931330 sasL 1895985 AS SBAKTI13-5 4937782
ET WSK205 1809590  sBAK.126 4926196 FH.161 4949431
SBKK.126..P3 4998434 FHR161 4995855
2D/ 3D/ MD / Streamline  SESK126ZN 4926198 RIMSL3 5007006
AS SBAK.T.13-4 4937781 SBKKE.126 4942834 SA 152 SL. 2366946
BK 134 SL 2103935 SBS.KPAD.126RS 4995604 SBAK.114 4936243
FH.144 4949433 SBSKPAD.1261S 4995605 SBKK.114 4936246
FH.R.144 4995856 V-RT 26/9/13 RC SL. 2047769 SBS.KK.114 4936244
ET WSK134 1537651 FT WSK 66 1530185
RIMSL3 5007006 InnoNova 70 AS /M5 gp g6 5 2209887
oA 124 5L 236715, BK226RCSL 2393055  7v.RT 162 SL ~0RR350
iz B =
SBKK.28.Y 4926455
SBAK 28 DFETFELS 1035783 FLWSK226 2304155
SBAK28DFE-TFERS 4935784 RLMSL3 5007006
SBK.K.28 4926450 SASL 1895985
SRS K28 Jopeass SBAK226 2921090
SBKK.E28 4942832 ::i E égBS j::i:i‘;
SBS.KPAD.28.S 4995601
SBSKPAD.28.RS 4995600 SBKK226.P5 2921217
VRT 134 geaa7y  SBKK226VP5 2921233
SBS.K.226.P5 2921137
SBS.KPAD.226.LS 4995627
SBS.K.PAD.226.RS 4995626
ZV-RT 226 RC 2389494
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Stanze BST AP/FS

- Dient zum Abléngen der Beschlagteile

- Stanze inklusive FuBschalter

- Bedienung durch FuB3betatigung

- Kombinierbar mit Anschlaglineal

- Erforderlicher Betriebsdruck 6 bar

Lineal LIN AP/FS
- MaBliche Positionierung der abzuldngenden Beschlagteile

- Ablangung von mittigen und konstanten Bauteilen moglich

Beschlagstanze Handhebel AP.HH

- Dient zum Abléngen der Beschlagteile

- Handische Betatigung

- Dient als Reparaturstanze - nicht fir den Dauereinsatz geeig-
net

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
BST AP/FS 1466339
LIN AP/FS 1466321
APHH 4970430

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Bohrlehre

LE.B.EL-SL.K

- Bohrlehre zum Vorbohren von Eck- und Scherenlager
- UberschlagmaB von 18 bis 22 mm einstellbar

- Voreingestellt auf festes Maf3

LE.B.EL-SL.K.3-3

- Fur Lager mit 3 mm Zapfen

LE.B.EL-SL.K.BR
- Fur 130 kg Lager

Artikelbezeichnung
LEBEL-SLK-18
LEB.EL-SLK-20
LEBEL-SLK-21
LEBEL-SLK-22
LEBELSLK. 3-3-18
LEBELSLK. 3-3-20
LEB.ELSLK. 3-3-21
LEB.ELSLK. 3-3-22
LEB.ELSLK. BR-18
LEBELSLK. BR-20
LEBELSLK. BR-21
LEBELSLK. BR-22

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

Artikel-Nr.
4966329
4966340
4966341
4966342
4966343
4966345
4966346
4966347
4966348
4966350
4966351
4966352
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r
7

Bohrlehre Atelierschere LE.B.SW-A

Bohrlehre Atelierschere LE.B.SW-A
- Bohrlehre zum Vorbohren

- Fest eingestelltes Uberschlagsmal
- Fir Atelierfenster

Bohrlehre Rundbogen LE.B.SWR
- (ohne Abbildung)

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
LE.B.SW-A 183-3 4978111
LE.B.SW-A 18.6-3 4978097
LE.B.SW-A 20.3-3 4978112
LE.B.SW-A 20.6-3 4978098
LEB.SW-A 21.3-3 4978113
LEB.SW-A 21.6-3 4978099
LE.B.SW-A 22.3-3 4978114
LE.B.SW-A 22.6-3 4978110
LEB.SWR 1467446
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Nesterlehren

- Dient zur Positionierung der SchlieBbleche im Rahmenfalz

- Rechts und links verwendbar

- Verwendung siehe Montageanleitung

Unterscheidung in:

- LE.N.K Nesterlehre konstanter Griffsitz
- LE.N.T Nesterlehre mittiger Griffsitz (Teleskoplehre)
- LE.NN.T.ST Nesterlehre mittiger Griffsitz (Teleskoplehre)

Stulpbereich

- LEN.T.GAVM Nesterlehre mittiger Griffsitz (Teleskoplehre) fur

Verschlussgetriebe

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
LEN.T.GAVM 300 4936773
LEN.T.GAVM 420 4937047
LEN.T.GAVM 620 4937061
LEN.TGAVM 920 4937063
LEN.TGAVM 1320 4937064
LEN.TGAVM 1850 4937065
LEN.T.ST.0550-1200 4926548
LEN.TST.1201-2170 4926549
LEN.K.0290-0709 4926540
LEN.K.0710-1100 4926541
LEN.K.1101-1550 4926542
LEN.K.1551-2225 4926543
LEN.K.2225-4 4941065
LEN.T.0710-1050 4926545
LEN.T1051-1800 4926546
LEN.T.1801-2300 4926547

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Bohrlehre Fliigellager LE.B.FL.K

- Fur Flugellager FL.K und FL.KB (Ausnahme FL.K...130)
- Bohrlehre zum Vorbohren des Fligellagers

- Fest eingestelltes Uberschlagsmal

- Fest eingestellte Nutmittenlage

Bohrlehre Fliigellager LE.B.FL.FK
- Fur Flugellager FL.K...130

- Bohrlehre zum Vorbohren des Fligellagers
- Fest eingestelltes Uberschlagsmal
- Fest eingestellte Nutmittenlage

=Y Q=Y Ny Gy Y e N
I Bl B K- B BT ) el Il Il Bl Il B

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Uberschlag  Nutmittenlage
LEBFLK 209 4977449 20 9

LEBFLK 219 4977450 21 9

LEBFLK 229 4977451 22 9

LEB.FLFK 20-9 4977453 20 9

LEBFLFK 21-9 4977454 21 9

LE.B.FLFK 22-9 4977455 22 9

LEBFLK 20-13 4926550 20 13
LEBFLK21-13 4940819 21 13

LEBFLK 22-13 4977452 22 13

LEBFLFK 20-13 4933842 20 13

LEBFLFK 21-13 4940818 21 13

LEBFLFK 22-13 4977456 22 13

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Diverse Lehren o ‘

?

=y e

B=a= = T
LE.N.T.SBS.K.160 WK2
- Nesterlehre zum Setzen von SBS.K.160 WK2 bei mittigem
Griffsitz (Teleskoplehre)
LE.N.K.SBS.160 WK2
- Nesterlehre zum Setzen von SBS.K.160 WK2 bei konstantem
Griffsitz | |
LE.N.T.ST.SBS.K160WK2 E= o9 88 o o @ ==
- Nesterlehre zum Setzen von SBS.K.160.WK2 bei
Stulpfenstern mit mittigem Griffsitz
LE.B.K.SB144
- Bohrlehre zum Vorbohren der Schraubpositionen der
SchlieBblechserie 144 bei konstantem Griffsitz
LE.B.T.SB144
- Bohrlehre zum Vorbohren der Schraubpositionen der
SchlieBblechserie 144 bei mittigem Griffsitz
LE.B.T.ST.SB144
- Bohrlehre zum Vorbohren der Schraubpositionen der
SchlieBblechserie 144 bei Stulpfenstern mit mittigem
Griffsitz
Anschlaghilfen
Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Anwendungsbereich 1 4
LEN.T.SBS.K.160 WK2 0710-1050 4952611 710 - 1050
LEN.T.SBS.K.160 WK2 1051-1801 4952615 1051 - 1801
LEN.T.SBS.K.160 WK2 1801-2300 4952617 1801 - 2300
LEN.K.SBS.160 WK2 0209-0709 4952620 209 - 709
LENKSBS.160 WK2 0710-1100 4952622 710- 1100 1 5
LENK.SBS.160 WK2 1101-1550 4952623 1101 - 1550
LENKSBS.160 WK2 1551-2225 4952624 1551 - 2225
LENKSBS.160 WK2 2225-4 4952625 1975 - 2225
LEN.T.ST.SBS.K160WK2 550-1200 4952626 550 - 1200
LEN.TST.SBS.K160WK2 1201-217 4952627 1201 - 217
LE.BK.SB144.5L16.0250-0709 4941299 250 - 709
LE.BK.SB144.516.0710-1100 4941301 710-1100
LE.BKSB144.516.1101-1550 4941302 1101 - 1550
LEB.KSB144.5116.1551-2225 4941303 1551 - 2225
LEB.KSB144.5L16.2225 4941305 1975 - 2225
LEB.T.SB144.5L16.0710-1050 4941285 710 - 1050
LEB.T.SB144.5L16.1051-1800 4941286 1051 - 1800
LEB.T.SB144.5116.1801-2300 4941287 1801 - 2300
LEB.TST.SB144.516.0550-1200 4941312 550 - 1200
LEB.T.STSB144.516.1201-2170 4941313 1201 - 2170
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Montageanleitung

Zu dieser Montageanleitung
Seite 163

Ablangen der Beschlédge
Seite 164 - 167

Drehkippbeschlagmontage
Seite 168 - 184

Atelierbeschlagmontage
Seite 185 - 193

Rundbogenfenstermontage
Seite 194 - 203

Funktionstest
Seite 204 - 205

Zubehdrmontage
Seite 206 - 207

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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Zu dieser Montageanleitung

Voraussetzungen

Die Montageanleitung ist ausschlieBlich flr das Montieren von
Winkhaus activPilot-Beschlagen fiir Fenster und Fensterttiren
vorgesehen. Die Beschlage sind flir die folgenden FltigelfalzmaBe
und Fligelgewichte ausgelegt:

- Min. Flugelfalzbreite 270 mm (siehe auch Gruppe 1)
- Max. Flugelfalzbreite 1725 mm

- Ab 1475 mm Fligelfalzbreite mit Zusatzschere ZSR
- Min. Flugelfalzhéhe 230 mm

- Max. Flugelfalzhohe 2800 mm

- Max. FlugelgroBe 3 m?

- Max. Fligelgewicht 100/130 kg

- (1 mm Glasdicke = 2,5 kg/m?)

- Seitenverhéltnis FFB : FFH < 2:1

Hinweis: Zur Ermittlung der zuldssigen FltigelgroBBen
und Fligelgewichte beachten Sie bitte die Diagramme
E in den allgemeinen Produktinformationen.

Hinweise zum Fensterprofil beachten

Im Rahmen der Ermittlung der maximal zulédssigen Fligelformate
und Fligelgewichte sind die Angaben der Profilhersteller bzw.
Systeminhaber ausdriicklich zu beachten!

Jede Person, die mit dem Montieren der Beschldge beauf-
tragt ist, muss diese Montageanleitung gelesen und ver-
standen haben. Bei allen Arbeiten mit Beschldgen mus-
sen Sie die Information zur Produkthaftung befolgen.
Ein Nichtbeachten dieser Anleitung, der Einsatz von un-
genligend qualifiziertem Personal sowie eigenmachtige
Veranderungen schlieBen die Haftung des Herstellers aus.

Achtung: Die Verschraubung der lastabtragenden
Beschlagteile wie z. B. Eck-, Scheren- und Fligellager
muissen gemdfB den TBDK-Richtlinien ausgefihrt
werden. Stimmen Sie den Bohrdurchmesser fiir die
Befestigungsschrauben, den Schraubendurchmesser
und die Schraubenlange auf die Belastungssituation
ab.

Der jeweilige Gesamtbeschlag darf nur aus Original-Winkhaus-
activPilot-Beschlagteilen ~ zusammengestellt werden. Bei
Verwendung von nicht originalen bzw. nicht freigegebenen
Systemzubehdérteilen wird keine Haftung ibernommen.

), @ Achtung! Winkhaus liefert keine

%\ﬁ\‘ Befestigungsschrauben fiir das Anschlagen mit.
Verwenden Sie Befestigungsschrauben, die fir
den entsprechenden Fenstertyp und die jeweiligen
Fensterabmessungen geeignet sind.

(L U F]
Profilausfiihrung - Kunststofffenster A E
Siehe Bild: Profilschnitt 12
Der Beschlag ist einsetzbar bei Kunststofffenstern mit Standard- 18-22
Beschlagnut und ist konstruktiv ausgelegt fiir eine Falzluft von
12 mm und Uberschlage von 18 bis 22 mm.
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Ablangen der Beschlage

An dieser Stelle finden Sie vorab eine ausfuihrliche Beschreibung
zum Ablangen der Beschlage, auf die im weiteren Verlauf der
Montageanleitung verwiesen wird.

Siehe Bild: Beschlagteile vor dem Stanzen

- Stulp (1) und Schubstange (2) immer senkrecht von oben
einlegen, so dass die Stulp (1) zum Druckzylinder hinweist.

Siehe Bild: Beschlagteile nach dem Stanzen

- Stulp (1) und Schubstange (2) nach dem Stanzen immer
senkrecht nach oben herausnehmen.

Siehe Bild: Saubern der Auflageflachen
- Auflageflachen (3 und 4) sauber halten.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Beschlagteile vor dem St:

Beschlagteile nach dem St:

Saubern der Auflageflachen

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Ablangen der Getriebeschiene GAM (mittiger
Griffsitz)

Siehe Bild: Markierung GAM

- Messwert FFH an der Messeinrichtung auf die Markierung
GAM einstellen.

Achtung! Wird die GAM-Skala um einen Teilstrich
verschoben, entspricht dies einer realen
Langenanderung von 2 mm.

Siehe Bild: Position zum Ablangen der Getriebeschiene

- Getriebeschiene GAM an der Skala positionieren, Bohrung
(2) auf Bolzen (1) stecken.

- Getriebeschiene GAM drehen und die Bohrung (3) auf den
Bolzen (1) stecken, dann die andere Seite ablédngen.

- Getriebeschiene ablédngen, indem Sie die Beschlagstanze
betatigen.
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Ablangen der Stulpgetriebe GASM

GASM.800 ‘ ’
Siehe Bild: Ablanghinweise GASM

- Stellen Sie das Lineal auf FFH + 400 mm ein (Beispiel:
gemessen FFH = 567; Am Lineal einzustellen: 567 mm +
400 mm = 967 mm)

- Hangen Sie das Getriebe im markierten Loch am Lineal ein
(Die Pfeile zeigen in Richtung der Stanze).

- Langen Sie das Bauteil ab.
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GASM.1050-1.E3 | e

GASM.1400-2

GASM.2300-3

GASM.1050 - GASM.2300
Siehe Bild: Ablanghinweise GASM

- Stellen Sie das Lineal auf die FFH ein.

- Hangen Sie das Getriebe im markierten Loch am Lineal ein
(Die Pfeile zeigen in Richtung der Stanze).

- Bei der GASM.1050 ist darauf zu achten, dass der Bolzen
im Langloch wie dargestellt anliegt (roter Pfeil).

- Langen Sie das Bauteil ab.

- Die GASM.1050 wird immer in Verbindung mit der
Eckumlenkung E3 gesetzt.

Ablanghinweise GASM

o Hinweis:  Das  Stulpfligelgetriebe muss im
E Auslieferzustand abgeléngt werden.
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Ablangen der Getriebeschiene GAK / GASK
(konstanter Griffsitz) und der Oberschiene 0OS

167 Print-no. 996 000 106 / 05/2015

O Hinweis: Das  Stulpfligelgetriebe muss im
E Auslieferzustand abgelangt werden.
Siehe Bild: Markierung GAK und OS @
- Messwert FFH (GAK/GASK) oder FFB (OS) an der GAK
Messeinrichtung auf die Markierung GAK/OS einstellen. ] oS
Lo i
© o
Markierung GAK und OS
Siehe Bild: Position zum Ablangen der Getriebe- bzw.

Oberschiene

« Ablédngen der Oberschiene OS...

- Getriebeschiene GAK/GASK (konstanter Griffsitz) (1) oder

Oberschiene OS (1) an den Bolzen (2) anlegen.
- Getriebeschiene (1) oder Oberschiene (1) ablangen.

Nur giiltig fiir Oberschiene 051.600 (0S1.PA.600/0S.XL):
Siehe Bild: Position zum Ablangen der Oberschiene

- Oberschiene (1) mit Vierkantlochung auf den Bolzen (2)

Position zum Ablangen der Getriebe- bzw. Oberschiene

stecken. Dabei die Kropfung (siehe Pfeil) als Anschlagpunkt

gegen den Bolzen (2) dricken.
- Oberschiene (1) ablangen.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

D-A-CH

(Y
o

=
N

2
i
¢
i
S
8
0
B
1

13

Montageanleitung

| leo
2|

Position zum Abléngen der Oberschiene

www.winkhaus.de

=y =




=y =y ey Y e e N =
I =i B K= B B ] el i I Il Il Il el i Bl

Winkt activPilot Ci pt Montageanleitung 168

Montieren der Beschlagteile am
Fligel

Ausfiihrung Drehkipp — Rechteckfenster

Bereiten Sie lhr Fenster fur die Montage vor. Gehen Sie danach
wie folgt vor:

O Hinweis: Die folgenden Darstellungen beziehen sich
auf ein rechts angeschlagenes Fenster. Bei Montage

E der linken Ausfiihrung sind die Abbildungen spiegel-
bildlich zu sehen.

Weiterhin gilt:

- Bei Sicht auf das Fenster von innen ist das Symbol als Voll-
Linie dargestellt.

- Bei Sicht auf das Fenster von auB3en ist das Symbol als
Strich-Linie dargestellt.

Griffhohe festlegen

Hohe des Griffes bei einer Getriebeschiene GAM
Siehe Bild: Fligelfalzhohe FFH mit mittigem Griffsitz GM

Wird eine Getriebeschiene GAM ... (mittiger Griffsitz) eingesetzt,
betragt das Mal3 GM die Halfte der Fligelfalzhohe FFH.

Hohe des Griffes bei einer Getriebeschiene GAK
Siehe Bild: Flugelfalzhohe FFH mit konstantem Griffsitz GK

Wird eine Getriebeschiene GAK ... (konstanter Griffsitz) einge-
setzt, andert sich das Maf3 GK bezogen auf die Fligelfalzhdhe
FFH. Die genauen MaBe sind in der folgenden Tabelle aufge-
fuhrt.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Fliigelfalzhohe FFH mit konstantem Griffsitz GK
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Siehe Bild: Ubersichtstabelle Fliigelfalzhéhe (FFH) / Griffsitz
(GK)

Die nebenstehende Tabelle gibt eine Ubersicht tber die
Griffsitzhéhe (GK) der GAK im Bezug zur Flugelfalzhdhe.
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Ubersichtstabelle Fliigelfalzhohe (FFH) / Griffsitz (GK)
* Erfordert den Einsatz der Eckumlenkung E3.

Siehe Bild: MaBzeichnung ,Getriebeschloss*

« Locher fur Getriebeschloss (g 12 mm) nach MaB3zeichnung

bohren. T T T~

!
/
|
{

Das Einfrasen des Getriebekastens erfolgt von der Falzseite aus.
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Siehe Bild: Eckumlenkung E1
« Eckumlenkungen montieren:

- Eckumlenkung (2) oben am Fliigel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Oberseite liegt.

- Eckumlenkung (1) unten am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Unterseite liegt.

- Beide Eckumlenkungen (1, 2) auf der Getriebeseite mit je
einer Schraube befestigen.

- Flugelfalzhéhe (FFH) messen.

Siehe Bild: Getriebeschiene GAM/GAK

+ Getriebeschiene geméaR Beschreibung ablédngen.
+ Getriebeschiene montieren:

- Getriebeschiene (2) gegen die Eckumlenkung (3) stoBen.

- Verzahnung der Getriebeschiene in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Getriebeschiene in gleicher Weise in Eckumlenkung (1)
einrasten.

- Getriebeschiene in die Beschlagnut eindriicken.

- Getriebeschiene von unten nach oben hin verschrauben.

Siehe Bild: Eckumlenkung E2
» Eckumlenkung E2 montieren:

- Eckumlenkung (1) oben am Flligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Bandseite liegt.

- Eckumlenkung oben am Fltigel mit einer Schraube (2)
befestigen.

- Flugelfalzbreite (FFB) messen.

o Hinweis: Bei Verwendung der Oberschiene 0S1.600
die Eckumlenkung E2 durch Eckumlenkung E3 er-
E setzen.

- Oberschiene ablangen (siehe Kapitel Ablangen der
Beschlage).

o Hinweis: Wenn FFH < ca. 600 mm (profilabhéngig),
E Kippbegrenzer in Oberschiene 0S... (2) einsetzen.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Eckumlenkung E1

Getriebeschiene GAM/GAK

Eckumlenkung E2
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Siehe Bild: Oberschiene OS
» Oberschiene einsetzen und verschrauben.

- Oberschiene gegen die Eckumlenkung (1) sto3en.

- Verzahnung der Oberschiene in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Oberschiene in gleicher Weise in die Eckumlenkung (3)
einrasten.

- Oberschiene in die Beschlagnut eindrticken.

- Oberschiene von der Band- zur Getriebeseite hin verschrau-
ben.

Siehe Bild: Schere SK
* Schere montieren:

- Gegenstitze (2) ausschwenken (siehe Pfeil).

- Schere mit Pilzbolzen (4) in die Oberschiene (3) einhangen.

- Scherenbolzen (5) in die Feder der Gegenstitze eindriicken.

- Gegenstltze zusammen mit Schere in die Grundstellung
einschwenken.

- Schere auf den Bolzen (1) aufdriicken.

Achtung! Verletzungsgefahr. Der Fligel kann herun-
terfallen und zu Verletzungen von Personen fihren,
wenn die Schere und die Oberschiene nicht sicher
verbunden sind.

Siehe Bild: Mittenverriegelung M/MK (bandseitig)
» Mittenverriegelung bandseitig montieren.

- Mittenverriegelung (1) gegen die Eckumlenkung (2) stoBen.

- Verzahnung der Mittenverriegelung in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Mittenverriegelung in die Beschlagnut eindriicken.

- Mittenverriegelung von oben nach unten hin verschrauben.

- Schraube (3) vollstandig eindrehen, damit die
Mittenfixierung geldst werden kann.

Hinweis: Ab einer Flugelfalzhéhe (FFH) und/oder
Flugelfalzbreite (FFB) von ca. 800 mm (profilbedingt)
sollte zuséatzlich eine Verriegelung bandseitig und/
oder unten/oben waagerecht eingesetzt werden.

@)

Achtung! Beschadigung der Beschlagteile. Wird die
Mittenfixierung nicht gelost, kann die Verriegelung
nicht betatigt werden. Die Anwendung von Gewalt
fuhrt zu Verspannungen der Beschlagteile. Schraube
immer bis zum Anschlag eindrehen.
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Siehe Bild: Eckumlenkung E1

- Eckumlenkung (1) festschrauben.

Hinweis: Der nachfolgende Schritt entfallt, wenn kei-
ne Mittenverriegelung an die Eckumlenkung gekop-
E pelt wird.

Siehe Bild: Mittenverriegelung M/MK (waagerecht)
» Mittenverriegelung an Unterseite montieren:

- Mittenverriegelung (2) gegen die Eckumlenkung (1) stoBen.

- Verzahnung der Mittenverriegelung in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Mittenverriegelung in die Beschlagnut eindriicken.

- Mittenverriegelung von der Eckumlenkung zur Fenstermitte
hin verschrauben.

- Schraube (3) vollstandig eindrehen, damit die
Mittenfixierung geldst werden kann.

Achtung! Beschadigung der Beschlagteile. Wird die
Mittenfixierung nicht gelost, kann die Verriegelung
nicht betatigt werden. Die Anwendung von Gewalt
fuhrt zu Verspannungen der Beschlagteile. Schraube
immer bis zum Anschlag eindrehen.

Siehe Bild: Flugellager FL.KA / Anschlaghilfe LE.B.FL.K
» Flugellager montieren

- Anschlaghilfe (1) ansetzen, in die Beschlagnut klemmen
und die Lécher fur die Lagerzapfen mit @ 6 mm bohren.

- Schraublécher durch die erste Wandung anbohren.

- Flugellager (2) einsetzen und festschrauben.

- Sicherstellen, dass das Fliigellager komplett anliegt.

g“ ) Achtung! Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben in die
%V Beschlagteile eingeschraubt sind.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Eckumlenkung E1

Mittenverriegelung M/MK (waagerecht)

2
Fliigellager FL.KA / Anschlaghilfe LE.B.FL.K
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Ausfiihrung Drehstulp — Rechteckfenster

O Hinweis: Die folgenden Darstellungen beziehen sich
auf ein links angeschlagenes Fenster. Bei Montage

E der rechten Ausflihrung sind die Abbildungen spie-
gelbildlich zu sehen.

Siehe Bild: Eckumlenkung E1
« Eckumlenkungen montieren:

- Eckumlenkung (2) oben am Flugel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Oberseite liegt.

- Eckumlenkung (1) unten am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Unterseite liegt.

- Beide Eckumlenkungen (1, 2) auf der Getriebeseite mit je
einer Schraube befestigen.

- Flugelfalzhéhe (FFH) messen.

» Getriebeschiene ablangen:

- Getriebeschiene GASM oder Getriebeschiene GASK gemaR
Beschreibung , Ablangen der Beschlége” ablédngen.

O Hinweis: Das Ablangen der Getriebeschiene muss
im geschlossenen Zustand (Lieferzustand) durchge-
E fahrt werden.

Siehe Bild: Getriebeschiene GASM/GASK
« Getriebeschiene montieren:

- Getriebeschiene (2) gegen die Eckumlenkung (3) stoBen.

- Verzahnung der Getriebeschiene in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Getriebeschiene in gleicher Weise in Eckumlenkung (1)
einrasten.

- Getriebeschiene in die Beschlagnut eindriicken.

- Getriebeschiene von unten nach oben hin verschrauben.

O Hinweis: Um die Neutralstellung beizubehalten, ist
ein Funktionstest erst nach erfolgter Montage samt-
E licher Beschlagteile durchzufihren.
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Siehe Bild: Drehlagerwinkel ERW/Drehlagerband DL.K
» Drehlagerwinkel und Drehlagerband montieren:

- Drehlagerwinkel (1) oben am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Einhdngebolzen auf der Oberseite liegt.

- Sicherstellen, dass der Drehlagerwinkel komplett anliegt.

- Drehlagerwinkel am Fligel festschrauben.

- Drehlagerband (2) in Drehlagerwinkel (1) einhdangen.

Drehlagerwinkel ERW/Drehlagerband DL.K

O Hinweis: Ab einer Fligelfalzhohe (FFH) und/oder
Flugelfalzbreite (FFB) von ca. 800 mm (profilbe-

E dingt) sollte zuséatzlich eine Verriegelung bandsei-
tig und/oder unten/oben waagerecht eingesetzt
werden.  Hierzu die Verarbeitungsrichtlinie des
Profilsystemgebers beachten.

Siehe Bild: Mittenverriegelung M (oben)
» Mittenverriegelung an Oberseite montieren:

- Mittenverriegelung (1) gegen die Eckumlenkung (2) stoBen.

- Verzahnung der Mittenverriegelung in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Mittenverriegelung in die Beschlagnut eindriicken.

- Mittenverriegelung von der Bandseite zur Getriebeseite hin
verschrauben.

- Schraube (3) vollstandig eindrehen, damit die
Mittenfixierung geldst werden kann.

Achtung! Beschadigung der Beschlagteile. Wird die
A Mittenfixierung nicht gelost, kann die Verriegelung

nicht betatigt werden. Die Anwendung von Gewalt
fuhrt zu Verspannungen der Beschlagteile. Schraube
immer bis zum Anschlag eindrehen.

Mittenverriegelung M (oben)

Siehe Bild: Mittenverriegelung M (unten)
» Mittenverriegelung an Unterseite montieren:

- Siehe oben

Mittenverriegelung M (unten)
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Siehe Bild: Zwangsverriegelung ZV-FT (bandseitig)
« Zwangsverriegelung (1) positionieren:

- S (ZV-FT) = Flugelfalzkante bis Mitte Zwangsverriegelung
ZV-FT

- Zwangsverriegelung in die Beschlagnut eindrlicken und
festschrauben.

Siehe Bild: Flugellager FL.KA / Anschlaghilfe LE.B.FL.K
» Flugellager montieren

- Anschlaghilfe (1) ansetzen, in die Beschlagnut klemmen
und die Locher fur die Lagerzapfen mit g 6 mm bohren.

- Schraublécher durch die erste Wandung anbohren.

- Fligellager (2) einsetzen und festschrauben.

- Sicherstellen, dass das Flugellager komplett anliegt.

= el A

Fliigellager FL.KA / Anschlaghilfe LE.B.FL.K
Montageanleitung
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Montieren der Beschlagteile am
Blendrahmen

Ausfiihrung Drehkipp — Rechteckfenster

Siehe Bild: Bohrungen fiir Eck- und Scherenlager

- Lécher fir Scheren- und Ecklager vorbohren und die
Positionen der Zapfen mit @ 6 mm vorbohren.

- Locher fur das Ecklager (3) und das Scherenlager (2)
gemal der Anschlaghilfe (1) bohren. Scheren- und Ecklager
haben die gleichen Lochabsténde.

o Hinweis: Scheren- und Ecklager erst nach Montage
E der SchlieBbleche setzen.

Bohrungen fiir Eck- und Scherenlager

Achtung: Die Verschraubung der lastabtragenden
Beschlagteile wie z. B. Eck-, Scheren- und Fligellager
mussen gemafl den TBDK-Richtlinien ausgefihrt
werden. Stimmen Sie den Bohrdurchmesser fur die
Befestigungsschrauben, den Schraubendurchmesser
und die Schraubenlange auf die Belastungssituation
ab.
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Ausfiihrung Drehkippfenster

GAM... =
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A = Standard-Schaltfolge Dreh-Kipp
B = Schaltfolge Kipp-vor-Dreh

Die Abbildung GAM.../GAK... zeigt die SchlieBblechpositionen fir die Dornmaf3e D15,5, D7,5 und D25-50. Diese Positionen gelten

ebenfalls fir die GAMA/GAKA.
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Ausfiihrung Drehstulp

052.1025-1 =480
A 05212501 =480
0S2.1475-1=730
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M.250-1 = 250
500
750

M.500-1
M.750-1

MK.750-1+ M.500-1 = 750 + 1250
MK.750-1+ M.750-1 = 750 + 1500

M.250-1 = 244 B 0S2.1025-1.E =480
M.500-1 = 494 0S2.1250-1.E = 480
M.750-1 =744 082.1475-1.E=730
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M.250-1 =224 " M.250-1 = 224
M.500-1 =474 M.500-1 = 474
M.750-1 =724 M.750-1 =724
SchlieBblechpositionen Stulpfenster D/DK
A = Standard-Schaltfolge Dreh-Kipp
B = Schaltfolge Kipp-vor-Dreh
S (ZV-FT) = Fliigelfalzk bis Mitte Zwangsverriegelung ZV-FT
S (ZV-RT) = Rah falzkante bis Mitte Zwangsverriegelung ZV-FT
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Ausfiihrung Drehstulp bei D-6-Getrieben
M.250-1 = 244 082.1025-1 =480
M.500-1 = 494 0S2.1250-1 =480
M.750-1 =744 0S2.1475-1 =730
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SchlieBblechpositionen Stulpf D/DK bei D-6-Getriebe
Ausfiihrung Drehfenster mit GAVM
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SchlieBblechpositionen Drehfenster mit Getriebeschi GAVM
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Setzen der SchlieBbleche

Am Beispiel der Anschlaghilfe LENN.K. 710-1100 ist nachfol-
gend die Handhabung der Anschlaghilfen beschrieben. Die
anderen Anschlaghilfen sind in gleicher Weise zu verwenden.
Zum Setzen der SchlieBbleche wird die Anschlaghilfe an die
Rahmenfalzkante angelegt.

Kennzeichnungen der Anschlaghilfe

ﬁ Waagerechte Anlage = rote Korperfarbe (fur
Oberschiene und Mittenverriegelung)

I Senkrechte Anlage = gelbe Korperfarbe (fir
Getriebeschienen und Mittenverriegelungen)

I Senkrechte / waagerechte Anlage = blaue
) Korperfarbe (fir Eckumlenkungen)

' | = SchlieBblecheinlauf

SchlieBblech oben, waagerecht

- Anschlaghilfe mit gelbem Kérper in der oberen Ecke anle-
gen.

- SchlieBblech SBA am blauen Kérper mit der Aufschrift ,E1
und E2“ setzen.

SchlieBblech fiir Oberschiene OS...
Siehe Bild: SchlieBblech fiir Oberschiene OS...

- Anschlaghilfe mit rotem Korper in der oberen Ecke anlegen.
- SchlieBblech SBA am blauen Kérper mit der entsprechen-
den Aufschrift ,0S. ...“ setzen.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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SchlieBblech oben, waagerecht

SchlieBblech fiir Oberschiene 0S...
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SchlieBbleche bandseitig

- Anschlaghilfe mit gelbem Korper in der oberen Ecke anle-
gen.

- SchlieBblech fur die Eckumlenkung am blauen Kérper
setzen.

- SchlieBblech fur Mittenverriegelung am gelben Kérper
setzen.

O Hinweis: Die Bezeichnungen auf der
Mittenverriegelung muss mit der Beschriftung auf
E dem gelben Korper tbereinstimmen.

Kippblech SBK... unten, waagerecht

- Anschlaghilfe mit rotem Kérper in der unteren Ecke anle-
gen.

- SchlieBblech SBK... am roten Korper mit der Aufschrift
»Kippblech SBK" setzen.

Mittenverriegelung M unten, waagerecht
Siehe Bild: M unten waagerecht

- Anschlaghilfe mit rotem Kérper in der unteren Ecke anle-
gen.

- SchlieBblech am blauen Korper mit der Aufschrift M bzw.
MK setzen.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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SchlieBbleche SBA... fiir GAK senkrecht
Siehe Bild: SBA... fir GAK senkrecht

- Anschlaghilfe mit gelbem Korper in der unteren Ecke anle-

gen.
- SchlieBbleche SBA. ... mittels der gelben bzw. blauen Kérper q
mit der Aufschrift ,GAK. ..“ setzen. ( N
> )y
<\ I =

SBA... fiir GAK senkrecht

SchlieBbleche fiir GAM
Siehe Bild: Schlie3bleche fir GAM

» Entsprechende Anschlaghilfe mit der Beschriftung ,,oben/
unten® anlegen.

» SchlieBbleche entsprechend den Beschriftungen auf der
Anschlaghilfe setzen.

Abhangig von der Fensterhohe gibt es drei Teleskoplehren:

- LE.N.T. 0710-1050 fur Getriebeschiene GAM 1050-1
- LE.N.T. 1051-1800 fiir Getriebeschiene GAM 1400-1/2 /

1800-2
- LE.N.T. 1801-2300 fur Getriebeschiene GAM 2300-3 |
O Hinweis: Die Bezeichnungen auf der Getriebeschiene <\\E> ~
mussen mit der Beschriftung auf den gelben g
E Lehrenkdrpern Ubereinstimmen. ‘\‘
. »
>
—
—
—

SchlieBbleche fiir GAM
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Montieren der Scheren- und Ecklager

Siehe Bild: Scheren- und Ecklager
- Scherenlager (2) und Ecklager (1) festschrauben.

O Hinweis: Der Fensterhersteller muss gewahrleis-
ten, dass die Bander und deren Befestigungen den

E Belastungen entsprechend ausgelegt und fachge-
recht montiert sind.

Achtung: Die Verschraubung der lastabtragenden
Beschlagteile wie z. B. Eck-, Scheren- und Fligellager
muissen gemdB den TBDK-Richtlinien ausgefihrt
werden. Stimmen Sie den Bohrdurchmesser fiur die
Befestigungsschrauben, den Schraubendurchmesser
und die Schraubenlange auf die Belastungssituation
ab.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340
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Einhdngen des Fliigels

- Flugel einhéngen, in den Rahmen dricken, bis die umlau-
fende Dichtung anliegt und mit dem Stift im Scherenlager
sichern.

- Alle Eck- und Verschlusskappen auf Scheren- bzw. Ecklager
stecken.

o Hinweis: Stift von unten einsetzen (siehe Pfeil).

!

0—\—--»%65@“”
N

Schere und Ecklager

Aushéngen des Fliigels

- Fligel schlieBen.
- Stift aus dem Scherenlager 16sen.
- Fligel aushangen.

Achtung! Beschadigung des Scherenlagers. Bei >
unsachgemaBer Handhabung und beim Versuch,

den Stift mit Gewalt herauszuschlagen, wird das
Scherenlager beschadigt. Stift nur mit einem
Schraubendreher gemaB Bild I6sen.

Losen des Stiftes im Scherenlager
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Montieren der Beschlagteile am
Fliigel

Ausfiihrung Drehkipp - Atelierfenster
Bereiten Sie lhr Fenster fur die Montage vor. Gehen Sie danach =
wie folgt vor:

O Hinweis: Die folgenden Darstellungen beziehen sich
E auf ein rechts angeschlagenes Fenster. Bei Montage

der linken Ausfiihrung, sind die Abbildungen spie-
gelbildlich zu sehen. [ﬁ =

Weiterhin gilt:

- Bei Sicht auf das Fenster von innen ist das Symbol als Voll-
Linie dargestellt.

- Bei Sicht auf das Fenster von auB3en ist das Symbol als
Strich-Linie dargestellt.

Ateliervarianten i ‘
Bei Fensterelementen, die die dargestellte Rahmengeometrie i
besitzen, kénnen Atelier-Bauteile eingesetzt werden.
-
) -
T
FFH

FFB

<10%/FFB
N

FFB
maogliche Rahmenvarianten
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Griffhohe festlegen

Hohe des Griffes bei einer Getriebeschiene GAM
Siehe Bild: Flugelfalzhohe FFH mit mittigem Griffsitz GM

Wird eine Getriebeschiene GAM ... (mittiger Griffsitz) eingesetzt,
betragt das Ma3 GM die Halfte der Flligelfalzhéhe FFH.

Hohe des Griffes bei einer Getriebeschiene GAK

Wird eine Getriebeschiene GAK ... (konstanter Griffsitz) einge-
setzt, andert sich das Ma3 GK bezogen auf die Fligelfalzhohe
FFH. Die genauen MaBe sind in der folgenden Tabelle aufge-
fihrt.

Siehe Bild: Ubersichtstabelle Flugelfalzhéhe (FFH) / Griffsitz
(GK)

Die nebenstehende Tabelle gibt eine Ubersicht tber die
Griffsitzhohe (GK) der GAK im Bezug zur Flugelfalzhohe.

Print-no. 996 000 106 / 05/20
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Flugelfalzhohe FFH mit mittigem Griffsitz GM

Fliigelfalzhohe FFH mit konstantem Griffsitz GK

Ubersichtstabelle Fliigelfalzhhe (FFH) / Griffsitz (GK)
* Erfordert den Einsatz der Eckumlenkung E3.
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Siehe Bild: MaB3zeichnung ,Getriebeschloss*

- Das Einfrasen des Getriebekastens erfolgt von der Falzseite
aus. T T T

- Locher fur Getriebeschloss (g 12 mm) nach Maf3zeichnung
bohren.
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MaB »Getriebeschloss*

Siehe Bild: Eckumlenkungen E1 (1), E1.A (2)

« Eckumlenkungen montieren:

-
>
—
s
=
=
>

- Eckumlenkung (2) oben am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Oberseite liegt.

- Eckumlenkung E1.A vor dem Einsetzen dem Winkel ent-
sprechend vorbiegen.

- Eckumlenkung (1) unten am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Unterseite liegt.

- Beide Eckumlenkungen (1, 2) auf der Getriebeseite mit je
einer Schraube befestigen.

Eckumlenkungen E1 (1), E1.A (2)
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Siehe Bild: Getriebeschiene GAM/GAK
» Getriebeschiene montieren:

- Getriebeschiene in die Beschlagnut eindriicken.

- Zur Positionierung der Getriebeschiene Griffolive einsetzen.

- Lange der Getriebeschiene an den StoBkanten der
Eckumlenkungen anreif3en.

- Griffolive entfernen und Getriebeschiene aus Beschlagnut
entnehmen.

- Getriebeschiene mit Stanze nach Anriss ablangen.

- Getriebeschiene montieren:

- Getriebeschiene (3) gegen die Eckumlenkung (1) stoBen.

- Verzahnung der Getriebeschiene in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Getriebeschiene in gleicher Weise in die Eckumlenkung (4)
einrasten.

- Getriebeschiene von unten nach oben hin verschrauben.

- Optional Duofunktionselement (2) einsetzen und fest-
schrauben.

Siehe Bild: Oberschiene OS..,, Schere S...-A
» Schere mit Oberschiene verbinden:

- Gegenstitze (2) ausschwenken (siehe Pfeil).

- Schere mit Pilzbolzen (4) in die Oberschiene (3) einhangen.

- Scherenbolzen (5) in die Feder der Gegenstiitze eindriicken.

- Gegenstitze zusammen mit Schere in die Grundstellung
einschwenken.

Siehe Bild: Oberschiene 0S.., Schere S...-A

» Oberschiene OS... (1) zusammen mit Schere S..A in die
Beschlagnut einsetzen:

- Zur Positionierung der Oberschiene zwischen Scherenband
und Fligel einen Verglasungsklotz (t = 3 mm) legen.

- Lange der Oberschiene an der StoBkante der
Eckumlenkung anrei3en.

- Oberschiene aus der Beschlagnut entnehmen.

- Oberschiene mit Stanze nach Abriss ablédngen.

O Hinweis: Mit der Markierung ,X“ wird die Position
E der Anschlussschiene ASS AR7/0R-A bestimmt.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Getriebeschiene GAM/GAK

Oberschiene 0S.., Schere S...-A

Oberschiene OS.., Schere S...-A
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Siehe Bild: Anschlussschiene ASS AR7/0R-A
» Anschlussschiene montieren:

- Anschlussschiene (1) an der StoBkante (X) in die
Beschlagnut einsetzen.

- Anschlussschiene auf der Oberseite festschrauben.

- Blechlasche (2) umbiegen und anschrauben.

O Achtung! Beschadigung des Fligelrahmens. Wird bei
einem zu spitzen Winkel ,0“ die auBBere Schraube

E gesetzt, besteht die Gefahr, dass die Schraube auf
der Bandseite austritt und das Profil beschadigt. Ggf.
die Anschlussschiene auf der Oberseite nur mit einer
Schraube befestigen.

Siehe Bild: Oberschiene OS.., Schere S...-A
» Oberschiene OS anschrauben:

- Schere (3) ausschwenken.

- Oberschiene (2) in die Beschlagnut einsetzen und gegen
die Anschlussschiene (4) sto3en.

- Verzahnung der Oberschiene in das Zahnbett der
Anschlussschiene einrasten.

- Oberschiene (2) in gleicher Weise in die Eckumlenkung (1)
einrasten.

- Oberschiene zur Getriebeseite hin verschrauben.

- Schere (3) wieder in Grundstellung schwenken.

O Hinweis: Bei Verwendung der Oberschiene 0S1.600
E ist die Schraublasche OS.A zu verwenden.

Siehe Bild: Fltigellager FL.KA / Anschlaghilfe LE.B.FL.K
» Fligellager montieren

- Anschlaghilfe LE.B.FL.K (1) ansetzen und die Lécher fiir die
Lagerzapfen mit @ 6 mm bohren. Bohrtiefe 20 mm.

- Schraublécher durch die erste Wandung anbohren.

- Flugellager (2) einsetzen und festschrauben.

- Sicherstellen, dass das Flugellager komplett anliegt.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Anschlussschiene ASS AR7/0R-A

Oberschiene 0S.., Schere S...-A

N
S

FLKA/A

laghilfe LE.B.FL.K
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Siehe Bild: Eckumlenkung E1
« Eckumlenkung an der Unterseite montieren

- Eckumlenkung (1) unten am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Unterseite liegt.

- Eckumlenkung mit einer Schraube fixieren.

- Fligelfalzbreite (FFB) messen.

Eckumlenkung E1

Siehe Bild: Mittenverriegelung MK (waagerecht)
+ Mittenverriegelung an der Unterseite montieren:

- Mittenverriegelung (2) gegen die Eckumlenkung (1) stoBen.

- Verzahnung der Mittenverriegelung in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten.

- Mittenverriegelung in die Beschlagnut eindriicken.

- Mittenverriegelung festschrauben.

- Schraube (3) vollstandig eindrehen, damit die
Mittenfixierung geldst wird.

Mittenverriegelung MK (waagerecht)

Siehe Bild: Koppelelement KE (waagerecht)
+ Koppelelement an der Unterseite montieren:

- Koppelelement (2) gegen die Eckumlenkung (1) stoBen und
in die Beschlagnut setzen.

- Lange des Koppelelements an der StoBkante der
Mittenverriegelung (3) anreif3en.

- Koppelelement aus Beschlagnut entnehmen.

- Koppelelement mit Stanze nach Anriss ablangen.

- Koppelelement (2) gegen die Eckumlenkung (1) stoBBen.

- Verzahnung des Koppelelements in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten.

- Koppelelement in gleicher Weise in das Zahnbett der
Mittenverriegelung (3) einrasten.

- Koppelelement in die Beschlagnut eindriicken.

- Koppelelement festschrauben. Koppelelement KE (waagerecht)
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Siehe Bild: Mittenverriegelung M/MK (bandseitig)
« Mittenverriegelung bandseitig montieren.

- Mittenverriegelung (1) gegen die Eckumlenkung (2) stoBen.

- Verzahnung der Mittenverriegelung in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten.

- Mittenverriegelung in die Beschlagnut eindriicken.

- Mittenverriegelung von unten nach oben hin verschrauben.

- Schraube (3) vollstandig eindrehen, damit die
Mittenfixierung geldst wird.

Achtung! Beschédigung der Beschlagteile. Wird die
Mittenfixierung nicht gelost, kann die Verriegelung
nicht betatigt werden. Die Anwendung von Gewalt
flhrt zu Verspannungen der Beschlagteile. Schraube
immer bis zum Anschlag eindrehen.

Hinweis: Der letzte Verriegelungspunkt sollte mog-
lichst weit oben liegen. Deshalb sind ggf. mehrere
Mittenverriegelungen auf der Bandseite zu montie-
ren.

[FI0
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Mittenverriegelung M/MK (bandseitig)

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340

-
>
—
s
=
=
>

13

Montageanleitung

www.winkhaus.de

=y =



=y =y ey Y e e N =
I =i B K= B B ] el i I Il Il Il el i Bl

Winkt activPilot Ci pt Montageanleitung 192 Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

Montieren der Beschlagteile am
Blendrahmen

Ausfiihrung Drehkipp - Atelierfenster

Siehe Bild: Bohrungen fiir Eck- und Scherenlager

» Locher fur Ecklager sowie die Positionen der Zapfen
(2 6 mm) vorbohren.

» Locher fur das Ecklager (4) mit Anschlaghilfe LE.B.EL-SL.K
(1) und fur das Scherenlager (3) mit Anschlaghilfe SW-A
(2) bohren. Scheren- und Ecklager haben die gleichen
Lochabstande.

o Hinweis: Scheren- und Ecklager erst nach dem
Abfrasen der Rahmenfalzkante und nach Montage
E der SchlieBbleche setzen.

Bohrungen fiir Eck- und Scherenlager

Siehe Bild: Ausfrasung flir Scherenarm

- Rahmenfalzkante mit einer Oberfrase auf eine Lange von
ca. 250 mm abfrasen.

Achtung! Beschadigung des Rahmens. Damit der
Scherenarm beim Offnen /SchlieBen des Fensters
nicht gegen den Blendrahmen stéBt, muss die
Rahmenfalzkante im oberen spitzwinkeligen Bereich
(1) des Profils angeschragt bzw. abgefrast werden.
Die Lange und die Schrage der Abfrasung sind ab-
hangig vom Winkel der oberen Ecke.

Ausfrasung fiir Scherenarm
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Positionen der SchlieBbleche

In den Bildern sind die méglichen Positionen der SchlieBbleche
dargestellt. Die Anzahl der SchlieBbleche richtet sich nach der
GroBe des Fensters.

O Hinweis: Die MaBangaben in den Bildern bezie-
hen sich auf die Rahmenfalzkante bis Einlaufkante

E SchlieBblech!  Aufgrund dessen, dass beim
Atelierfenster der obere Teil des Rahmens nicht recht-
winkelig ist, ist ein Anschlagen der SchlieBbleche mit
Hilfe von Anschlaglehren nicht moglich. Deshalb
mussen die SchlieBblechpositionen von Hand am
Blendrahmen angezeichnet werden.

Siehe Bild: SchlieBblechpositionen , konstanter Griffsitz*
+ SchlieBblechposition X auf der Schragen:

- Flugel einhéngen.

- Die Griffolive steht in waagerechter Stellung; das Fenster
ist entriegelt, so dass die Achtkantbolzen in Mittenstellung
stehen.

- Flugel so weit anlehnen, dass die AuBenkante des
Achtkantbolzens auf den Rahmen Ubertragen werden kann.

- SchlieBblech setzen:

- Der Abstand zwischen AuBBenkante des Achtkantbolzens
und Einlaufkante des SchlieBblechs betrégt 3 bis 4 mm.

Hinweis: Beim Anzeichnen missen die Einlaufseiten
der SchlieBbleche beachtet werden.
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Montieren der Beschlagteile am
Fligel

Ausfiihrung Drehkipp — Rundbogenfenster

Bereiten Sie lhr Fenster fur die Montage vor. Gehen Sie danach
wie folgt vor:

O Hinweis: Die folgenden Darstellungen beziehen sich
auf ein rechts angeschlagenes Fenster. Bei Montage

E der linken Ausfuihrung, sind die Abbildungen spie-
gelbildlich zu sehen.

Weiterhin gilt:

- Bei Sicht auf das Fenster von innen ist das Symbol als Voll-
Linie dargestellt.

- Bei Sicht auf das Fenster von auBBen ist das Symbol als
Strich-Linie dargestellt.

Griffhohe festlegen

Hohe des Griffes bei einer Getriebeschiene GAM
Siehe Bild: Fligelfalzhohe FFH-R mit mittigem Griffsitz GM

Wird eine Getriebeschiene GAM ... (mittiger Griffsitz) eingesetzt,
betragt das Ma3 GM die Halfte der Flligelfalzhéhe FFH-R.

Hohe des Griffes bei einer Getriebeschiene GAK

Siehe Bild: Flugelfalzhohe FFH-R mit konstantem Griffsitz GK
Wird eine Getriebeschiene GAK ... (konstanter Griffsitz) einge-
setzt, andert sich das Ma3 GK bezogen auf die Fligelfalzhohe

FFH-R. Die genauen Ma@3e sind in der folgenden Tabelle aufge-
fihrt.
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Fliigelfalzhohe FFH-R mit mittigem Griffsitz GM

Fliigelfalzhohe FFH-R mit konstantem Griffsitz GK
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Siehe Bild: Ubersichtstabelle Fliigelfalzhohe (FFH-R) / Griffsitz

Die nebenstehende Tabelle gibt eine Ubersicht tber die
Griffsitzhdhe (GK) der GAK im Bezug zur Fligelfalzhohe.
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Ubersichtstabelle Fliigelfalzhohe (FFH-R) / Griffsitz
* Erfordert den Einsatz der Eckumlenkung E3.

Siehe Bild: MaBzeichnung ,Getriebeschloss*
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Siehe Bild: Eckumlenkung E1
« Eckumlenkung unten montieren

- Eckumlenkung (1) unten am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Unterseite liegt.

- Eckumlenkung (1) auf der Getriebeseite mit einer Schraube
befestigen.

Eckumlenkung E1

O Hinweis: Ist die Flligelfalzbreite FFB <750 mm, muss
die Anschlussschiene AARB (1) hinter der Bohrung
E des zweiten Verschlussbolzens gekirzt werden.

Nur wenn Fliigelfalzbreite FFB < 750 mm:
Siehe Bild: Anschlussschiene AARB bei FFB < 750 mm 1 2

- Verschlussbolzen (4) vor dem Abléngen in die
Verriegelungsstellung (siehe Pfeil) schieben, damit die Feder
(2) an der richtigen Stelle durchtrennt wird.

- Anschlussschiene (3) an der Ausklinkung (1) durchségen.

Anschlussschiene AARB bei FFB < 750 mm

Siehe Bild: Anschlussschiene AARB
» Anschlussschiene montieren:

- Markierung ,,FFH-R“ am Fligelrahmen anzeichnen.

- Anschlussschiene (1) mit der Kerbmarkierung an der
Markierung ,,FFH-R“ in die Beschlagnut einsetzen.

- Anschlussschiene von der Markierung ,FFH-R“ in Richtung
Bogen verschrauben.

Achtung! Beschadigung der Anschlussschiene. Die
Anschlussschiene (1) darf nicht vorgebogen werden,
da sie sonst an den Bohrungen einknicken kann. Die
Anschlussschiene wirde sich beim Verschrauben
nicht mehr genau der Kontur des Bogens anpassen.

Anschlussschiene AARB
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Siehe Bild: Getriebeschiene GAM/GAK
» Getriebeschiene montieren:

- Getriebeschiene in die Beschlagnut eindriicken.

- Zur Positionierung der Getriebeschiene Griffolive einsetzen.

- Lange der Getriebeschiene an der StoBkante
der Eckumlenkung (1) und an der StoBkante der
Anschlussschiene (4) anrei3en.

- Griffolive entfernen und Getriebeschiene aus Beschlagnut
entnehmen.

- Getriebeschiene mit Stanze nach Anriss ablangen.

- Getriebeschiene montieren:

- Getriebeschiene (2) gegen die Eckumlenkung (1) stoen.

- Verzahnung der Getriebeschiene in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Getriebeschiene in gleicher Weise in die Anschlussschiene
(4) einrasten.

- Getriebeschiene von unten nach oben hin verschrauben.

- Duofunktionselement (3) einsetzen und festschrauben.

Siehe Bild: Flugellager FL.KA / Anschlaghilfe LE.B.FL.K
« Flugellager montieren

- Anschlaghilfe LE.B.FL.K (1) ansetzen und die Locher fur die
Lagerzapfen bandseitig mit @ 6 mm bohren. Bohrtiefe min.
20 mm.

- Schraublécher durch die erste Wandung anbohren.

- Flugellager (2) einsetzen und festschrauben.

- Sicherstellen, dass das Flugellager komplett anliegt.

Siehe Bild: Eckumlenkung E1
« Eckumlenkung unten montieren

- Eckumlenkung (1) unten am Fligel in die Beschlagnut ein-
setzen, so dass der Achtkantbolzen auf der Unterseite liegt.

- Eckumlenkung mit einer Schraube bandseitig befestigen.

- Flugelfalzbreite (FFB) messen.
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Siehe Bild: Mittenverriegelung MK (waagerecht)
» Mittenverriegelung an Unterseite montieren:

- Mittenverriegelung (2) gegen die Eckumlenkung (1) sto3en.

- Verzahnung der Mittenverriegelung in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Mittenverriegelung in die Beschlagnut eindriicken.

- Mittenverriegelung festschrauben.

- Schraube (3) vollstédndig eindrehen, damit die
Mittenfixierung geldst wird.

Achtung! Beschadigung der Beschlagteile. Wird die
Mittenfixierung nicht geldst, kann die Verriegelung
nicht betatigt werden. Die Anwendung von Gewalt
fihrt zu Verspannungen der Beschlagteile. Schraube
immer bis zum Anschlag eindrehen.

Mittenverriegelung MK (waagerecht)

Siehe Bild: Koppelelement KE (waagerecht)
» Koppelelement an der Unterseite montieren:

- Koppelelement (2) gegen die Eckumlenkung (1) stoen und
in die Beschlagnut setzen.

- Lange des Koppelelements an der StoBkante der
Mittenverriegelung (3) anreif3en.

- Koppelelement aus Beschlagnut entnehmen.

- Koppelelement mit Stanze nach Anriss ablangen.

- Koppelelement (2) gegen die Eckumlenkung (1) stoBen.

- Verzahnung des Koppelelements in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten.

- Koppelelement in gleicher Weise in das Zahnbett der
Mittenverriegelung (3) einrasten.

- Koppelelement in die Beschlagnut eindrticken.

- Koppelelement festschrauben. Koppelelement KE (waagerecht)

O Achtung! Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben in die
E Beschlagteile eingeschraubt sind.

- Auflauf (4) in die Mittenverriegelung (3) klipsen und fest-
schrauben.

Siehe Bild: Schere GRT.SWR

» Schere montieren:

- Markierung ,,FFH-R“ am Fligelrahmen anzeichnen.

- Schere (2) mit der Kerbmarkierung an der Markierung
,FFH-R“ in die Beschlagnut einsetzen.

- Schere (2) mit einer Schraube befestigen.

Schere GRT.SWR
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Siehe Bild: Schere
» Schere verschrauben.

- Zum Ausschwenken des Scherenarms (2) Verschlussbolzen
(1) in die Kippstellung schieben (siehe Pfeil).

- Scherenarm (2) ausschwenken.

- Schere verschrauben.

Siehe Bild: Scherenband
» Scherenband (3) in den Scherenarm (4) einhdngen:

- Scherenband muss zum Flugellberschlag zeigen.

- Nach dem Einh&ngen des Scherenbandes den Hammerkopf
(1) um 90° mit Werkzeug T20 (Torx) verdrehen.

- Scherenarm (4) wieder einschwenken.

- Verschlussbolzen (2) zurlick in die Mittenstellung (sie-
he Pfeil) schieben, damit die Schere korrekt mit der
Verbindungsschiene RB kombiniert werden kann.

Siehe Bild: Mittenverriegelung MK

» Mittenverriegelung MK je nach Hohe FFH-R bandseitig
montieren:

- Mittenverriegelung entsprechend der Flugelfalzhéhe FFH-R
und der Lédnge der Verbindungsschiene RB auswahlen.

- Mittenverriegelung (1) gegen die Eckumlenkung (3) stoBen.

- Verzahnung der Mittenverriegelung in das Zahnbett der
Eckumlenkung einrasten lassen.

- Mittenverriegelung in die Beschlagnut eindriicken.

- Mittenverriegelung von unten nach oben hin verschrauben.

- Schraube (2) vollstandig eindrehen, damit die
Mittenfixierung geldst wird.

Achtung! Beschadigung der Beschlagteile. Wird die
Mittenfixierung nicht gelost, kann die Verriegelung
nicht betatigt werden. Die Anwendung von Gewalt

fihrt zu Verspannungen der Beschlagteile. Schraube
immer bis zum Anschlag eindrehen.
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Siehe Bild: Verbindungsschiene RB / RB-K

» Verbindungsschiene (2) gegen die Schere (1) stoBen und in
die Beschlagnut setzen.

- Lédnge der Verbindungsschiene an der Sto3kante der
Mittenverriegelung (3) anrei3en.

- Verbindungsschiene aus Beschlagnut entnehmen.

- Verbindungsschiene mit Stanze nach Anriss ablangen.

- Verbindungsschiene (2) gegen die Schere (1) stof3en.

- Verzahnung der Verbindungsschiene in das Zahnbett der
Schere einrasten.

- Verbindungsschiene in gleicher Weise in das Zahnbett der
Mittenverriegelung (3) einrasten.

- Verbindungsschiene in die Beschlagnut eindriicken.

- Verbindungsschiene festschrauben.

@ Achtung! Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben in die
gxi\; Beschlagteile eingeschraubt sind.

Siehe Bild: Verbindungsplatte

- Verbindungsplatte (2) in die Ausklinkung der Schere (1)
und der Verbindungsschiene (3) einsetzen und festschrau-
ben.
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Verbindungsschiene RB / RB-K

Verbindungsplatte
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Montieren der Beschlagteile am
Blendrahmen

Ausfiihrung Drehkipp — Rundbogenfenster

Siehe Bild: Ecklager EL.K.../ Bohrlehre LE.B.EL-SL.K
« Ecklager montieren

- Locher fur Ecklager sowie die Positionen der Zapfen
(g 6 mm) vorbohren.

- Locher fur das Ecklager (2) geméaB der Anschlaghilfe (1)
bohren.

- Ecklager (2) aufsetzen und mit Schrauben geméaB den
Angaben der Produktrichtlinie festschrauben.

Siehe Bild: Scherenlager SWR ... fir Rundbogen
» Scherenlager montieren

- Scherenlager (3) mit dem Stift (4) am Scherenband (2)
montieren.

- Fligel einhangen.

- Fligel auf das Ecklager (5) setzen.

- Flugel auf den Blendrahmen legen.

- Fligel mit dem Scherenlager so weit wie moglich nach
auB3en (siehe Pfeil) gegen die Blendrahmenkante driicken.

- Die Schraubpositionen (4 x) durch die
Scherenlagerbohrungen (1) vorbohren.

- Scherenlager anschrauben (Schrauben gemaf Vorgaben in
den Informationen zur Produkthaftung).
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Positionen der SchlieBbleche

In den Bildern sind die mdglichen Positionen der SchlieBbleche
dargestellt. Die Anzahl der Schliebleche richtet sich nach der

GroBe des Fensters.
O Hinweis: Die MaBangaben in den Bildern bezie- IR oo
hen sich auf die Rahmenfalzkante bis Einlaufkante gé‘%%}»_ EEE ¢
E SchlieBblech!  Aufgrund dessen, dass beim 22330 |19 gggss %
Rundbogenfenster der obere Teil des Rahmens ] %%% 2
nicht rechtwinkelig ist, ist ein Anschlagen der gg%
SchlieBbleche mit Hilfe von Anschlaglehren nicht o 233
moglich. Deshalb missen die SchlieBblechpositionen 2%%
. —
von Hand am Blendrahmen angezeichnet werden. ]
71,5 81 L
MK.250-1 =230
MK.500-1 =480
MK.750-1 = 730
. 71,5
SchlieBblechpositionen ,,mittiger Griffsitz*
X = MaB nach Aufriss
» SchlieBblechposition x auf dem Bogen:
Ausgangssituation:
L g
- Flugel einhéngen. % T
- Die Griffolive steht in waagerechter Stellung; das Fenster 8 B &
ist entriegelt, so dass die Achtkantbolzen in Mittenstellung 8858533
stehen. prrisis
- Flugel so weit anlehnen, dass die A“uBenkante des Aabatat
Achtkantbolzens auf den Rahmen Ubertragen werden kann. BEES8NY
- Der Abstand zwischen AuBenkante des Achtkantbolzens $353553
und Einlaufkante des SchlieBblechs betragt 3 bis 4 mm. 2 2
e R -
Sobs 2
838BRRER —ig s
o e SN2
iR RY I Sy L
ggccoeond 5 & g8
b4 b4 Akl
$3355553 - g2z
71,5 81 L
MK.250-1 =230
MK.500-1 = 480
MK.750-1 =730
_ 715
O Hinweis: Beim Anzeichnen mussen die Einlaufseiten
der SchlieBbleche beachtet werden. SchlieBblechposition , konstanter Griffsitz“
E X = MaB nach Aufriss
SchlieBblech set L rl.».f *.4? te
chlieBblech setzen: I

i
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Einhdngen des Fliigels
Siehe Bild: Fixierschraube entfernen

- Fixierschraube (1) vor dem Einhangen des Fligels entfer-
nen.

- Scherenarm (2) parallel zum Scherenkérper stellen.

- Fligel einhdngen, in Dichtungsebene bringen und mit dem
Stift im Scherenlager sichern.

SicherheitskippschlieBblech SBK... und Auflauf K-SEF-1
Siehe Bild: Position des Auflaufs K-SEF

Fur Rundbogenfenster muss ein SicherheitskippschlieBblech
SBK... und zusatzlich ein ,Auflauf K-SEF“ gesetzt werden.

- Auflauf (3) an der Einlaufkante des SchlieBblechs (1) posi-
tionieren.

- Schraubloch (2) kennzeichnen.

- Schraubloch in KippschlieBblech (1) vorbohren

- Auflauf in KippschlieBblech einschrauben.

203

Fixierschraube entfernen

1
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Position des Auflaufs K-SEF
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Funktionstest

Ausfiihrung Drehkipp
Siehe Bild: Funktionstest Drehkippfenster

» Griff setzen und einmal wie folgt durchschalten, damit die
Mittenfixierung geldst wird.

- Griff nach unten bewegen (c). Das Fenster ist geschlossen.

- Griff in die mittlere Stellung (a) bewegen. Das Fenster ist
entriegelt; der Fligel kann komplett in die Drehstellung
geoffnet werden.

- Flugel schlieBen. Griff nach oben bewegen (b). Das Fenster
ist entriegelt; der Fligel kann gekippt werden.

O Hinweis: Die Erstbetdtigung im Vergleich zum

Normalbetrieb etwas erschwert. Beim Schalten er-

E tont ein Knackgerausch. Nur bei geschlossenem
Fenster schalten.

Ausfiihrung Drehstulp
Siehe Bild: Funktionstest Stulpfenster

» Hebel wie folgt schalten, damit die Mittenfixierung gelost
wird.

- Entriegelungstaste (1) driicken und den Hebel bis in
Endstellung nach unten klappen.

- Das Fenster ist entriegelt; der Flugel kann komplett getffnet
werden.

O Hinweis: Beim erstmaligen Betatigen des Hebels
erfolgt die Kopplung mit den angeschlossenen

E Beschlagteilen. Die Erstbetdtigung ist gegeniber
dem Betatigen im Normalbetrieb etwas erschwert.
Beim Schalten ist ein Knackgerdusch zu héren. Nur
bei geschlossenem Fenster betatigen!

204
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Hinweis zum fachgerechten Einhdangen und Aushéangen des

Fliigels l \ [
Hinweise zum fachgerechten Einhdngen und Aushdngen N G
des Fensterfliigels finden Sie auf unserem Montagehinweis.

Empfohlen wird, diesen Montagehinweis auf dem Fensterflligel
zu positionieren.
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Montageanleitung
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Zubehormontage

Fensterbremse FBP-11 SL
Fensterbremse FBP-11-650 SL

Montage im Rahmen

Die Rahmenplatte ist geméB Zeichnung zu positionieren und
blindig mit der Blendrahmeninnenkante zu verschrauben.

Bei profilierten Blendrahmen sind zur Anpassung Formteile FT
WSK ... einzusetzen.

Anzahl Formteile FT WSK: 2 Stiick je Rahmenplatte

Montage im Fliigel
oben
Ausfiihrung Drehfliigel (D)

- Fensterbremse in die Beschlagnut einlegen, blindig mit
der Fligelfalzkante auf der Bandseite positionieren und
verschrauben.

- Griffstellung ,,offen”.

- Bei der Montage der Fensterbremse ,oben“ ist darauf zu
achten, das die Verbindungsschiene auf ,DRUCK" einge-
baut wird.

- Markierungen auf der Steuerungsschiene beachten.

- Verbindungsschiene mit Stanze nach Anriss ablangen.

- Verbindungsschiene festschrauben.

O Hinweis: Die Bremskraft kann durch versetztes
Einfligen der Verbindungsschienenverzahnung in
E der Verzahnungsaufnahme reguliert werden.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH
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FBP-11A =113 mm
FBP-11-650 A = 50 mm
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Montage im Fliigel \.
unten 1
Ausfiihrung Drehkippfliigel (DK) N
- Fensterbremse in die Beschlagnut einlegen, buindig mit
der Fligelfalzkante auf der Bandseite positionieren und
verschrauben. N
- Griffstellung ,,offen”. A =]
- Bei der Montage der Fensterbremse ,unten® ist darauf zu => Al 1 ]
achten, das die Verbindungsschiene auf ,ZUG" eingebaut |
wird :
- Markierungen auf der Steuerungsschiene beachten. @ N T —
- Verbindungsschiene mit Stanze nach Anriss ablangen. z ) .ﬂ% Q)'d:
- Verbindungsschiene festschrauben. ¥ -“Y -------
°
O Hinweis: Die Bremskraft kann durch versetztes
Einfigen der Verbindungsschienenverzahnung in => A2
E der Verzahnungsaufnahme reguliert werden.
r___ 1
-~ fo - )
.
!
Montageanleitung
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Justiermaoglichkeiten

Ecklager/Fliigellager

Hohenverstellung  (x3  mm) des  Flugellagers  und
Seitenverstellung (£2 mm) des Ecklagers.

Regulieren des Anpressdrucks zwischen Fligel und Rahmen
(£ 1,2 mm) beim Fligellager mittels 2,5 mm Sechskantschlissel.

Achtkantbolzen

Regulieren des Anpressdrucks zwischen Fligel und Rahmen
(0,8 mm) durch Verdrehen des Achtkantbolzens. Die
Justierung kann mit dem Winkhaus Verstellschlissel (V.ST.SCH.
HV-11) vorgenommen werden.

Scherenanzug

Der progressive Scherenanzug ist von 18 auf 28 mm ein-
stellbar. Die Arretierung durch Hochziehen der Einstellraste
aufheben, Einstellraste vom Uberschlag weg umschwenken.
Alternativ. zum progressiven Scherenanzug kann auch eine
Mehrfachspaltliftung MSL.OS eingesetzt werden.

Print-no. 996 000 106 / 05/2015 D-A-CH

1. mit Anpressdruckverstellung
2. ohne Anpressdruckverstellung

Achtkantbolzen

Scherenanzug
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Schere - Rechteckfenster

Anheben und Absenken des Fligels (von -2 bis +3,5 mm) mit-
tels 4 mm Sechskantschlissel.

Schere - Atelierfenster

Anheben und Absenken des Fllgels und Regulierung des
Anpressdrucks mittels 4 mm Sechskantschlissel.

Schere - Rundbogenfenster

Anheben und Absenken des Fligels und Regulierung des
Anpressdrucks mittels 4 mm Sechskantschlissel.

Justierung/Wartung

209
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Schere - Rechteckfenster

Schere - Atelierfenster
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Schere - Rundbogenfenster
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Justierung und Wartung
Duo-/Trifunktionselement
Aktivierung DFE/TFE
Das DFE/TFE wird in der Neutralstellung ausgeliefert. Bitte wie
folgt vorgehen:
Vorstehenden Stift zur Fixierung einschlagen (1).
Links oder rechts verwendbar durch einmaliges Ausschwenken
des Hebels.
An die Schmierstellen einige Tropfen harz- und saurefreies Ol
traufeln.
TS|
HAUS
oo DJ
Aktivierung DFE/TFE
TFE - Rastkraft des Balkontiirschnappers
Regulierung der Rastkraft durch Verstellen des Exzenters mit-
tels 4 mm Sechskant.
An die Schmierstellen einige Tropfen harz- und saurefreies Ol
traufeln.
Max
Min
TFE - Rastkraft des Balkontiirschnappers
Rahmenteil DFE/TFE
Hohenverstellung (£ 3 mm) fur Fligelauflauf.
Beijedem Einstellen der Beschlage ist auch die Hoheneinstellung
des DFE/TFE mittels 2,5 mm Sechskant zu tberprifen.
Rahmenteil DFE/TFE
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG - August-Winkhaus-Str. 31 - D-48291 Telgte - T +49 (0) 25 04-921-0 - F +49 (0) 25 04-921-340 www.winkhaus.de
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Wartung

Schmierstellen

Siehe Bild: Schmierstellentibersicht

Das Bild zeigt die Anordnung der moglichen Schmierstellen, die
mindestens einmal jahrlich geschmiert werden sollten.
Positionen A, C, D = funktionsrelevante Schmierstellen.

O Hinweis: Das nebenstehende Beschlagsschema ent-
spricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag.

E Die Anzahl der Verriegelungsstellen variiert je nach
GroBe und Ausflhrung des Fensterfligels.

Personen fuhren. Das Fenster zur Wartung nicht
aushangen.

Achtung! Verletzungsgefahr. Das Fenster kann beim
A Aushangen herunterfallen und zur Verletzung von
SchlieBbleche
Siehe Bild: Schmierstellen

Um die Leichtgéngigkeit der Beschlage zu erhalten, missen die
SchlieBbleche einmal jéhrlich geschmiert werden.

- SchlieBbleche (C) an den Einlaufseiten mit technischer
Vaseline oder einem anderen geeigneten Fett schmieren.

- Gleitflachen der SchlieBbolzen (D) mit einem harz- und
saurefreien Ol bestreichen.

Bestimmung der Einlaufseiten
Siehe Bild: Einlaufseiten

- links angeschlagenes Fenster; Griffolive rechts
- rechts angeschlagenes Fenster; Griffolive links

Schere
Siehe Bild: Schere

Die Schere sollte einmal jahrlich an allen Kontaktstellen mit der
Oberschiene gedlt werden.

O Hinweis: Das Scherenlager darf nicht gedlt oder ge-

E fettet werden.
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Einbauzeichnungen
Getriebeschienen
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B-3-1: Bohr- und Frasbild GAK/GAM ... D = 15,5 mm B-3-2: Bohr- und Frasbild GAK/GAM ... D = 7,5 mm
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B-3-3: Bohr- und Frésbild GAKA/GAMAD ...
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B-3-4: Bohr- und Frasbild GAK/GAM ... D 25 ... 50
D = DornmaB
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GM/GK

B-3-5: Bohr- und Frasbild GAK ...
DornmaB minus 6 mm
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Winkhaus activPilot Concept

Einbauzeichnungen

UEB SK... gD w
FL.K.20-6-20
FL.KA.20-6-20 20 ..20-9 6 30
FL.K.20-6-28
FL.KA.20-6-28
FL.K.20-6-20
FL.KA.20-6-20 20 ...20-13 6 30
FL.K.20-6-28
FL.KA.20-6-28
FL.K.20-6-20
FL.KA.20-6-20 21 ..21-13 6 31
FL.K.20-6-28
FL.KA.20-6-28
FL.K.20-6-28.130 20 ...20-9 6 38
FL.K.20-6-28.130 20 ...20-13 6 38
FL.K.20-6-28.130 21 ..21-13 6 39
FK-F 20-6/20 20 ...20-9 6 38
FK-F 20-6/20 20 ...20-13 6 38
FK-F 20-6/20 21 ...21-13 6 39
FK-F 20-6/28 20 ...20-9 6 38
FK-F 20-6/28 20 ...20-13 6 38
FK-F 20-6/28 21 ...21-13 6 39

B-6-2: Bohr- und Frasbild FL.K./FL.KA. ...

UEB = Uberschlag

214
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B-6-3: Bohrbild Ecklager EL.K.../ESV... (oben)/ EL.KB.../ESVW...(unten)

UEB = Uberschlag
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Scheren / Scherenlager

Einbauzeichnungen

SL.KS... 7 SLKS...130

16 |16 | 16 | 16 | 16

Z1/Z3
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—4 12 mm:X =340 mm
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B-7-4: Einbauzeichnung Zusatzschere ZSR
(X bezogen auf Rahmenfalzkante)
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SL.KS... SL.KB... SL.KS...130 H =\ I o]
X Y Z1 Z2 Z3 I
SK...20-9 9 19 27 34 29
SK...20- 13 13 19 27 34 29 B.7-5:  Eint . Zusatzschere ZSRE (fiir Beschl i Ki
-7-5: usa
K. 2113 ey 2 % pr ) : g e (fiir Beschlagausfiihrung ,,Kipp vor
Dreh“)
B-7-1: Bohrbild Scherenlager SL.KS. ...
Bohrbild Scherenlager SL.KB. ...
Bohrbild Scherenlager SL.K.3-6.130
Einbauzeichnungen
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Zubehor

Einbauzeichnungen

A B C
DB 11 0 50 100
DB 11/1 85 135 100
DB 11-350 0 9 59

B-10-1: Bohrbild Drehbremse DB 11 ...
F = Falzluft

A = Abstand Rahmenplatte seitlich

B = Abstand Drehpunkt seitlich
C = Lange Rahmenplatte

50

87

25

B-10-2: Bohrbild Offnungsbegrenzer OBV
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Drehsperre FSV

Einbauzeichnungen
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B-10-3: Bohrbild Drehsperre FSV 13
Legende: . O Differenz  zwischen Innenkante
A - Bauteil Drehsperre FSV Fensterschloss und Fliigeliiberschlag 15
B= Leh_re Drehsperre FSV (Schraubebene) mit beiliegender
UEB = UberSChIag Unterfutterung FSV auffullen. Einbauzeichnungen
NML = Nutmittenlage
* = Beispiel-MaBBangabe
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