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SPECIAL

C16FLEX

Descricao do produto

O Silicone C16FLEX - SPECIAL NEUTRAL é um silicone neutro
profissional especificamente desenvolvido para aplicagao
em caixilharias em PVC e aluminio. Produto de qualidade
superior cuidadosamente formulado para assegurar uma
excelente aderéncia em PVC e aluminio. Cores mate
especificamente desenvolvidas garantindo uma perfeita
correspondéncia entre o selante e o PVC. Apresenta uma
elevada elasticidade e grande resisténcia as intempéries e
raios UV.

Caracteristicas

* Excelente performance em PVC e aluminio

* Cores mate especificamente desenvolvidas para PVC

* Cura rapida

» Resistente ao fungos e bolores

* N3o corrosivo- ndo mancha e ndo corroi

* Elevada elasticidade

» Resistente aos raios UV e a condigdes climdticas
adversas

* Aplicacdo em interior e exterior

* Grande durabilidade

Modo de aplicacao

1. As superficies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou
gordura;

2. Aplicar fita para proteger as areas aonde ndo se quer
aplicar o silicone;

3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num angulo de
45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a
ponteira no cartucho e coloca-lo na pistola aplicadora
(pneumdtica ou manual);

4. Aplicar o silicone na drea desejada e fazer o acabamento.
Com o auxilio de uma espatula, alisar o produto para um
melhor acabamento. O alisamento deve estar terminado,
antes de se formar pelicula;

5. IMPORTANTE: logo apos a aplicacao do silicone, remover
a fita antes que o silicone comece a formar pelicula.

Certificacoes

C€

1292
C16 FERRAGENS
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DOP
01914

EN 15651-1

FEXT-INT-CC

EN 15651-2

G-CC

Especificagoes técnicas

Base Elastomeros
Aparéncia Pasta tixotropica
Embalagem 300 ml
Densidade (23°C) 1SO 1183-1 1,01-1,20 g/ml
Formag&o de pelicula 23°C/50% RH 8 min
Tempo de cura 23°C/50% RH 2mmy/24h
Temp. de aplicacéo +5°Ca +40°C
Resisténcia 4 temperatura -10°C a +100°C
Capacidade de movimentacdo 1SO 11600 25%
Escoamento 1SO 7390 <2 mm
Alongamento a ruptura DIN 53504 600%
Modulo 100% DIN 33504 0,35 N/mm?
Resisténcia a tragao DIN 53504 1,25 Mpa
Dureza Shore-A 1SO 868 20
Validade 12 meses

*0s valores apresentados podem variar em funcdo de fatores ambientais,
tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

Preparacao da superficie

Consultar, previamente, a ficha de seguranca e técnica,
antes de iniciar a aplicagdo. Aplicar o produto, nas
condigBes de temperatura (ambiente e das superficies)
adequadas, +5°C a +40°C. As superficies devem estar
limpas, sem poeiras ou gordura. Ndo deverdo existir
particulas soltas ou que se possam soltar da superficie.

Higiene e Seguranca

Consultar, previamente, a ficha de seguranca, antes de iniciar

a aplicagdo. Manter fora do alcance das criangas. Ficha de
Dados de Seguranca do produto disponivel mediante pedido.
Limpeza

Apos a cura: Mecanicamente

M3os: Pasta Lava-M3os

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma
temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta
uma validade de 12 meses na embalagem original fechada
e conservada nas devidas condicdes.

Aplicagées

Ideal para aplicagcdes em caixilharia de PVC e aluminio.
Aplicdvel em janelas, portas, tubagens, etc.
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C16FLEX C16FLEX
C-500 C-600
TRANSPARENTE BRANCO BRANCO PVC
(C-500 / C-600) (C-500 / C-600) (C-500 / C-600)
ALUMINIO 9006 CINZA 7016 CARVALHO DOURADO CASTANHO 8014
(C-500) (C-500/ C-600) (C-500) (C-500)
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PRETO VERDE 6009 CHAMPANHE
(C-500) (C-500) (C-500)

MADE IN
GERMANY
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